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A.1. ZAKLADNE UDAJE

A.1.1. Hlavné ciele rieSenia a problémy, ktoré uzemny plan riesSi

Vypracovanie uzemnoplanovacej dokumentacie obce Boleraz objednal v projektovej firme Fan-arch
Trnava, Ing. arch. Viliam Cuperka, obecny Urad Boleraz v zastupeni starostom obce Petrom
JurkoviCom, v zmysle § 18 ods. 4 zdkona ¢&. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov.

Dévodom obstaravania uzemného planu obce Boleraz je skuto€nost, Zze v suasnosti obec nema
z4kladny nastroj, ktory by v zmysle platnej legislativy usmerfioval a koordinoval rozvoj jednotlivych
funkénych zloZiek v sidle.

Hlavnym cielom uzemného planu obce v zmysle vyhlasky ¢.55/2001 Z.z. je zabezpedit harmonicky
a funkéno-priestorovy rozvoj obce v navrhovom obdobi do r. 2026 a uspokojovanie potrieb a narokov
jej obyvatelov na vSetky funkéné zlozky a zariadenia v etapizovani:
- 1l.etapa—dor. 2020
- 2.etapa—dor. 2030
- 3.etapa —por. 2030 (progndza rozvoja — Uzemna rezerva v pripade nepripravenosti rozvoja
navrhovaného Uzemia vo vystavbovych lokalitach do r.2030).

A.1.2. Vyhodnotenie doterajSieho tzemného planu

Predchédzajuci uzemny plan bol spracovany v r. 1987 a schvaleny Okresnym narodnym vyborom
v Trnave uznesenim €. 17/90 dia 02.11.1990.

Vzhladom na zasadné legislativne, administrativhe a ekonomické zmeny v Slovenskej republike po r.
1989 v8ak neméze plnit' Ulohu zakladného nastroja pre riadenie a usmerfiovanie tzemného rozvoja
obce Boleraz a jeho vyuzitie by v nasledujucom obdobi nebolo mozné. Z tychto dévodov bolo
potrebné spracovat novy Uzemny plan obce v zmysle platnej legislativy, ktory bude v sulade

s prislusnym vy$sim stuptiom UPD.

A.1.3. Udaje o sulade riesenia Uzemia so zadanim, konceptom riesenia
a subornym stanoviskom ku konceptu rieSenia UPN O

Zadanie na spracovanie Uzemného planu obce bolo sformulované v zmysle zaverov z prieskumov
a rozborov obce Boleraz v novembri 2003.

Zadanie bolo po verejnom prerokovani vzmysle platnej legislativy schvélené obecnym
zastupitelstvom uznesenim €. 99/2004 zo dna 16.09.2004.

Koncept riesenia UPN — O bol spracovany v zmysle schvaleného zadania na spracovanie Gizemného
planu obce Boleraz.

Niektoré problémy boli v koncepte spracované vo variantoch:

- trasovanie obchvatu cesty 1/51

- trasovanie cyklotrasy Boleraz — Selpice (Trnava)

- trasovanie miestneho biokoridoru v lokalite rozvojového uzemia AMYLUM.

Koncept rie$enia bol vypracovany v zmysle § 21 Stavebného zakona a vyhlasky MZP &. 55/2001 Z.z.
o uzemnoplanovacich podkladoch a uzemnoplanovacej dokumentacii.

V zmysle § 21 ods.3 zak. €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, bol koncept rieSenia
prerokovany s dotknutymi organmi Statnej spravy, obcami, samospravnym krajom, dotknutymi
pravnickymi a fyzickymi osobami.

Toto prerokovanie bolo verejné (v termine 29.03.2005 — 27.04.2005).

Pripomienky vznesené v ramci prerokovania konceptu rieSenia boli obstaravatelom a spracovatelom
vyhodnotené a dohodnuty bol spdsob ich zapracovania do navrhu rie$enia UPN O.

V zmysle § 21 ods. 9 Stavebného zakona bolo zvolané 26.07.2005 nové prerokovanie konceptu
rieSenia, na ktoré boli prizvani ob&ania, ktorych pripomienky nie je mozné akceptovat. Na tomto
rokovani boli ich pripomienky opatovne prerokované a bolo vysvetlené a zdévodnené, preco ich
pripomienky nemozno akceptovat. Dohodnuté bolo, Ze pripomienky tykajlce sa obchvatu cesty 1/51
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budu prostrednictvom ObU Boleraz vznesené na urad TSK, zabezpedujlceho obstaravanie zmien

a doplnkov UPN VUC Trnavského kraja.

Listom TSK &. 2365/2005/0RRUP-109 zo dria 06.10.2005 k namietkam ob&anov obce

k navrhovanému rieSeniu obchvatu cesty 1/51, bolo zo strany TSK obstaravatelovi oznamené, aby
posun obchvatu bol rie$eny v ramci UPN O Boleraz.

Na pracovnych rokovaniach dna 15.11.2005 a 07.01.2006 boli predloZené varianty rieSenia obchvatu
1/51, ktoré boli vyhodnotené a do navrhu rieSenia bol doporuceny variant predpokladajuci vystavbu
uplného obchvatu v novej polohe zapadne od obce Selpice a Boleraz. Dohodnuté bolo, Ze toto
rieSenie bude zapracované do zmien a doplnkov UPN VUC Trnavského kraja ako spolo&ny obchvat
pre obce Boleraz a Selpice.

Obecné zastupitel'stvo v Bolerazi dfia 26.10.2006 uznesenim ¢. 92/2006 prerokovalo a odsuhlasilo
vypracovany koncept riesenia UPN O Boleraz s nasledovnymi podmienkami a poZiadavkami na
dopracovanie navrhu riesenia UPN O Boleraz:
- trasovanie obchvatu cesty /51 riesit ako Uplny spolo&ny obchvat pre obce Selpice a Boleraz
podla predlozeného navrhu, premietnutého i do prislu§ného vyssieho stupfia UPD
- trasovanie cyklotrasy Boleraz — Selpice — Trnava rie$it v prilahlom priestore k ceste 1/51
v smere na Selpice (oddelene od komunikacie)
- trasovanie miestneho biokoridoru v lokalite rozvojového tizemia AMYLUM riesit pozdiz
Zelezni¢nej trate C 116 aZ po juzny okraj rozSirenia arealu AMYLUM a d'alej v smere
k vodnému toku Trnavka
- lokalitu N-13 (rozSirenie aredlu AMYLUM) presunut do vyhladovej etapy
- lokalitu N-20 (rozSirenie aredlu WIENERBERGER) upravit' z 3,67 ha na 4,6 ha v zmysle
poZiadavky investora
- vytvorit novu lokalitu N-21 (rozSirenie arealu WIENERBERGER) s plochou 49,40 ha — taZzba
nerastnych surovin, tehliarskej hliny, v zmysle poZiadavky investora
- lokalitu N-04 zvac&sit na ukor Casti lokality P-04 (byvanie v rodinnych domoch) v zmysle
pozZiadavky vlastnikov pozemkov
- vytvorit novu lokalitu N-22 (rozSirenie letiska — prevadzkové priestory pre Aeroklub Bratislava)
s vymerou 0,60 ha.
Odsuhlasené boli vyhodnotenia jednotlivych pripomienok dotknutych organov Statnej spravy,
organizacii a ob&anov a zaroven obstaravatel dal zhotovitefovi pokyn na dopracovanie vysledného
navrhu UPN O Boleraz

Na zaklade uvedenych skuto&nosti je vypracovany navrh riesenia UPN O Boleraz, ktory je pine
v sulade s platnou legislativou, zavermi z prerokovania konceptu rieSenia a pokynom na dopracovanie
navrhu rieSenia UPN O Boleraz.

Po verejnom prerokovani a vyhodnoteni pripomienok bol vyhotoveny gistopis navrhu UPN obce
Boleraz dnia 2007 schvaleny Obecnym zastupitelstvom v Bolerazi uznesenim ¢. , VZN &.

A.2. RIESENIE UZEMNEHO PLANU OBCE

A.2.1. Vymedzenie rieSeného Uzemia

Uzemie rieSené Gzemnym planom obce Boleraz je vymedzené administrativnymi hranicami obce
Boleraz, ktoré sa skladaju z katastralneho uzemia Boleraz a katastralneho uzemia Ki¢ovany.

Vymera rieSeného uzemia Cini celkom 2 546 ha, z toho 1 818 ha k.u. Boleraz a 728 ha k.u. Ki€ovany.

Uzemny plan obce Boleraz riesi zastavané izemie obce a prifahlé potencialne rozvojové plochy
v podrobnosti v M 1:5000 a zaujmové Uzemie obce, ktoré predstavuje uzemie vymedzené jeho
administrativnymi hranicami v M 1:10 000.

A.2.2. Vizby vyplyvajlce z rieSenia a zaviznych éasti UPN VUC Trnavského
kraja

Zakladnou dokumentaciou formulujucou priemety odvetvovych koncepcii, stratégii a znamych
zadmerov rozvoja na regionalnej urovni su:
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- Koncepcia uzemného rozvoja Slovenska (r. 2001)

- Uzemny plan VUC Trnavsky kraj, ktorého zavazna &ast bola vyhlasena dria 07.04.1998
nariadenim Vlady Slovenskej republiky a ktora predstavuje prislusny vyssi stupefi Gzemno-
planovacej dokumentacie pre vypracovanie uzemného planu obce Boleraz.

Pre obec Boleraz su stanovené vy$$im stupfiom prislugnej tzemnoplanovacej dokumentacie - UPN
VUC Trnavského kraja nasledovné zavéazné regulativy funkéného a priestorového usporiadania
uzemia:
- v oblasti usporiadania Uzemia, osidlenia a rozvoja sidelnej Struktury:
- podporovat rozvoj obce Boleraz ako centra osidlenia lokalneho vyznamu
- v sidle podporovat rozvoj:
- 8kolstva — zdkladnych a materskych Skél
- zdravotnictva — zdravotnych stredisk s ambulanciami vSeobecnych lekarov a lekarfiami
- spojov a telekomunikacii — p6st
- sluzieb — stravovacich zariadeni
- kultdrno-spolo&enskych — kin, kultiurnych domov a kniznic
- $portu a rekreacie — telocviéni a otvorenych Sportovych ihrisk
- obchodov s komplexnym zakladnym sortimentom tovaru
- v sidle podporovat rozvoj obytnej funkcie, socialnej a technickej vybavenosti ako aj
hospodarskych aktivit a rekreacnej funkcie, s ciefom postupne zvysit ich Standard
- v oblasti rekreacie a turistiky:
- vytvorit podmienky na rozvoj vidiecke;j turistiky a agroturistiky
- v oblasti socialnej infrastruktury:
- zamerat sa na zvySovanie kvalitativneho Standardu jestvujucich zariadeni z pohladu buducich
pozZiadaviek na rozvoj siete zakladného Skolstva
- v oblasti kulturno-historickych hodnét:
- reSpektovat kulturno-historické urbanistické celky aj v SirSom rozsahu ako poZaduje ochrana
pamiatok
- v oblasti pofnohospodarskej vyroby:
- reSpektovat pri urbanistickom rozvoji PPF ako jeden z limitujucich faktorov rozvoja
- zabezpedit protier6znu ochranu PPF prvkami vegetacie v ramci projektov pozemkovych Uprav
- v oblasti lesného hospodarstva:
- priuprave pozemkov rieSit ochranu polnohospodarskej pédy pred veternou eréziou sustavou
vetrolamov v nadvaznosti na prvky USES
- v oblasti tazby:
rekultivovat a sanovat opustené tazobne a zaclenit ich do funkcie krajiny
- v oblasti odpadového hospodarstva:
- uprednosthovat minimalizaciu odpadov, separovany zber a recyklaciu druhotnych surovin
- v oblasti rozvoja dopravnej infrastruktury:
- upravit priestorové a smerové vedenie cesty 1/51 v Useku Holi¢ — Trnava na katego6riu
S 11,5/80
- vytvorit podmienky na postupnd homogenizaciu ciest Ill. Triedy na kategériu S 7,5/60
- vybudovat na ceste I/51 obchvat Bolerazu po zapadnej strane v dizke 5,1 km
- rezervovat koridor pre zdvojkolajnenie trate 116 Trnava — Kuty
- vybudovat podkarpatsku cykloturisticku trasu s nadvaznym prepojenim na sidlo kraja
v oblasti nadradenej technickej infrastruktury:

- rekonstruovat vedenie 110 kV na trase Trnava — Smolenice

- realizovat piatu liniu tranzitného plynovodu s instalaciou optokabla a zariadeni na meranie
a regulaciu

- podporovat zasobovanie obyvatelstva pitnou vodou z velkozdrojov

- nanevhodne upravenych usekoch tokov z ekologickych dévodov uskuto€riovat’ revitalizaciu
tokov

- ochranu proti velkym prietokom na toku Trnavka dobudovat v dosial nedobudovanych
Castiach

- vybudovat privod vody Trnava — Senica

- roz8irovat vodovodnu siet v obci a zvySovat’ v nej podiel zadsobovanych obyvatelov

- vybudovat COV a stokovu siet v obci
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- v oblasti ekologie:

- v miestach s intenzivnhou veternou a vodnou eréziou zabezpecit protieréznu ochranu pbdy
vedenim prvkov USES

- odstranit skladky odpadu lokalizované na uzemi prvkov USES

- revitalizovat toky upravené na kanalovy typ

- zachovat plochy s krovinnymi spolo¢enstvami a dalSimi biotopmi vyznamnymi ako
genofondové lokality

- podporit zvy$enie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetacie pozdiz tokov, kanalov a
ciest

- zvySovat podiel ekostabilizanych prvkov

- zabezpedit zladenie dopravnych koridorov a inych technickych prvkov s okolitou krajinou

UPN VUC vymedzuje nasledovné verejnoprospesné stavby pre obec Boleraz:

- rekonstrukcia cesty 1/51 vratane obchvatu obce Boleraz

- zdvojkolajnenie Zelezni¢nej trate Trnava — Kuty

- subor stavieb — privod vody zo Zitného ostrova pre Trnavu a Zahorie

- vybudovanie kanalizacie a COV v obci Boleraz

- rekonstrukcia vedenia 110 kV Trnava — Smolenice

- piata linia tranzitného plynovodu vratane optokabla a zariadeni na meranie a regulaciu.

Od schvalenia zavaznych regulativov UPN VUC Trnavského kraja v uplynulom obdobi bol v roku
2 000 formulovany zamer zmeny koncepcie budovania kanalizaénych sustav a COV v jednotlivych
obciach regidénu tak, Ze jednotlivé obce budu gravitujuce do spolo€nej sustavy priamo napojenej na
COV Zelened. Do tejto sustavy bude zaglenena i obec Boleraz (spolo&na vetva i pre obce Trstin,
Bifiovce, Selpice, Bohdanovce nad Parnou, zalstena na kanalizaén( ststavu mesta Trnava

v priestore Kopanky).

V obdobi od spracovania a schvalenia UPN VUC Trnavského kraja sa zrealizovala vystavba rodinnych
domov v &asti Kl€ovany na plochach medzi aredlom PD a p6évodnou zéastavbou pozdiZ jestvujlce;
cesty 1/51. Vzhladom na tieto skutoénosti ako aj vysledky prerokovania konceptu riesenia UPN O
Boleraz je potrebné upravit trasovanie navrhovaného obchvatu cesty 1/51 juhozapadnym smerom ako
spolo¢ny Usek obce Boleraz a obce Selpice v rozsahu ich k..

Zmena trasovania obchvatu cesty 1/51je zapracovana do zmien a doplnkov UPN VUC Trnavského
kraja —r. 2006.

Navrh UPN O Boleraz je plne v stlade s UPN VUC Trnavského kraja a jeho naslednych zmien
a doplnkov.

A.2.3. Zakladné demografické, socialne a ekonomické rozvojové predpoklady

Demograficky vyvoj obce v uplynulom obdobi bol porovnatelny s vyvojom obdobnych sidiel

v trnavskom regione. Pocet obyvatelov plynulo rastuci do r. 1970 sa vplyvom silného urbanizacného
procesu v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storo€ia prudko znizil (cca o 15%). Po
radikalnych spolo¢enskych a ekonomickych zmenach na zaciatku devatdesiatych rokov sa pocet
obyvatelov stabilizoval.

Z hladiska dalSieho rozvoja vSak ovela negativnejSim faktorom je vyvoj indexu vitality obyvatelov
obce. Velmi dobry podiel obyvatelov v predproduktivnom veku sa po r. 1990 znizil 0 7,4% a je 0 5,3%
nizsi ako podiel obyvatelov v poproduktivhom veku:

Podiel obyvatelov Rozdiel
vo veku (3(/ %)- r. 1970 r. 1980 r. 1991 r. 2001 r 1970-2001
predproduktivhom 244 211 23,6 17,0 -74
produktivnom 55,7 57,5 54,5 60,7 +5,0
poproduktivhom 19,9 214 21,9 22,3 +24
Celkove 100,0 100,0 100,0 100,0

Index vitality 122,6 98,6 107,8 76,2 -46,4

Index vitality obyvatelov obce sa dramaticky zniZil z hodnoty 122,6 v r.

2001.

A ZaD 04/2024 — UPRAVY.

1970 na hodnotu 76,2 v r.




Vzhfadom na degresny charakter demografického vyvoja mozno konstatovat, Ze obec Boleraz ma
charakter ruralneho osidlenia v podmienkach trnavského regiénu, s obvyklymi demografickymi

a ekonomickymi podmienkami (stagnujuci pocet obyvatelov, vysoky podiel obyvatelstva

v poproduktivnom veku, prevysujuci poCet obyvatelov v predproduktivnom veku.

V dbsledku tychto skutoénosti nie je napriek priaznivym ekonomickym podmienkam mozné pocitat

s plynulym rozvojom obce z vlastnych demografickych zdrojov a nevyhnutné je vytvorit podmienky na
demografickl obnovu, pripadny rast vyvolany migraciou obyvateflov, ktora vytvori dobré podmienky
pre oakavany hospodarsky rast a Gzemny rozvoj obce. Z tychto dévodov je potrebné uzemnym
planom obce vytvorit dostatoéné uzemno-priestorové rezervy a atraktivhe uzemno-technické
podmienky pre novu investi¢nu vystavbu.

A.2.3.1. Scenar rozvoja (dynamika rastu obyvatel'stva)

Dalsi rast obce a jej demograficku obnovu bude v navrhovom obdobi zabezpeéit takmer vyhradne iba

z migraénych zdrojov.

Podmienky pre stahovanie novych obyvatefov v produktivnom resp. predproduktivnhom veku do obce

vytvaraju:

- jestvujuci potencial sekundarny sektor v obci s trendom podstatného zvySovania produkcie
v navrhovom obdobi

- rozvoj terciarneho sektora v obci pre obyvatelov i pasantov vo vazbe na tranzitni dopravu na
ceste 1/51

- vyznamné investicie orientované do priestoru mesta Trnava, vyvolavajuce migraciu obyvatelstva
nielen do samotného mesta, ale aj do okolitych obci s vytvorenymi izemno-technickymi
podmienkami pre novu bytovu vystavbu.

Na zaklade zaverov Uzemnej analyzy scenar rozvoja obce predpoklada v navrhovom obdobi plynuly
rast po€tu obyvatelov z migranych zdrojov:

Vyvoj obyvatelstva (pocet obyvatelov)
r. 1970 2275
r. 1980 2070
r. 1991 1984
r. 2001 1982
Predpoklady rozvoja - scenar rozvoja obce
r. 2016 2250
r. 2026 2500

Stanoveny rast obyvatelstva je v sulade s vymedzenym rozvojovym Uzemim obce v navrhovom
obdobi. V pripade vacsej dynamiky rastu budu pre potreby bytovej vystavby do r. 2026 vyuzité
i plochy, ktoré su vymedzené na zaber az v progn6znom obdobi po r. 2026.

A.2.3.2. Bytovy fond

Rozsah bytového fondu v obci sa v uplynulych dvadsiatich rokoch vzhfadom na malé prirastky novej
vystavby nezvysSoval a koeficient obloznosti bytov bol stabilizovany na drovni cca 3,50. Tato vysoka
hodnota nezodpoveda ani su€asnym potrebam a vzhladom na prebiehajuce zmeny v Strukture
priemernej rodiny a o€akavané zmeny je potrebné dosiahnut jej vyraznejSie znizenie.

Vyvoj bytového fondu v obci Boleraz:

Rok Pocet trvalo obyvanych bytov

celkom z toho RD
1970 546 488
1980 572 505
1991 572 497
2001 565 494

Podiel trvale neobyvanych bytov:

Podiel trvale neobyvanych bytov — vyvoj

rok celkom z toho uré. na rekreaciu

pocet | v % pocet | v %
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1980 33 5,77

1991 86 16,54 0

2001 99 17,22 23 4,07

Pre obec je charakteristicky vysoky podiel neobyvanych bytov, ktory v uplynulom obdobi vzrastol az
na viac ako 17%. Tento jav je pritom iba Ciastocne spdsobeny zmenou vyuzitia bytového fondu na
rekreaCné Ucely (chalupnicka rekreécia).

V navrhovom obdobi mozZno predpokladat, Ze podiel neobyvanych bytov uz nebude narastat.
Vplyvom postupnej rekonstrukcie schatraného stavebného fondu uz v 1. etape rozvoja a stabilizovania
poctu bytovych jednotiek, ktoré nebudu pre ich vlastnikov trvalym byvanim, sa podiel neobyvanych
bytov na bytovom fonde obce znizi na cca 10% v 1. etape a na cca 5% do r. 2026, pric¢om podstatny
podiel neobyvanych bytov budu tvorit objekty vyuzivané na rekreacné ucely:

r. 2001 r. 2016 r. 2026

Predpokl.podiel neobyvanych bytov v % 17 10 5

Rast poctu bytov v obci zohladfiuje predpokladanu migraciu novych obyvatefov do obce i naroky na
novu bytovu vystavbu pre miestnych obyvatelov s prihliadnutim na prebiehajice zmeny vo velkosti
a Strukture rodiny.

r. 2001 r. 2020 r. 2030 prognézna rezerva
celkom obyv. byty celkom | obyv.byty | celkom | obyv.byty (po r. 2030)
664 565 900 850 1100 1070 205

Predpokladana nahrada za odpad bytového fondu je zahrnuta v uvedenych prirastkoch v jednotlivych
Casovych etapach.

Jednym z faktorov podmiefiujucich potrebu novej bytovej vystavby a ovplyviiujucich stav bytového
fondu je vyvoj koeficientu obyvanosti bytového fondu.

Navrh vyvoja koeficientov obyvanosti bytov vo vyhlade sleduje pokracujucu tendenciu postupného
znizovania poctu obyvatelov na 1 trvale obyvany byt, pre stanovenie ktorého su uréujice Uvahy

0 vyvoji priemernej velkosti cenzovej domacnosti v navaznosti na vyvoj vekovej Struktury
obyvatelstva, na rast neuplnych cenzovych domacnosti a domacnosti jednotlivcov.

Predpokladany vyvoj koeficientu obyvanosti bytov (po€et obyv./1 obyvany byt):

DoterajSi vyvoj
(pocet obyvatelov/byt)

r. 1970 417
r. 1980 3,62
r. 1991 3,47
r. 2001 3,51
Predpoklady rozvoja
(scenar rozvoja obce)
r. 2009 3,21
r. 2016 3,00
r. 2026 2,80

A.2.4. RieSenie zaujmového Uuzemia a SirSie vzt'ahy

V sidelnej Struktare definovanej Projektom urbanizacie Slovenskej republiky obec Boleraz nalezala do
spadového obvodu sidla obvodového vyznamu Trnava a mala postavenie a vyznam strediskového
sidla (kategdrie B), s dvoma dalSimi gravitujucimi obcami — Bohdanovce nad Trnavou (sidlo kategoérie
C — nestrediskové sidla vy$Sieho vyznamu) a Bifiovce (sidlo kategdrie D — nestrediskové sidla
ostatné).

V Koncepcii tizemného rozvoja Slovenska (KUSR) sformulovanej v uplynulom desatrogi, premietnute;
i do navrhu sidelnej $truktary tzemného planu VUC Trnavského kraja, obec Boleraz ma v $truktdre
osidlenia postavenie centra osidlenia lokalneho vyznamu v okrese Trnava. Vzhfadom na aktualny
vyznam obce Boleraz v Strukture osidlenia KUSR, jej zaujmové Gzemie predstavuje katastralne
Uzemie Boleraz a katastralne uzemie Kl¢ovany.
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Takto vymedzené Uzemie je Uzemnym planom komplexne rieSene v zmysle platnej legislativy
a metodiky, pricom graficka ¢ast zaujmového Uzemia obce je spracovana UPN - O v M 1 : 10 000.

Obec Boleraz sa nachadza v Trnavskom kraji a okrese. Je zrejmé, Ze na mesto Trnava (vzdialené cca
7,5 km) jako jadro a administrativne centrum regiénu ma silné vazby. Vzajomné silné interaktivne
pdsobenie (byvanie na jednej strane a dochadzka za pracou, ob¢ianskym vybavenim — komeréna
vybavenost, sluzby, zdravotnictvo, Skolstvo, kultira na druhej strane) sa budu dalej zvyraznovat i

v navrhovom obdobi.

Vzhfadom na prebiehajuci prilev vyznamnych investicii do priestoru mesta Trnava, ktory bude
prebiehat i v ndvrhovom obdobi a nasledne oakavané posilfiovanie obytnej funkcie a r6znych foriem
vybavenosti v okolitych sidlach bude potrebné pri aktualizacii vy$ieho stupfia UPD postavenie obce
v sidelnej Strukture regionu zvyraznit a premietnut’ i pri koncipovani organizaénych,
funkCnopriestorovych a administrativno-spravnych struktdr trnavského vyssieho uzemného celku
(VUC).

A.2.5. Navrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Celkovy sidelny uzemno-priestorovy a zdravy hospodarsky potencial je dobrou zakladfiou pre
predpokladany rozvoj obce Boleraz v navrhovom obdobi.

Zakladnou poziadavkou na urbanisticki kompoziciu obce je potreba reSpektovat’ dlhodoby

a prirodzeny rozvoj obce, ktory sformoval jej su€asny raz a charakter.

V navrhovom obdobi je potrebné zabezpelit rozvoj obytnej funkcie v oboch jej tzemnych &astiach
(Boleraz a Kl¢ovany) a dobudovanie zariadeni ob¢ianskej vybavenosti (OV) v jej taziskovom priestore
a drobnej vybavenosti v centralnych priestoroch historickych uzemnych celkov Boleraz a Ki¢ovany.
Pri koncipovani navrhu rozvoja je potrebné reSpektovat’ jestvujucu urbanisticku Strukturu a stavebné
fondy.

A.2.5.1. Zakladna urbanisticka koncepcia a kompozicia obce

Dominantnou prevladajucou funkciou pre obec Boleraz je a v navrhovom obdobi aj ostane funkcia
byvania ruralneho typu, s potrebnou doplfiujucou funkciou obgianskej vybavenosti socialnej
i komercnej, orientovanej najma do taziskovej polohy zastavaného uzemia.

Rozvoj podnikatel'skych aktivit, komercie, vyrobnych a nevyrobnych sluzieb, prip. sluZieb pre
motoristov sa bude orientovat do Uzemia pri vstupe do obce, na plochach prifahlych k jestvujuce;j
ceste 1/51, prip. na plochach prilahlych k novonavrhovanej ceste 1/51 trasovanej zapadne od obce
(najma v pov. arealoch PD Kl¢ovany a Boleraz).

Rozvoj sekundarneho sektora (priemyselna vyroba, vyrobné sluzby) bude i nadalej sustredeny do
jestvujucich arealov na vychodnej strane obce (AMYLUM, WIENERBERGER) s predpokladom
vyrazného uzemného rastu na prilahlych zaberovych plochach v navrhovom a prognéznom obdobi.
Rozvoj sekundarneho sektora v navrhovom obdobi bude mozné zabezpedit i v Easti jestvujucich
dvorov PD Kl¢ovany a Boleraz vo vazbe na navrhovanu trasu obchvatu obce cesty /51 (vylucenie
dopravnej obsluhy z obytného Uzemia).

Pre priestorovy rozvoj obce v navrhovom obdobi budu limitujacim faktorom najma:
- jestvujuce a navrhované linie dopravnych koridorov:
- trasa Zeleznice Trnava — Senica v navrhovom obdobi zdvojkolajnena
- trasa navrhovaného obchvatu cesty 1/51
- areal letiska Boleraz s vymedzenymi ochrannymi pasmami
- jestvujuce a navrhované linie linie koridorov technickej infrastruktury regionalneho a
nadregionalneho vyznamu:
- trasatranzitného plynovodu
- trasa jestvujuceho VVTL plynovodu
- trasajestvujuceho, resp. navrhovaného VTL plynovodu
- jestvujuca trasa VVN vedenia 110 kV
- jestvujuce linie a zariadenia lokalnych sieti technického vybavenia obce:
- vodné zdroje:
- artézska studia
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- VZKl¢ovany
- Tehelfha Boleraz

- vodny tok Trnavka

- VN 22 kV vzdusné el. vedenie

- jestvujuce lokalne zariadenia a arealy:

- taZobny priestor tehliarskeho ilu na vychodnej strane Zelezni¢nej trate

- uzavrety areal skladky v lokalite Zamok

- polnohospodarsky pédny fond s vykonanymi hydromelioraénymi opatreniami (zavlahy
a odvodnenia) v katastralnom Uuzemi obce

- areal polnohospodarskej velkovyroby v Casti Ki€ovany a v ¢asti Boleraz.

Navrh UPN O vymedzuje hranice centralnej obecnej zény v taZiskovej polohe &asti Boleraz, obsahujuce
plochy verejnych priestranstiev a prilahlej zastavby vymedzujucej tieto priestory (€asti Hlavnej ul. pri
obecnom urade, Dolnej ul., Zakostolskej ul.), vratane arealu ZS a MS, na ktorych bude velky déraz
kladeny na upravu pléch verejnych priestranstiev vratane verejnej parkovej zelene, ako aj vyhradenegj
zelene prilahlych arealov verejnych sluZieb a socialnej infrastruktdry (obecného uradu, ZS, MS).

A.2.5.2. Vymedzenie potrieb byvania, obéianskej vybavenosti, rekreacie, vyroby

Obec Boleraz ma vzhfadom na svoju velkost a vyznam v Struktdre osidlenia nadpriemerne rozvinuty
sekundarny (vyrobny) sektor, s vyznamnymi podnikatel'skymi subjektami s dobrymi vyhliadkami
dalSieho rastu. Vytvaranie podmienok pre ich dalsi rast bude z&kladnym synergickym faktorom pre
komplexny rozvoj obce Boleraz.

Pri zabezpefovani rozvoja vyrobného sektora v obci bude potrebné dbat’ 0 zamedzenie negativnych
vplyvov na Zivotné prostredie prifahlého obytného Uzemia.

Zastupenie sluZieb a obgianskej vybavenosti vzhfadom na jej velkost’ a vyznam v Struktare osidlenia
je z hladiska kapacity, Struktury a lokalizacie dostato&né. V navrhovom obdobi je potrebné vytvorit
uzemnotechnické podmienky na jej dalSie skvalithovanie a dobudovanie dosial chybajucich
Sportovych zariadeni, klubovych priestorov ako aj priestorov pre poskytovanie sluzieb pre ob&anov
v poproduktivnom veku (vzhfadom na ocakavany demograficky vyvoj v obci bude ich podiel

v navrhovom obdobi narastat).

Dolezitym faktorom je i oakavany narast tranzitnej dopravy cez k.u. obce. Vzhladom na tuto
skuto€nostje potrebné vytvorit tzemnotechnické podmienky na podporu rozvoja sluzieb pre cestovny
ruch a turizmus v priestore jestvujucich i novonavrhovanych dopravnych koridorov na tzemi obce.

Z hladiska priestoroveho usporiadania a funkéneho vyuzivania uzemia pre dal$i rozvoj obce navrh
rieSenia UPN — O vymedzuje plochy pre jednotlivé funkéné zlozky:

Rozvoj obytnej funkcie - bytova vystavba:

Nova bytové vystavba v navrhovom obdobi formou rodinnych domov a malopodlaznych bytovych
domov bude zabezpec€ena v 23 lokalitach o celkovej kapacite 565490 b.j. do r. 2030, z toho 85 b.j.
(46;817,3 %) v malopodlaznych bytovych domoch.

V obdobi do r.2020 (1.etapa) je potrebné zamerat pozornost na vytvorenie Uzemno-technickych
podmienok pre novl bytovd vystavbu v rozptyle a prelukach v ramci jestvujucich pléch byvania v ZU,
ale aj na dalSie lokality, najma:
- lokalita 04 — K Mazgutovi:
- na severnom okraji obce mimo ZU medzi tokom Trnavka a jestvujucimi RD pred Zelezniénou
stanicou v k.U. Boleraz v rozsahu cca 25 RD
- lokalita Z1.4 — K Mazgutovi Il
- na severnom okraji obce mimo ZU, na zapadnom brehu toku Trnavka v dotyku s lokalitou 4 — K
Mazgutovi, v rozsahu cca 3 RD
- lokalita 05 — Dolina:
- na zapadnom okraji obce mimo ZU medzi hranicou z&hrad jestvujucich RD a pasmom hygienickej
ochrany PD v k.u. Boleraz v rozsahu cca 10 RD a 20 b.j. v malopodlaznych BD
- lokalita Z1.5 — Dolina Il:
- na zapadnom okraji obce mimo ZU (medzi arealom PD a hranicou ZU), v dotyku s lokalitou 5
— Dolina, v rozsahu cca 30 RD (s vyClenenim Casti uzemia medzi RD a PD pre izolaénu
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zelen)

- lokalita 06 — Pri potoku:
- v centralnej ¢asti obce giasoéne v ZU a &iastodne mimo ZU na plochéch zahrad jestvujucich RD
na vychodnej strane cesty 1/51 a vodnym tokom Trnavka v k.U. Boleraz v rozsahu cca 15 RD
- lokalita 07 — Z1.3 — Na obecnom:
- na zapadnom okraji obce mimo ZU v k.U. Boleraz v rozsahu cca 15 RD a 30 b.j. v
malopodlaznych BD
- lokalita 08 — Dolné luky:
- na vychodnom okraji obce v ZU v k.U. Boleraz na plochach zahrad jestvujicich RD na vychodnej
strane cesty 1/51 v rozsahu cca 5 RD
- lokalita 10 — DaniSova:
- na zapadnom okraji obce na plochach zahrad v ZU v k.u. Kl¢ovany v rozsahu cca 15 RD
- lokalita 11 — Pod druzstvom:

- na juhozépadnom okraji obce na plochach zahrad v ZU v k.u. Ki¢ovany v rozsahu cca 2 RD
- lokalita 12 — Za 3kolou:

- v centralnej asti obce za $kolskym aredlom v ZU v k.u. Boleraz v rozsahu cca 25 b.j. v BD, (prip.

5 RD)
- lokalita Z1.2 — Stara Skola:
- na mieste pov. starej Skoly v ZU, k.u. KIgovany, v rozsahu cca 8 b.j. v BD

- rozptyl — v ZU obce v rozsahu cca 17 b,j.
- s naslednou nasledovnou zmenou suctu
spolu —cca 190 b.j., ztoho 137 RD a 53 b.j. v BD.

V obdobi do r. 2030 (2.etapa) je potrebné zamerat pozornost na vytvorenie tzemno-technickych
podmienok pre novl bytovd vystavbu v rozptyle a prelukach v ramci jestvujucich pléch byvania v ZU,
ale aj na dalSie zaberové lokality, najma:
- lokalita 02 — Losky:
- na severnom okraji obce mimo ZU na plochach medzi zahradami jestvujicich RD a navrhovanym
obchvatom 1/51v k.U. Boleraz v rozsahu cca 40 RD
- lokalita 03 — Humna:
- v severnej Casti obce na plochach zahrad medzi RD na ceste 1/51 a RD na Ul. Novy obvod v k.U.
Boleraz v rozsahu cca 20 RD
- lokalita 04 — K Mazgutovi:
- na severnom okraji obce mimo ZU medzi tokom Trnavka a Zelezniénou tratou v k.u. Boleraz
v rozsahu cca 15 RD
- lokalita Z1.5 — Dolina Il
- na zapadnom okraji obce mimo ZU (medzi aredlom PD a hranicou ZU), v dotyku s lokalitou 5 —
Dolina, v rozsahu cca 10 RD
- lokalita 06 — Pri potoku:
- v centrélnej ¢asti obce v ZU na plochach zahrad jestvujucich RD na vychodnej strane cesty I/51 a
vodnym tokom Trnavka v k.U. Boleraz v rozsahu cca 20 RD
- lokalita 07 - Z1.3 — Na obecnom:
- na zapadnom okraji obce mimo ZU (iba &iastoéne v ZU) v k.u. Boleraz v rozsahu cca 20 RD a 10
b.j. v malopodlaznych BD
- lokalita 08 — Dolné luky:
- na vychodnom okraji obce mimo v ZU (iba giastoéne v ZU) v k.u. Boleraz na plochach medzi
jestvujucimi RD na vychodnej strane cesty I/51a vodnym tokom Trnavka v rozsahu
cca 205 RD
- rozptyl — v ZU obce v rozsahu cca 5 bj.
spolu — cca 466145 b.j., z toho 450135 RD a 10 b.j. v BD.

Okrem toho navrh UPN — O vyélefiuje Gzemie pre bytovl vystavbu v prognéznom obdobi po r. 2030
v rozsahu 235 RD.

Zabery PPF v progn6znom obdobi nie s predmetom odsuhlasenia prislusnym organom Statne;j
spravy.

V navrhovom obdobi 1. etapy a 2. etapy do r. 2030 (bez rozliSenia) je potrebné vytvorit’

uzemnotechnické podmienky pre novu bytovu vystavbu v lokalitach:
- lokalita Z2/01 — Pod druzstvom Il. ¢ast v ZU k.u. Kl€ovany, v rozsahu cca 15 RD
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- lokalita Z2/02 — v ZU k.u. KIgovany, v rozsahu cca 6 b.j. BD

- lokalita Z2/04 — v ZU k.u. Boleraz, v rozsahu cca 3 RD

- lokalita Z2/06 — Za Zeleznicou, mimo ZU v k.G.Boleraz, v rozsahu cca 4 RD

- lokalita Z2/10 — Nad rakytim |, ¢iastodne mimo ZU v k.u. Boleraz, v rozsahu cca 55 RD
- lokalita Z2/12 — Nad rakytim Ill, mimo ZU v k.. Boleraz, v rozsahu cca 12 RD

- lokalita Z2/13 — Nad rakytim IV, mimo ZU v k.u. Boleraz, v rozsahu cca 10 RD

- lokalita Z2/15 — K Janagkovi, mimo ZU v k.u. Boleraz, v rozsahu cca 2 RD

- lokalita Z2/16 Hlavna — K Mazgutovi, v ZU k.u. Boleraz, v rozsahu cca 8 RD

V navrhovom obdobi 1. etapy a 2. etapy do r. 2030 (bez rozliSenia) je potrebné vytvorit’
uzemnotechnické podmienky pre novu bytovu vystavbu v lokalitach:

- Lokalita Z3/06 Zmeny 03/2023 — v ZU k.u. Klgovany, v rozsahu cca 5 b.j. v BD a 5 RD
- Lokalita Z3/05 Zmeny 03/2023 — v ZU Boleraz, v rozsahu cca 20 b.j. V BD

- Lokalita Z3/08 Zmeny 03/2023 — mimo ZU k.u. Boleraz, v rozsahu cca 15 RD

Bytovu vystavbu na tychto plochach vSak bude moZzné realizovat v pripade rychlejSieho rozvoja obce,
resp. znemoznenia vyuZitia pléch uréenych na vystavbu v ndvrhovom obdobi, aj skér. V pripade
zmeny realizacie bytovej vystavby z prognéznej etapy do navrhovej, bude potrebné zabezpedit zmenu
UPN — O Boleraz v rozsahu potrebnom na odsuhlasenie zaberov PPF v zmysle platnej legislativy.

V obdobi por. 2030 (prognézna etapa) je potrebné zamerat pozornost' na vytvorenie izemno-
technickych podmienok pre novu bytova vystavbu na zaberovych lokalitach:
- lokalita 01 — Nad rakytim:
- lokalita 02 — Losky:

- na severnom okraji obce mimo ZU (iba giastoéne v ZU) na plochach medzi zahradami jestvujicich

RD a navrhovanym obchvatom I/51v k.u. Boleraz v rozsahu cca 50 RD

- lokalita 09 — Luky za potokom:

- na vychodnom okraji obce mimo ZU (iba giastoéne v ZU) medzi vodnym tokom Trnavka a

zdhradami RD na vychodnej strane cesty 1/51 v k.U. Kl€ovany v rozsahu cca 135 RD
- lokalita Z1.10 — Banka:
- v severnej Gasti k.U. Boleraz mimo ZU v rozsahu cca 10 RD

spolu — cca 195 RD.

Uvedena Specifikacia kapacitnych moznosti rozvoja obytného Uzemia je orientacna, s cielom
odhadnut zatazitelnost priestoru a z toho vyplyvajuce naroky na technicku infrastruktdru obce
v navrhovom a prognéznom obdobi.

Rozvoj obdianskej vybavenosti:

V oblasti terciérneho sektora — obc&ianskej vybavenosti v obci bude dal8i rozvoj komerénej vybavenosti
prirodzene regulovany jestvujucim podnikatelskym prostredim. Jej lokalizacia bude sustredovana
najma do zastavaného Uzemia obce do priestoru su€asnej trasy cesty 1/51. Po vybudovani obchvatu
cesty 1/51 bude mozné pre budovanie zariadeni komeréno-vyrobnej vybavenosti (podnikatel'ska zéna)
vyuzit i disponibilné plochy arealov PD v Casti Boleraz a Kl¢ovany v dotyku s novou komunikaciou
(vybavenost pre obyvatelov obce i pasantov).

V navrhovej etape do r. 2030 bude potrebné vytvorit podmienky pre vybudovanie cestnej dopravnej
vybavenosti — arealu CS PHM a komplexného rozsahu doplnkovych sluzieb pre motoristov na
prilahlych plochach cesty 1/51 v rozsahu Lokality Z3/04 Zmeny 03/2023.

V navrhovom obdobi je potrebné zabezpedit uzemno-technické podmienky na dobudovanie potrebnej

socialnej vybavenosti

- vybudovat v obci telocvicfiu pre zimné tréningy a otvorené ihriska pre ostatné druhy loptovych hier
(v nadvaznosti na $kolské zariadenia) — v ramci aredlu ZS a $portovéhoaredlu.

- vytvorit Uzemno-priestorové predpoklady na rozsSirenie Sportového arealu na zaberovych
plochach na jeho zapadnej strane o cca 1,155 ha pre dobudovanie novych ihrisk

- vytvorit Uzemno-priestorové predpoklady na vybudovanie novej rekreaéno-oddychovej zény v
lokalite Za druzstvom Boleraz (parc.€. 1221 v k.U. Boleraz)

- dobudovat v obci klubové priestory (zamerané najméa na mladez) v nadvéznosti na objekt KD a ZS

- vytvorit priestorové predpoklady na poskytovanie sluZieb pre obyvatefov v poproduktivhom veku
(opatrovatel'ské sluzby, stravovanie, klubovéa &innost) v nadvéznosti na ObU, ZS
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- vytvorit priestorové predpoklady pre rozSirenie cintorina v ¢asti Boleraz v 2. etape (cca okolo r.
2020)

- zabezpedit vybudovanie parkovych pléch na parc.€. 733/9 v k.u. KIi€ovany tvoriacich primerané
priestorové kulturno- spolo€enské zazemie arealu jestvujuceho cintorina

-_uvazovat s nadstavbou obecného Uradu v 1. - 2. etape.

- vytvorit Uzemno-priestorové predpoklady pre vybudovanie domova socialnych sluzieb a denného
stacionara rodinného typu pre seniorov, primarne vo vymedzenej lokalite Zmien a doplnkov
¢. 04/2024, v Lokalite Z4/01 Vrbiny.

- vytvorit  Uzemno-priestorové predpoklady pre vybudovanie objektu obchodnej budovy
SO zameranim na predaj potravin a rozli€ného tovaru vo vymedzenej lokalite Zmien a dopinkov
€. 04/2024, v Lokalite Z4/02 Hlavna.

Rozvoj rekreacie a CR:

V oblasti rozvoja rekreacie a CR bude potrebné podporit ich rozvoj so zameranim na danosti Uzemia:

- preverit moznosti vyuZitia vodnej nadrze Boleraz na letnu turistiku a rekreaciu (vodné Sporty,
plavanie, ¢lnkovanie, rybolov) vratane dobudovania celého priestoru komplexnymi sluzbami -
stravovanie, ubytovanie, Sportovo-rekreacna vybavenost (vzhladom na to, Ze priestor vodnej nadrze
sa nachadza na hranici katastrov obce Boleraz a obce Smolenice, je rieSenie predmetom navrhu
uzemného planu obce Boleraz a tizemného planu obce Smolenice)

- podporit rozvoj nevyuzivanych objektov pre chalupnictvo a CR

- vytvorit moznosti pre rozvoj agroturistiky a doplnkovych Sportovo-rekreacénych aktivit (cykloturistika,
jazdectvo, rybolov, turistika) v k.. obce

- vyuzit polohu obce na cestnom tahu I/51 a Zzelezniénom tahu 114 pre rozvoj sluzieb a vybavenosti
pre tranzitny CR (komplexné sluzby motoristom, ubytovanie a stravovanie) orientované do Z.U. obce
do prilahlého priestoru k su¢asnej ceste 1/51 (napr. zar. penziénu na parc.¢. 4/1, 5/3, 5/8 v k.U.
Klcovany)

- po vybudovani obchvatu cesty 1/51 orientovat vybavenost pre pasantsky cestovny ruch a motoristov
do priestoru jestvujucich arealov PD v €asti Boleraz a Ki€ovany na disponibilné plochy (komplexné
sluzby pre motoristov, CS PHM, stravovanie, ubytovanie).

- vytvorit podmienky pre vznik rekreacnej zony v lokalite Z2/08 Zamok, s moznym previazanim na
agroturistiku v lokalite Z2/09 v navrhovej etape

- vytvorit podmienky pre vznik Sportovo-rekreaénej a oddychovo-relaxacnej zény na vymedzenych
plochach lokality Z2/05 Dolné luky v prognéznej etape.

- vytvorit podmienky pre vznik vybavenosti aredlu malej agrofarmy zameranej na vinohradnictvo a
agroturizmus v Lokalite Z3/07 Zmeny 03/2023 v navrhovej etape.

Rozvoj vyroby:

V oblasti primarneho sektora bude v navrhovom obdobi potrebné zabezpecit:

- zabezpedit obnovu a rozvoj jestvujucich pofnohospodarskych arealov v Casti Boleraz a Ki€ovany na
jestvujucich plochach v realnom rozsahu (ostatné disponibilné plochy bude mozné vyuzit pre rozvoj
komerénych a vyrobnych aktivit, resp. pre budovanie zariadeni sluzieb pre pasantsky CR a sluzieb
pre motoristov)

- dalSiu prevadzku pofnohospodarskych arealov (zivocisnej vyroby) podmienit zamedzenim negativ-
neho vplyvu na zivotné uzemie obce a prifahlého obytného uzemia.

V oblasti sekundarneho sektora bude v navrhovom obdobi potrebné zabezpedit:

- Uzemno-technické podmienky pre plodny rozvoj vyrobného arealu Tate&Lyle juznym smerom —
predpokladany ploSny narast o cca 1,05 ha a 2,35 ha v centralnom priestore arealu v navrhovom
obdobi a 7,88 ha v progn6znom obdobi na vymedzenych plochach medzi vodnym tokom Trnavka
a zelezni€nou tratou (v navrhovom a prognéznom obdobi).

- Uzemno-technické podmienky pre narast produkcie arealu Wienerberger s.r.o. vratane rozSirenia
dobyvacieho priestoru tehliarskych hlin na vychodnej strane Zelezni¢nej trate vo vymedzenom uze-
mi v rozsahu cca 54,00 ha — roz§irenie tazobného priestoru a 2,06 ha — rozSirenie vyrobnej Casti
arealu v navrhovom obdobi a 31,40 ha — rozSirenie tazobného priestoru v prognéznom obdobi (cel-
kom 94,62 ha v navrhovom a progn6znom obdobi)

- uzemnopriestorové podmienky pre vystavbu novej komunikacie, ktora bude napajat’ vyrobné arealy

AMYLUM Slovakia s.r.o. a Wienerberger s.r.o. na cestu 1/51 z juhu mimo obytné tuzemie obce.
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Pri zabezpefovani rozvoja vyrobného arealu tehelne bude potrebné zohladnit buduce zdvojkolajnenie
Zeleznignej trate Trnava — Senica. Pri budovani druhej kolaje bude potrebné vytvorit podmienky na vy-
stavbu Zelezni¢nej vlieCky pre potrebu tehelne.

Vzhladom na malu vzdialenost vyrobnych arealov od jestvujucich obytnych pléch bude potrebné pri
uzemnom rozvoji vyrobnych arealov realizovat priestorové a technické opatrenia na odstranenie nega-
tivnych vplyvov vyroby na prifahlé obytné uzemie v obci (hluk, exhalaty, pradnost, vibracie, organolep-
tické zapachy, znecistovanie povrchovych a podzemnych véd), vratane vybudovania pasu izolacnej
zelene pozdiz vodného toku Trnavka, ktora bude zarover tvorit funkciu regionélneho biokoridoru vo
vymedzenom rozsahu.

Vymedzenie nového rozvojového Uzemia obce Boleraz:

A. Ur&ujuce rozvojové zaberové plochy funkcie byvania:

Plocha HI. Kapacita Ostatné | Poznamka
Lok. lokality (ha) funkéna (pocet RD a b.j. v BD) funkcie
napln spolu | 2020 |2030 | prog.
01 Nad rakytim 4,08 byvanie RD 40 40
02 Losky 9,87 byvanie RD 90 40 50
03 Humna 1,79 byvanie RD 20 20
04 K Mazgutovi 5,08 byvanie RD 50 25 15 10
Z1.4 K Mazgutovi Il 0,26 Byvanie RD 3
05 Dolina 1,20 byvanie RD 10 10
byvanie BD 20 20
Z21.5 Dolina Il 3,88 Byvanie RD 40 30 10
06 Pri potoku 348 byvanie RD 35 15 20
- Na ob
| TEereenem 405 | byvaneRD | 35 | 15 | 20
byvanie BD 40 30 10
Dolné luky ZEE N 25 5 20
08 036 byvanie RD 5 0 5
09 | Luky za potokom 14,42 bynie RD 135 135
10 DaniSova 1,38 byvanie RD 15 15
11 Pod druzstvom 0,60 byvanie RD 2 2
12 Za Skolou 0,39 byvanie BD (prip. 25 25
byvanie RD) (5) (5)
Z1.10 Banka 0,61 Byvanie RD 35 15 20
zo/01| Poddruzstvom il 15 85 | pyvanieRD | 15 15
Cast
Z2/02 B 0,07 byvanie BD
Z2/04 B 0,24 byvanie RD
Z2/6 | ZaZzeleznicou 0,42 byvanie RD
z2/10| Nad rakytim | 4,81 byvanie BD 55 55
z2/12| Nad rakytim Ili 1,19 byvanie RD 12 12
z2/13| Nad rakytim IV 0,80 byvanie RD 10 10
72/15|  KJanackovi 0,20 byvanie RD 2 2
72/16 F,\'/'la‘f”? -K 0,50 byvanie RD 8 8
azgutovi
Z3/05 byvanie BD 20 20
byvanie v BD a
Z3/06 RD 5 5
Z3/08 byvanie RD 15 15
Rozptyl 22 17 5
789 219 Rkt
Spolu 769 214 | 323 235

B. Rozvojové zdberové plochy oblianskej vybavenosti:
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Plocha HI. Kapacita Poznamka
Lok. lokality (ha) funkéna — plo$ny rozvo
naplni spolu | 2020 (2030 | prog.
Z3/04 1,585 sluzby cestnej -
dopravy, CS
PHM a sluzby pre
motoristov v
komplexnom
rozsahu
Z21.7 1,155 Obéi - rozSirenie $portovo-
. Cianska . X
K Podzamku vybavenost rekreacného aredlu a
dobudovanie ihrisk
Z1.9 Za druzstvom 0,78 - vybudovanie rekrea¢no-
BOleraz loddychovej zény
Z2/8 . 3,67  |rekreécia, Sport a -
Zamok CR
Z2/5 4,48 R Lk - kombinacia s vysadbou
. ekreacia, Sport . ™
Dolne luky 2 vysokej zelene pozdlz
a relaxacia .
rBC Trnavka
22/27 rozSirenie 0,11 . -
jestvujticej lokality komercno-
7111 Za podnlka’felsky
Holkoviom areal
stacionar - domov socialnych
Z4/01 | Dolné luky/Vrbiny 0.79 | rodinného typu luzich
pre seniorov -
A. Rozvojové zaberové plochy vyroby:
Ozn. Nazov Plocha HI. Kapacita - Poznamka
lokality lokality (ha) funkéna plosny rozvoj (ha)
napln 2020 | 2030 | prog.
13 Amylum 17,80 priemysel. 3,40 7,88 rozSirenie
vyroba arealu
14 Wienerberger 7,16 priemysel. rozSirenie
vyroba tazobného
priestoru
15 Wienerberger 2,06 priemysel. 2,06 rozSirenie arealu
vyroba
20 Wienerberger 4,60 priemysel. 4,60 roz8irenie
vyroba aredlu,
rozSirenie
tazobného
priestoru
21 Wienerberger 80,80 priemysel. 49,40 31,40 rozSirenie
vyroba tazobného
priestoru
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A.2.5.3. Zasady ochrany a vyuzitia kultirno-historickych a prirodnych hodnoét

Obec Boleraz sa do polovice 20. storocia rozvijala ako dve samostatné administrativno-spravne
jednotky, so samostatnym historickym vyvojom, ktoré v8ak po vzajomnom prepojeni stavebnych
Struktar v tvoria su€asnosti jeden urbanisticky celok.

V obci sa nezachovali ucelenejsie urbanistické subory pdvodnych stavebnych Struktur vidiecke;j
architektury. Vacsina pévodnych objektov v uplynulom obdobi bola nahradena novotvarmi, resp.
rekonstruovana a vyrazne prestavana tak, ze v navrhovom obdobi nebude potrebné ani reélne
stanovit naro¢né regulativy na ochranu kultirneho dedicstva stavebnych Struktur v obci, okrem
jestvujucich solitérov - kostolov a objektov drobnej architektury nachadzajucich sa v oboch
historickych Castiach obce.

Prvé stopy osidlenia v katastralnom tuzemi obce su datované do doby kamennej (r. 40 000 — 1 900
p.n.l) s nalezmi v lokalitach:
- okolie pahorku Sarkan (zapadny svah)
- okolie Zamku
- severovychodny okraj Horného haja
- Pavlova dolina
Oba brehy toku Trnavka (najmé smerom ku k.u. Selpice)
Z doby bronzovej (r. 1900 — 700 p.n.l.) su datované nalezy v lokalite:
- vySinného hradiska Zamok (1 km juhozapadne od obce), kde sa nasli ostatky opevnenej osady.
Tato lokalita vSak bola z vac3ej Casti zni€ena pri vybudovani smetiska v r. 1983).
Z doby zeleznej (r. 700 — 0 p.n.l.) su datované nalezy keramiky v lokalite:
- pri KI€ovanoch v lokalite Pri Selpickom chotari
- vintravilane Boleraz (zahrada p. Cavaru).
Z obdobia stredoveku sa v k.U. obce Boleraz nezachovali ziadne stavebné a kulturnohistorické
pamiatky. Prva pisomna zmienka o obci Boleraz je datovana z polovice 13. storoCia a o obci KI€ovany
z konca 12. storocia.

V k.U. obce Boleraz sa nachadzaju nasledovné stavebné pamiatky a objekty s kultirno-historickymi

hodnotami:

- farsky kostol sv. Michala Archaniela v ¢asti Boleraz (z r.1787)

- filialny kostol Narodenia Panny Marie v €asti KI€ovany (z r. 1856)

- barokovy kriz na cintorine v Kil€ovanoch (z r. 1733), ktory je narodnou kultdrnou pamiatkou
zapisanou v UZPF pod &. 776 — pri pévodnom nedochovanom kostoliku rozobratom v r. 1856

- krizZ néhrobny, zapisany v Ustrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky
pod €. 776/1, nachadzajuci sa v katastralnom uzemi Ki€ovany, obec Boleraz.

a dalSie objekty drobnej architektury, plastiky, susosia, krize s kulturno-historickymi hodnotami:

- hlavny kriz na cintorine v Bolerazi (z r. 1799)

- kriz (zr. 1806), premiestneny pred dom p.¢€. 573

- Bozia muka — zapadne od farského kostola

- kriz (zr. 1896), na zapadnom okraji obce — cesta na Poli¢ko

- kriz (zr. 1929), vpravo od cesty od Zeleznice k osade Banka

- kriz (zr. 1907), na konci vyrobného arealu pri ceste na stanicu

- sv. Chorus (zr. 1908), pred domom p.¢. 447

- kriz (zr. 1902), pred domom €. 444

- susoSie (zr. 1912), pred domom ¢&. 405

- kriz (zr. 1890), pred domom ¢&. 1890

- kriz(zr. 1932), pred domom ¢&. 355

- kriz(zr. 1861), pred domom €. 343

- sv. Florian (z r. 1910), pred domom €. 220

- kriz (zr. 1839), pred domom €. 230

- kriz na cintorine v Kl€ovanoch z polovice 19. storoCia (neskoré baroko)
- pomnik padlych (zr. 1927), pred vchodom do kostola v Bolerazi

- pomnik padlych (z r. 1928), vedla kostola v Kl¢ovanoch.

Z kulturneho hlradiska bude potrebné pri predpokladanom intenzifikovani vyuzitia zastavaného tuzemia
obce zhodnotit urbanisticku vyvojovu stopu a dalej ju v moznej miere zhodnotit.

V navrhovom obdobi bude potrebné zhodnocovat hore uvedené zachované historické a pamiatkovo
hodnotné fondy (jestvujuce solitéry), so stanovenim podrobnejSich regulativov pre bezprostredné
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okolie prislusnym orgdnom Statnej spravy.

V zmysle platnej legislativy investor, resp. stavebnik si od Krajského pamiatkového Uradu

v jednotlivych stuprioch uzemného a stavebného konania vyziada konkrétne stanovisko ku kazdej
pripravovanej stavebnej ¢innosti suvisiacej so zemnymi pracami (liniové stavby, budovanie
komunikacii, bytova vystavba, vystavba objektov a zariadeni vybavenosti, priemyslu, tazba
nerastnych surovin, atd.) z dévodu, Zze stavebnou &innostou, resp. zemnymi pracami méze dojst’
k naruSeniu archeologickych nalezisk ako aj k poruseniu dosial neevidovanych pamiatok.

A.2.6. Navrh funkéného vyuzitia Uzemia

V zmysle zakladného Clenenia funkcii vertikalneho i horizontalneho charakteru obce, stanovend
koncepcia navrhuje uplatnenie:

a./ horizontalnej diferenciacie funkcii — tzemné &lenenie podla druhu zakladnych funkcii:

funkéné zony:

- byvanie

- vybavenost a obsluzné funkcie

- vyroba a technické funkcie

- sprievodné aktivity tekreacie, Sportu a volného Casu.

V ramci vySSie uvedeného zakladného systému ¢lenenia funkcii nastava sustredovanie kazde;j

Z nich — stava sa prevladajucou funkciou vo vymedzenych uzemnych polohach, ktoré stanovuje

celkova koncepcia.

Na tomto zaklade je vymedzeny zdkladny monofunk&ny systém obce, pricom v priemete do

diferencovanych zonalnych Struktdr koncepcia stanovuje nasledovné polohy:

- horizontalna monofunkénost — predstavuje ju monofunkéné radenie funkénych celkov bez
miesania funkénych prvkov (arealy ob¢&. vybavenosti, vyrobné arealy, obytné plochy...)

- horizontalna polyfunkénost — predstavuije ju také radenie monofunkénych prvkov, ktoré vo
funkénom celku vytvaraju polyfunkéné prostredie.

b./ vertikalnej diferenciacie funkcii — priestorové kvalitativne kritéria réznorodosti prostredia
v Uzemnom priemete.
Nastava r6znorodé zmieSavanie a skladba funkcii pri:
- vertikalnej polyfunkénosti, predovSetkym:
- byvanie vo vazbe so zakladnou vybavenostou
- byvanie ako doplfujuca funkcia vy$Sej vybavenosti
- vertikalna monofunkénost:
- predstavuje ju sustredenie aktivit zakladnych funkcii obce bez vytvorenia predpokladov
ich zlu€ovania v ramci vertikalneho ¢lenenia zastavby.

UPN-O formuluje prehladné zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzitia
uzemia formou typoldgie vyuzitia Uzemia, ktorého zakladnym priestorovym prvkom su jasne
vymedzené urbanistické bloky, so stanovenymi typmi zakladného a podrobného funk&éného vyuzitia
(pripustné vyuzitie, podmienecne pripustné a nepripustné vyuzitie tzemi.

Uzemny plan obce Boleraz vymedzuje jednotlivé funkéné bloky a uréuje podmienky pre ich vyuzitie
v zmysle zakladnej charakteristiky vyuZitia vymedzeného urbanizovaného uzemia v nasledovnej
Strukture:
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A. Plochy obytného Uzemia

A.01. Nizkopodlazng zastavba, rodinné domy — mestské formy

A.02. NizkopodlaZzng zastavba, rodinné domy — vidiecke formy

A.03. Nizkopodlazna zastavba, rodinné domy reziden&ného typu

A.04. Malopodlazna zastavba, bytové domy

B. Plochy terciarneho sektora — ob¢&ianskej vybavenosti a polyfunkcie

B.01. Polyfunkéné uzemie a vybavenostna kostra obce

B.02. Plochy a bloky arealovej vybavenosti

B.03. Plochy a bloky zariadeni Sportu, rekreacie a cestovného ruchu
B.04. Plochy a bloky komeréno-vyrobnych podnikatelskych aktivit (KVZ)

C. Plochy sekundarneho a primarneho sektora

C.01. Plochy a bloky priemyselnej vyroby, vyrobnych sluzieb, stavebnej vyroby a arealov
zariadeni T.I.

C.02. Plochy a bloky arealov polnohospodarskej vyroby a sluzieb

C.03. Plochy rodinnych fariem

C.04 Plochy vyroby zelenej ekologickej energie (technoldgia fotovoltaickych
panelov, veternej energie)

Z. Plochy zelene

Z2.01. Plochy parkovej zelene verejnych priestranstiev

Z2.02. Plochy cintorinov

Z.03. Plochy izolacnej zelene a sprievodnej zelene komunikacii

Charakteristika jednotlivych funkénych blokov a Specifikacia podmienok ich vyuZitia je definovana v
zavaznej Casti UPN obce Boleraz — C.01. Zavazna Cast.
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A.2.7. Navrh rieSenia byvania, ob¢ianskeho vybavenia so socialnou
infrastrukturou a rekreacie

RieSenie byvania:

Navrh rieenia UPN — O Boleraz urduje vhodné lokality a moznosti pre bytovu vystavbu v navrhovom
obdobi do r. 2030 a €iasto¢ne i v prognéznom obdobi po r. 2030 v sulade s predpokladanym vyvojom
poctu a velkosti cenzovych domécnosti.

V tejto suvislosti je potrebné zdbraznit, Zze vyvoj poctu cenzovych domacnosti prebieha rychlejsie ako
vyvoj celkového poctu obyvatelov v désledku sustavného zniZzovania priemernej velkosti cenzovej
domacnosti a tento proces sa zachova i do r. 2030, resp. po r. 2030.

Jednym z faktorov podmiefiujucich potrebu a Struktiru novej bytovej vystavby je vyvoj koeficientu
obyvanosti bytov. V navrhovom obdobi mozno ofakavat vzhlfadom na zmeny v Strukture a velkosti
jednotlivych rodin zniZenie koeficientu obyvanosti z 3,51 obyv./byt v r. 2001 na 3,00 obyv./byt v r.
2016 a 2,80 obyv./byt v r. 2026. Tieto ukazovatele budu uréovat naroky na velkostnu skladbu novej
bytovej vystavby, pri€om zasadny vyznam bude mat i ekonomicka sila obyvatelstva v produktivhom
veku.

Vzhladom na sucasny kvalitny stav bytového fondu Uzemny plan uvazuje s minimalnymi asanaciami
v obci a nepredpokladaju sa ani Ziadne celoplo$né rozsiahle asanacie z dévodu novych investicii,
resp. z dévodu realizacie liniovych stavieb dopravy a technickej infrastruktury.

Délezitou bude v3ak potreba zabezpedit zvySenie rozsahu modernizacie, regeneracie, oprav a udrzby
sugasného bytového fondu tak, aby spinal poziadavky nari kladené i v navrhovom a prognéznom
obdobi.

Pri realizacii novej bytovej vystavby sa uvazuje okrem klasickej novej bytovej vystavby (zaberova
a intenzifikana) aj s vyuzitim réznych foriem ziskavania novych bytov v rozptyle (pristavby,
nadstavby, podkrovné byty a pod.).

Socialna diferenciacia obyvatelstva v navrhovom obdobi spdsobi rozdielne naroky na Standard
byvania a preto je nevyhnutné pocitat so SirSou Skalou byvania, ktora je vSak menej rozsiahla ako
v sidlach mestského typu.

Navrh rieSenia potrieb bytov sa odvija na zaklade odhadovaného vyvoja potencialnych moznosti

obyvatelstva, podnikatel'skych subjektov a prispevkov statu. Na zaklade uvedenych skuto&nosti

mozno Struktdru nového bytového fondu v obci Elenit iba v redukovanej Strukture nasledovne:

Luxusné byty:

— izolované byty v rodinnych domoch vilového charakteru s max. Standardom vybavenia,
neobmedzené obytnou ani uZitkovou plochou

Standardné byty:

- odpovedaju su€asnym bytom ¢inzového charakteru — ngjomné byty s regulovanou obytnou
a uzitkovou plochou

- Standard sucastne realizovanej vystavby rodinnych domov s regulovanou obytnou a uzitkovou
plochou a rozsahom pozemku

Socialne byty:

- Specifické byty so znizenym Standardom byvania (pre zvlastne socialne skupiny obyvatelov) —
v pripade potreby v zavislosti od realneho socialno-demografického vyvoja obyvatelov obce
v navrhovom obdobi.

Lokalizacia jednotlivych typov bytov je definovana v zavaznej &asti UPN — O Boleraz (¢ast C.01 —

C.02).

Riesenie ob¢ianskej vybavenosti:

Vo funkénych systémoch obc&ianskej vybavenosti prebieha neustale diferenciacia a zmeny
organiza¢ného charakteru, vlastnickych vztahov, alebo zmeny prevadzkovatela. Tieto zmeny vSak
v podstate nemenia naroky na Ziaduce urbanistické a funk&no-prevadzkové rieSenie a dislokaciu
zariadeni obd&ianskej vybavenosti v ramci rieSeného Uzemia.

Zvysenu pozornost treba venovat rieSeniu pripadnych disproporcii a Ziaducemu rozvoju systému
s obmedzenym trhovym charakterom, ako je zdravotnictvo, socialna starostlivost a Skolstvo.
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Obchod, sluzby, verejné stravovanie a ubytovanie, z va¢3ej Casti Sport a rekreacia a CiastoCne kultdra
by sa mali stat predmetom ciefavedomého regulovania narokov trhu so zodpovedajucim priemetom
do rieSeného uzemia.

Nacrt trendov rozvoja sféry ob&ianskej vybavenosti vychadza z jej suasnej Struktury, stupfia poznania
a hodnotenia faktorov, ktoré v podmienkach pdsobenia trhu budu rozhodujicim spésobom
ovplyviiovat jej Struktaru.

Vysledky rieSenia navrhu UPN obce vo sfére ob&ianskej vybavenosti st formulované regulativami,
doporuéeniami, ktoré budu sluzit ako podklad pre rozhodovanie v tejto oblasti tak, aby sa zvySila
kvalita a diverzifikacia jednotlivych zariadeni.

Pre rozvoj funkcii ob&ianskej vybavenosti boli uplatnené nasledovné zasady:

Komeréna obCianska vybavenost:

Rozsah jestvujucej komerénej vybavenosti v obci a jej lokaliz4cia pre obyvatelov su dostatoéné.

V navrhovom obdobi bude potrebné zamerat Usilie na zvySenie jej kvality a Strukturovanosti vzhladom
na oCakavané zmeny v demografickom zlozeni obce (migracia obyvatelov v produktivnom

a predproduktivhom veku vo vazbe na vyznamné investicie v jadre regiénu).

Kapacity pre lokalizaciu potrebnej ob€ianskej vybavenosti budu ziskané obnovou a rekonstrukciou
jestvujucich objektov (zhodnotenie a transformacia jestvujuceho objektového fondu) v zastavanom
uzemi, pripadne i vystavbou novych ucelovych objektov najméa na okraji zastavaného uzemia vo
vazbe na prifahlé uzemie k ceste 1/51 (jestvujuca i nova trasa).

Rozvoj komer¢nej ob&ianskej vybavenosti bude orientovany najma do tazZiskovej polohy jednotlivych
miestnych Casti — Boleraz a Kl¢ovany a do prilahlych priestorov v zastavanom uzemi k jestvujucej
ceste 1/51. Takéto stavby obcianskej vybavenosti v§ak nesmu obmedzovat okolité obytné prostredie
hlukom, prachom, zapachom alebo neprimeranym osvetlenim. V nizSich stuprioch projektovej
dokumentacie je potrebné zohladnit aj potrebu Upravy chodnikov, pripadne priechody pre chodcov,
cyklotrasy a tiez odstavné stojiska.

V nadvaznosti na vybudovanie novej trasy cesty 1/51 v navrhovom obdobi sa stanu vhodnymi
plochami pre rozvoj ob&ianskej vybavenosti, resp. pre zaloZenie komeréno-podnikatelskych zon

a arealov, ktoré budu sluzit’ nielen pre obyvatelov obce, ale i SirSieho okolia a pasantov, aj disponibilné
plochy pévodnych arealov PD v Casti Boleraz a KiCovany, s dobrym pristupom tranzitnej dopravy.

Socialna vybavenost:

Socialna vybavenost predstavuje tie aktivity, ktoré zabezpecluju socialne potreby obyvatelov obce,
pripadne i SirSieho okolia.

Zdravotnictvo:

Primarna zdravotna starostlivost bude v navrhovom obdobi zaistovana v zmluvnych nestatnych
zdravotnickych zariadeniach, ktoré su spolu s lekarfiou umiestnené do centra obce v spolo€énom
objekte zdravotného strediska. Objekt zdravotného strediska kapacitne i lokalitou vyhovuje narokom
i v navrhovom obdobi.

Vy§Sia zdravotna starostlivost bude zabezpecena v meste Trnava (poliklinika a nemocnica) vo
vzdialenosti cca 12 km.

Skolstvo a vychova:

PredSkolska vychova je zabezpeCovana v materskej Skole, ktora z hfadiska technického stavu a
kapacity vyhovuje i v navrhovom obdobi. Vzhladom na predpokladany demograficky rozvoj mozno
v pripade zvy$ena podtu deti v predskolskom veku vyuZit pre potreby MS i priestory, ktoré st

v jestvujucom aredli v sti¢asnosti vyuzivané pre potreby ZS (po rozsireni arealu ZS).

Zakladna Skola s celkovou kapacitou 270 Ziakov vyhovuje i v navrhovom obdobi. Vzhladom na
predpokladany demograficky rozvoj v pripade zvysenia poctu Ziakov budu vytvorené podmienky na
rozSirenie kapacity zakladnej Skoly a jej dobudovanie o potrebnu Sportovu vybavenost, odborné
uCebne, klubovu €innost na vymedzenych plochach arealu.
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Stredné a Specializované Skolstvo sa v obci nenachadza a ani v navrhovom obdobi nebude v obci
zastipené.

Socialna starostlivost’:

V navrhovom obdobi bude potrebné vytvorit’ priestorové podmienky na poskytovanie sluzieb pre
obyvatelov obce v poproduktivhom veku v rozsahu:

- opatrovatel'ské sluzby

- stravovanie

- klubova €innost

zriadenim domu opatrovatelskych sluzieb vo vazbe na jestvujuci objekt zdravotného strediska, resp.
obecného uradu.

V_navrhovom obdobi bude potrebné vytvorit vhodné podmienky pre vybudovanie domova socialnych
sluzieb a denného stacionara rodinného typu pre seniorov, primarne vo vymedzenej lokalite Zmien

a doplnkov €. 04/2024, v Lokalite Z4/01 Vrbiny, ktora z ¢asti nahradza pévodine vymedzenu rozvojovu
plochu 08 Dolné luky, uréenu pre vystavbu rodinnych domov.

Kultura:

V navrhovom obdobi bude pre obyvatelov obce pre kultirno-spologenské ucely sluzit' i nadalej dom
kultdry, so spolo¢enskou miestnostou s kapacitou 400 stoli¢iek (v pripade vyuZitia ako kino ma
kapacitu 350 stoli¢iek — zasuvacie stupriovité hladisko).

V objekte zdravotného strediska sa nachadza miestna kniZnica a klubovria déchodcov. KniZnica
i kluboviha su v dobrom technickom stave a kapacitne i lokalitou vyhovuju i v navrhovom obdobi.

Uz v 1. etape navrhového obdobia bude potrebné vytvorit priestorové podmienky pre klubové
priestory -.hlavne pre mladez, vo vazbe na jestvujuci objekt kultirneho domu, resp. obecného uradu.

Telovychova:

V sucasnosti je obec Boleraz Sportovo a telovychovne vybavena na priemernej urovni.
V obci sa nachadza velké futbalové ihrisko, tréningové ihrisko a drobné ihriska na Skolskom dvore,
ktoré su vyuzivané verejnostou v mimovyucovacom Case.

V navrhovom obdobi bude potrebné vytvorit Uzemno-technické podmienky na vybudovanie:
- telocvine pre zimné tréningy, $portovanie a loptové hry

- bazén

- otvorené ihriska pre loptové hry, ktoré bude mozné v zime vyuzit ako ladovu plochu.
Tieto zariadenia budu vybudované v nadvaznosti n a areal zakladnej Skoly a Sportovy
areal.

V navrhovom obdobi bude potrebné vytvorit podmienky na rozSirenie jestvujuceho Sportového arealu
v lokalite K podzamku a jeho dobudovanie o nové ihriska na vymedzenych plochach.

V navrhovom obdobi bude potrebné vytvorit podmienky na vybudovanie rekreacno-oddychovej zény
na vymedzenych plochach v lokalite Za druzstvom Boleraz.

V navrhovom obdobi do r. 2030 bude potrebné vytvorit podmienky na vybudovanie zariadeni a arealov so
Sportovo-rekreanym zameranim vo vymedzenej lokalite:
- Z2/08 Zamok.

Verejna sprava a administrativa:

Obecny urad sa nachadza v centralnom priestore ¢asti Boleraz ako sucast objektu KD.

V 1. etape navrhového obdobia bude objekt rekonstruovany a upravené jeho vnutorné dispozi¢né
usporiadanie v sulade s potrebami aparatu obecného uradu.

V 1. - 2. etape bude reralizovana nadstavba objektu obecného uradu v rozsahu, ktory umozni v fiom
umiestnit’ i dalSie potrebné zariadenia administrativy, klubovej €innosti, pripadne inej vybavenosti pre
obyvatelov obce.

Objekt posty, ktory sa nachadza v samostatnom objekte v tazisku obce, kapacitne i technicky
vyhovuje su¢asnym potrebam i potrebam v navrhovom obdobi.
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Ostatna vybavenost’:

Cintorin v Casti Boleraz kapacitne i technicky v 1. etape navrhového obdobia vyhovuje su¢asnym
potrebam. V 2. etape navrhového obdobia do roku 2026 je vSak potrebné zabezpeclit' jeho rozSirenie
podla vymedzenia v grafickej ¢asti. Dom smutku v cintorine vyhovuje i v navrhovom obdobi.

Cintorin i dom smutku v ¢asti KI€ovany kapacitne i technicky vyhovuje i v navrhovom obdobi,
potrebné bude vytvorit podmienky na vybudovani verejnej parkovej zelene na jeho JZ strane.
PoZiarna zbrojnica v €asti Boleraz po rekon$trukcii bude vyhovovat i v ndvrhovom obdobi.

Poziarna zbrojnica v €asti Kl€ovany po rekonstrukcii bude vyhovovat i v navrhovom obdobi.

Kostol v Casti Boleraz kapacitne vyhovuje i v navrhovom obdobi.
Kostol v €asti Kl€ovany kapacitne vyhovuje i v navrhovom obdobi.

Zelezniéna stanica v asti Boleraz kapacitne vyhovuije i v navrhovom obdobi. V ramci zdvojkolajnenia
zelezni€nej trate Trnava — Kuty bude na stanici potrebné dobudovat nastupistia pre cestujucich.

V navrhovom obdobi do r. 2030 je potrebné vybudovat’ areal zberného dvora vo vymedzenej lokalite
Z2/07.

Na Zelezni¢nej zastavke v €asti KI€ovany bude potrebné v ramci zdvojkolajnenia Zelezni¢nej trate
Trnava — Kuty dobudovat’ nastupistia pre cestujucich, vratane vybudovania krytych pristreSkov.

Rekreacia a cestovny ruch:

Z hladiska rekreacie a cestovného ruchu nie su prirodné podmienky pre obec Boleraz priaznivé. Na
uzemi obce sa nenachadzaju vyznamné kulturnohistorické objekty atraktivne pre rozvoj cestovného
ruchu.

Charakteristickym pre obec je kvalitny polnohospodarsky pédny fond v extravilane, konfiguracia
terénu (mierne zvinena rovina) a prirodné danosti (maly podiel vysokej zelene, nizke zastupenie
vodnych ploch a dalSich prirodnych komponentov). Na severozapadnom okraiji k.U. Boleraz zasahuje
do rieSeného Uzemia vodna nadrz, ktora vSak svojou hlavnou ulohou (kumulovania zasob vody na
zavlazovanie PPF) nevytvara v suasnosti priaznivé podmienky pre rozvoj letnej rekreacie (vodné
Sporty, kupanie).

Ddlezitym faktorom je o€akavany narast tranzitnej dopravy cez k.u. obce. Vzhlfadom na tato
skuto€nost bude potrebné zamerat pozornost na podporu rozvoja sluzieb pre cestovny ruch

a turizmus v priestore jestvujucich i novonavrhovanych dopravnych koridorov na Gzemi obce.

V navrhovom obdobi bude potrebné vytvarat funkéno-priestorové predpoklady a organizacné
podmienky pre podporu rozvoja turizmu a cestovného ruchu najma v oblasti:

- vidieckej turistiky a chalupnictva

- rybarstva

- polovnictva

- jazdectva

- cykloturistiky

- peSej turistiky

- vodnych Sportov a pobytu pri vode

- sluzieb tranzitného turizmu, komplexnych sluzieb pre motoristov.

Pre zabezpeclenie rozvoja cestovného ruchu bude v ndvrhovom obdobi potrebné:

- preverit moznosti vyuZitia vodnej nadrZze Boleraz na letnu turistiku a rekreaciu (vodné Sporty,
plavanie, ¢Inkovanie, rybolov) vratane dobudovania celého priestoru na prifahlych plochach
komplexnymi sluzbami - stravovanie, ubytovanie, Sportovo-rekrea¢na vybavenost (vzhladom na
to, ze priestor vodnej nadrze sa nachadza na hranici katastrov obce Boleraz a obce Smolenice, je
okrem UPN — O Boleraz rie$enie aj predmetom navrhu Gzemného planu obce Smolenice)

- podporit rozvoj nevyuzivanych objektov rodinnych domov v obci pre chalupnictvo a CR

- vytvorit moznosti pre rozvoj agroturistiky a doplnkovych Sportovo-rekreacnych aktivit
(cykloturistika, jazdectvo, rybolov, turistika) v k.u. obce

- vyuzit polohu obce na cestnom tahu I/51 a Zelezni€énom tahu 114 pre rozvoj sluzieb a vybavenosti
pre tranzitny CR (komplexné sluzby motoristom, ubytovanie a stravovanie) najma v priestore:

- zastavaného Uzemia obce pozdiz jestvujucej trasy cesty I/51

- Uzemia na hranici zastavaného Gzemia pozdiZz novonavrhovaného obchvatu cesty 1/51 na
disponibilnych plochach vo vymedzenych arealoch pévodného PD v &asti Boleraz a v Casti
KiCovany.
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A.2.8. Vymedzenie zastavaného uzemia obce

Navrh riesenia UPN-O v zneni Zmeny 01/2009, Zmeny 02/2017, Zmeny 03/2023, Zmeny 04/2024
stanovuje novu hranicu zastavaného Uzemia vo vymedzeni:

- hranica zastavaného Gzemia — platna hranica Z.U. z r. 1990 roz$irena o nové
zaberové plochy byvania do r. 2026 (moznost rozsirenia Z.U. v zmysle aktuélnej
legislativy)

- hranica zastavaného tzemia — platna hranica Z.U. z r. 1990 rozsirena o nové
zaberové plochy byvania a ostatnych funkénych zloziek do r. 2026.

Nové hranice zastavaného Gzemia su premietnuté do jednotlivych vykresov grafickej ¢asti UPN — O.

A.2.9. Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tzemi

Uzemny plan obce Boleraz vymedzuje v katastralnom Uzemi Boleraz a Kl&ovany ochranng,
bezpelnostné pasma a pasma hygienickej ochrany v rozsahu:
- VVN vzdusné vedenie do 220 kV
-OP=20m
- VVN vzdusné do 110 kV
-OP=15m
- VN vzdusné vedenia do 35 kV
- OP=10m
- VN kébelové vedenia do 35 kV
-OP=1m
- tranzitny plynovod
- OP=50m
- BP=300m
- VVTL plynovod
- doDN 150 -BP =50 m
- nad DN 150 -BP =100 m
- nad DN 700 —BP =300 m
- nad DN 700-0OP =50m
- VTL plynovod
- doDN 300-BP =20 m
- nad DN 300-BP =50 m
- STL plynovod
-BP=2m
vodné zdroje
- artézska studna - PHO 1. stupnia =5x5m
- PHO 2. stupnfia vnatorné =76 m
- VZ Ki¢ovany - PHO =50 x50 m
- Tehelfia Boleraz - PHO 1. stupna =170x40m
obecna kanalizacia
-OP=15m
obecny vodovod
-OP=15m
cesty |. triedy
- OP=50m
cesty Ill. Triedy
- OP=20m
Zeleznica
- OP=60m
Sportoveé letisko
- OP =2 000 m (dosah vzletovej a pristavacej roviny od vzletového a pristavacieho pasu)
- kuzelova plochaR =2 750 m
- obmedzenia a zakazy vyplyvajuce z vymedzenych prekazkovych rovin (vid. graficka Cast):
- prekazkova vodorovna rovina s vySkovym obmedzenim 241 m.n.m., B.p.v.
- prekézkova rovina kuzelovej plochy s vySkovym obmedzenim 241 — 271 m.n.m. B.p.v.
- prekazkova rovina vzletovych a priblizovacich priestorov v sklone 1:30 v smere od letiska
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- vodny tok Trnavka

- OP =6 m od brehovej Ciary (v Usekoch bez vybudovanej hradze), resp. 6 m od vzduSnej paty

hradze

- manipilany pas v Sirke 6 — 10 m od brehovej Ciary (z dévodu oprav, udrzby a povodriovej aktivity)
- vodny tok Rakyta, Brezina, DZbankarsky potok, Smutny potok, Smolenicky potok

- OP =4 m od brehovej ¢iary obojstranne

- manipilany pas v Sirke 6 — 10 m od brehovej Ciary (z dévodu oprav, udrzby a povodrovej aktivity)
- vodna nadrz Boleraz

- OP =15 m od hranice vodnej nadrze, resp. od max. zatopovej plochy

- manipilaény pas v Sirke 6 — 10 m od brehovej Ciary (z ddévodu oprav, udrzby a povodriovej aktivity)
- novozalozené cintoriny

- OP=50m
- polnohospodarsky dvor Ki¢ovany

- OP =70 m od objektov v rozsahu Zmeny 02/2017 — lokalita Z2/01 Pod druzstvom II.
- chranené loZiskové uzemie s uréenym dobyvacim priestorom ,Boleraz — tehliarske suroviny*

- podla vymedzenia v grafickej Casti
- prieskumné Gzemie ,Velké Kostolany — ropa a horfavy zemny plyn“.

Poznamka:
Prieskumné uzemie , Trnava — ropa a zemny plyn“ bolo zru§ené rozhodnutim ¢&. 978/2005 — 7.

V katastralnom Uzemi obce Boleraz nie su vymedzené zZiadne chranené uzemia.

A.2.10. Navrh na rieSenie zaujmov obrany statu, poziarnej ochrany, ochrany
pred povodinami

RieSenie zaujmov obrany Statu:

Z hfadiska zaujmov obrany Statu sa v katastralnom uzemi obce Bolerdz nenachéadzaju Ziadne objekty
a zariadenia sluziace na obranu $tatu, Ziadne vojenskeé zariadenia a Uzemia.

Z hladiska zaujmov obrany $tatu bude pri navrhu UPN obce potrebné zabezpeéit v navrhovom obdobi
prevadzku u€elového miestneho letiska vo vymedzenom rozsahu.

RieSenie ochrany obyvatelstva (samostatna dolozka COO) nie je v zmysle platnej legislativy
predmetom rieSenia uzemného planu obce.
V katastralnom Gzemi obce Boleraz sa nenachadzaju objekty vyuzivané ako SPU. Vzhladom na to, Ze
obec Boleraz nie je zahrnuta medzi kategorizované sidla, z hladiska potrieb civilnej ochrany, potreby
civilnej ochrany budu zabezpeované v zmysle nasledovnych zasad:
= Ukryty obyvatelov zabezpedit prevazne svojpomocne v ramci svojich rodinnych domov a bytovych
domov
= pre pracovnikov vacsich vyrobnych arealov, podnikatel'skych komer&nych a vyrobnych zariadeni
zabezpecit' Ukryty na ich uzemi, pripadne na plochach prifahlych vyrobnych areélov
= pre nevyhnutnu €ast obyvatelov a ostatnych pracovnikov riesit priestory pre ukrytie s pozadovanymi
stavebno-technickymi vlastnostami v priestore v obecnom vlastnictve:
o kultarny dom a obecny urad
o areal zakladnej Skoly
o areal MS
o nové objekty bytovych domov s najomnymi bytmi v urenych lokalitach s reSpektovanim max.
dobehovej vzdialenosti pre ukryvanych obyvatelov 300m.
V buducnosti bude preto potrebné v zmysle platnej legislativy aktualizovat prislusny plan CO
zohladnenim novych uzemno-priestorovych rozvojovych koncepcii obce.

Poziadavky vyplyvajuce so zaujmov civilnej ochrany

Zaujmy obrany Statu, ako civilna ochrana obyvatelstva predstavuje systém uloh a opatreni
zameranych na ochranu zZivota, zdravia a majetku, spocivajucich najméa v analyze mozného
ohrozenia a v prijimani opatreni na zniZzovanie rizik ohrozenia, ako aj uréenie postupov a ¢innosti pri
odstrafiovani nasledkov mimoriadnych udalosti. Poslanim civilnej ochrany je v rozsahu vymedzenom
v legislative SR chranit Zivoty, zdravie, majetok a vytvarat podmienky pri mimoriadnych udalostiach,
poc¢as mimoriadnej situacie a na ten Ucel spolupracovat s obdobnymi instituciami inych Statov pri
poskytovani vzajomnej pomoci.
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Optimalnym opatrenim je aj prevencia. V zaujme predchadzania vzniku rizikovych situacii na uzemi
obce Boleraz je potrebné sa pri investi€nej vystavbe riadit najmé nasledujucimi predpismi:

= Zameranie ¢innosti obci, pravnickych oséb a fyzickych oséb okresu Trnava pri plneni Gloh
Krizového riadenia, obrany a hospodarskej mobilizacie ako aj civilnej ochrany obyvatelstva,
civilného nudzového planovania a spravy materialu civilnej ochrany Okresného Uradu Trnava.

= 7Zakon NR SR ¢&. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov.

= VyhlaSka MV SR ¢&. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebno-technickych
poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany.

= Zakon &. 129/2002 Z. z. o integrovanom zachrannom systéme v zneni neskorSich predpisov.

= Zakon €. 261/2002 Z. z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

= Vyhlaska ¢. 388/2006 Z. z. Ministerstva vnutra Slovenskej republiky o podrobnostiach na
zabezpec€ovanie technickych a prevadzkovych podmienok informaéného systému civilnej

ochrany.

Pri umiestiiovani stavieb je potrebné nutné zohladnovat poziadavky vyplyvajuce so zaujmov civilnej
ochrany, najméa spdsob a rozsah ukrytia obyvatelstva riesSit podla § 4 ods. 3 a 4, § 15 ods. 1 pism. e)
zakona €.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MV
SR podla § 4 €. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpedenie stavebno-technickych
poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany.

RieSenie poziarnej ochrany:

V obci Boleraz sa nachadzaju 2 poziarne zbrojnice (v ¢asti Boleraz i v ¢asti Kl¢ovany), ktoré po
rekons$trukcii budu kapacitne a lokalizaciou postaovat pre potreby obce i v navrhovom obdobi.
PoZiarna ochrana priemyselnych arealov je zabezpe€ovana ich prevadzkovatelmi.

V navrhovom obdobi na vSetkych rozvojovych plochach obce bude potrebné zabezpedit budovanie
vodovodnych rozvodov a pozZiarnych hydrantov v novych verejnych priestranstvach v sulade
s prisludnou legislativou.

Usporiadanie zastavby a jej stavebno-technické rieSenie musi spinhat poZiadavky pozZiarnej ochrany
objektov.

Pri zmene funkéného vyuzivania Uzemia je potrebné rieSit poziadavky vyplyvajlce zo zaujmov
poziarnej ochrany v sulade so zakonom NR SR ¢&. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi
a suvisiacimi predpismi.

RieSenie ochrany pred povodriami:

Spravca toku Trnavka - Povodie Vahu neuvazuje v dohladnom &ase s regulaciou a Upravou jeho trasy
v Useku Kl¢ovany - Bohdanovce nad Trnavou.

Vzhladom na &asovy horizont UPN-O je v8ak protipovodrova Uprava tohto Useku stgastou navrhu
uzemného planu a je potrebné vytvorit Uzemnopriestorové podmienky na jej realizaciu uz pri priprave
rozSirenia priemyselnych arealov AMYLUM a WIENERBERGER a realizacie ich nového cestného
napojenia z juznej strany.

A.2.11. Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny

Navrh rieSenia UPN — O Boleraz z hladiska prirodnych podmienok predpoklada zabezpeit:

- dihodobé potreby sanacie a rekultivaciu Uzemia so zavezenymi pieskovymi bafiami pri PD
v Kl¢ovanoch

- dlhodobé potreby sanacie a rekultivacie Uzemia skladky v lokalite Zamok

- Cistotu vodného toku Trnavka a jeho pritokov (najma prislusnymi ekologickymi opatreniami
vyrobnych arealov v obci - tehelni, Skrobarne, ale aj mimo rieSeného tizemia — Chemolak
Smolenice)

- preverenie moznosti vyuzitia sirnych vyvierackovych pramerov v lokalite Horny ha,j.

V navrhovom obdobi bude potrebné realizovat opatrenia na eliminaciu alebo obmedzenie
stresovych prvkov v krajine:
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- zniZenie ohrozenia p6dy vodnou a veternou eréziou budovanim pédoochrannych pasov zelene

- znizit dopady tazby tehliarskej hliny na okolitu krajinu vybudovanim pasov izolaénej vegetacie

- bezpecne zrekultivovat skladky odpadu, monitorovat’ vplyv na podzemné vody a kvalitu ovzdusia

- likvidovat Zivelné skladky odpadu

- zlepsit kvalitu podzemnych a povrchovych voéd vybudovanim splaskovej kanalizacie napojenej na
COV Trnava

- obmedzit vplyv privalovych véd budovanim pasov pddoochrannej zelene, spomalit’ odtok vod
a zabezpecit' ich lepSie vyuzitie.

Poziadavky na ochranu prirody a tvorbu krajiny:

V rieSenom Uzemi sa nachadza €ast vyhlaseného chraneného aredlu v A31 VSivavec, podla zékona
o ochrane prirody a krajiny €. 543/2002 Z.z..

Chraneny areal VSivavec vyhlaseny v r. 1992 ma rozlohu 34,11ha. V rieSenom Uzemi ho tvoria lesné
porasty &. 76, 77, 85 a 86 patriace do LHC Majdan SL Smolenice. Tieto lesné porasty su zaradené
medzi lesy hospodarske.

Prirodné zdroje :

Pédy najlepsich 4 BPEJ sa nachadzaju v celom rieSenom Uzemi.

Ekologicky vyznamné segmenty:

- vodné plochy

- vodné toky

- lesné porasty

- plochy verejnej zelene a NDV v intravilane

- vSetky plochy nelesnej drevinovej vegetacie v Casti intenzivne vyuzivanej na polnohospodarske
Ucely.

PoZiadavky na zabezpecenie ekologickej stability

Ekologicku stabilitu v navrhovom obdobi bude potrebné dosiahnut vytvorenim siete stabilizacnych
prvkov v krajine. Zakladné prvky na regionalnej urovni su formulované v RUSES okresu Trnava.

Prvky RUSES:
rBC VN Boleraz (navrhované)

- vrieSenom Uzemi sa nachadza iba €ast navrhovaného regionalneho biocentra vodna nadrz Boleraz,
tvoria ho vodna plocha, podmacané trstinové spolo€enstva, brehova vegetacia tvorena drevinami
ako su: jel8a, topol, viba, agat

- stresové faktory: okolie tvori orna pdda, blizkost komunikacie, nedostatok brehovej vegetacie

- genofondova lokalita fauny a flory.

Navrh opatreni: biocentrum je potrebné dobudovat, posilnit plochy NDV, komunikaciu odizolovat’
liniovou viacetazovou vysadbou, drevinovu skladbu prispésobit potencialnej
prirodzenej vegetacii.

rBC VsSivavec — Poli¢ko

- vrieSenom Uzemi sa nachadza iba €ast regionalneho biocentra, tvoria ho lesné porasty dubové
zaradené medzi lesy hospodarske a mensie plochy trvalych trdvnych porastov
- stresové faktory: lesné porasty su hospodarske, biocentrum obkolesuje orna péda bez prechodovej
zény.
Navrh opatreni: lesné porasty patriace do ChA prekategorizovat na lesy osobitného uréenia, mensie
plochy zatravnit.

rBC Boleraz

- tvoria ho lesné porasty hospodarske a mensia plocha ornej pédy, lesné porasty su zvacsa dubové
s primesou borovice lesnej a borovice Cierne

- stresové faktory: blizkost dobyvacieho priestoru, obkolesené ornou podou.

Navrh opatreni: plochu ornej pddy zatravnit.
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nadregionalne BC Sarkan — Dolna Krupa

- je tvorené lesnymi porastami, plochami NDV a plochami trvalych travnych porastov, lesné porasty
su zmieSané s prevahou borovice Ciernej a borovice lesnej, primes tvori dub, lipa a agat
- biocentrum je prepojené s regionalnym biocentrom v Dolnej Krupej
- stresové faktory: lesné porasty su hospodarske, blizkost hospodarskej usadlosti, obkolesuje ho orna
pbda.
Navrh opatreni: plochu ornej pddy zmenit na TTP, plochy s monokultirou borovice postupne
zmenit' na porasty zmie$ané.

rBK vodny tok Trnavka

- je tvoreny vodnym tokom ( zvacé$a regulovany ) s brehovymi porastami, v severnej Casti vyteka z

vodnej nadrze Boleraz

- stresové faktory: prechod cez zastavané uzemie, prechod cez ornd pddu, Ciasto€ne regulovany,

v severnej Casti nedostatok brehovej vegetacie, znecistenie vody.

Navrh opatreni:

- vytvorit ochrannu zénu biokoridoru a reSpektovat stanovenu minimalnu Sirku 40 m, ktora bude timit
negativne posobenie novej sidelnej Struktury na brehové porasty, stanovit minimalnu vzdialenost
zéastavby od tohto biokoridoru (nezasahovat zastavbou do plochy min. 20 + 20 m obojstranne pozdiz
toku

- posilnit brehové porasty hlavne v regulovanej €asti a pri prechode zastavanym tuzemim obce, pri
vysadbe v blizkosti toku dodrziavat' drevinové zloZenie pévodnej prirodzenej vegetacie ( luzné lesy,
az luzné lesy jelSové)

- vylepsit kvalitu vody vybudovanim obecnej kanalizacie.

Navrh prvkov MUSES:

Miestne biocentrum mBC Kl¢ovansky luh

- tvoreny je vodnym tokom potoka Trnavka a plochami brehovej vegetacie v okoli potoka. Vyskytuju
sa tu dreviny makkého luhu, ako je viba, topol, miestami je porast podmacany

- stresové faktory: blizkost zastavaného Uzemia, v okoli sa nachadza iba orna péda.

Navrh opatreni: posilnit plochy brehovej vegetacie.

Miestne biocentrum mBC2

- je tvorené lesnymi porastami, plochami NDV a plochami trvalych travnych porastov, su€astou je aj
menSia plocha ornej pddy, lesné porasty su zmieSané s prevahou borovice &iernej a borovice
lesnej, primes tvori dub, lipa a agat

- biocentrum je prepojené s regionalnym biocentrom rBC20 v k.u. Dolna Krupa.

Navrh opatreni: plochu ornej pédy zmenit na TTP, plochy s monokulturou borovice postupne
zmenit na porasty zmieSané.

Miestny biokoridor mBK1

- je navrhovany v trase Smolenického potoka s ojedinelymi brehovymi porastami, zva¢3a topofovo —
agatové a prepaja rBC14 s rBC2.
Navrh opatreni: posilnit brehové porasty, zvolit vhodnu drevinovu skladbu.

Miestny biokoridor mBK2

- prepaja rBC14 s regionalnym biokoridorom rBK33, tvoreny je odvodriovacim kanalom Rakyta
s ojedinelymi brehovymi porastami topofovo — agatovymi.
Navrh opatreni: posilnit plochy brehovych porastov.

Miestny biokoridor mBK3

- je navrhovany v trase odvodfiovacieho kanala, tvoreny je kanalom a ojedinelymi brehovymi
porastami, zva¢sa topolovo — agatovymi

- biokoridor prepaja mBC2 s rBC2.

Navrh opatreni: posilnit brehové porasty, vzhladom na nedostatok vody zvolit vhodnu drevinovu
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skladbu.
Miestny biokoridor mBK4

- je vzmysle Zmeny 02/2017 — lokalita Z2/05 navrhovany v dvoch paralelnych liniach zohladfujucich
prirodzené usporiadanie krajiny
- prepaja mBC1 s rBK33.
Navrh opatreni: posilnit brehové porasty, vzhladom na nedostatok vody zvolit vhodnu drevinovu
skladbu.

A.2.12. Navrh verejného dopravného a technického vybavenia

A.2.12.1. Doprava

Letecka doprava:

V katastralnom uzemi Ki€ovany sa nachadza ucelové miestne letisko, ktoré sa vyuziva najma pre
Sportové Ucely.

Vzletova a pristavacia draha ma dizku 2 750 m a vaéSou &astou zasahuje do katastralneho Gzemia
obce Bohdanovce nad Trnavou. Vzletovy a pristavaci pas sa nachadza vo vySke 196 m.n.m.
(prekazkoveé roviny: vodorovna rovina = 241 m.n.m., kuZelova plocha = 276 m.n.m.).

Celé zastavané Uuzemie obce Boleraz sa nachadza vo vymedzenych prekazkovych rovinach letiska.
Navrhovany sp6sob zastavby v obci a vymedzené rozvojové uzemia nebudu obmedzovat

v navrhovom obdobi prevadzku letiska.

Toto zariadenie bude vyuzivané i v navrhovom obdobi, s moznostou poskytovania sluzieb i pre
komerénu prepravu oséb (aerotaxi a pod.).

V 1. etape navrhového obdobia je potrebné vytvorit tzemno-technické podmienky na rozSirenie arealu
letiska v rozsahu 0,6 ha pre ucely vybudovania prevadzkovych priestorov aeroklubu.

resp. v PieStanoch (vo vzdialenosti cca 45 km.

Vodna doprava:

V rieS§enom Uzemi nie su podmienky pre existenciu vodnej dopravy. NajblizSie zariadenie pre vodnu
dopravu bude v Seredi (vo vzdialenosti cca 25 km), kde sa v navrhovom obdobi vybuduje v ramci
Vazskeho vodného diela pristav.

Zelezniéna doprava:

Subezne s cestou €. I/51 je vedena cez katastralne uzemie Bolerazu Zelezniéna elektrifikovana
jednokoflajna trat’ €. C 116 Trnava — Kuty, ktora sa v SirSich vztahoch napdja na expresné Zelezni¢né trate
v bodoch Trnava a Kuty.

Napojenie na Zelezni¢nu siet je cez Zelezniénu stanicu Boleraz a zastavku Kl¢ovany. Na oboch

miestach zastavuju osobné vlaky. Nakladné supravy stoja iba v stanici Boleraz.

Zelezni¢na stanica Boleraz je vzhladom na charakter prace zmie$anou stanicou. Odboduje z nej
vleCkova kolaj k odovzdavkovému kolajisku, sluziacemu pre AMYLUM.

V navrhovom obdobi vzhfadom na o€akavany nérast intenzity prepravy nakladov na tejto trati koncept
rieSenia UPN — O navrhuje jej zdvojkolajnenie.

Sucastou zdvojkolajnenia Zelezni¢nej trate €. C 116 bude i dobudovanie nastupist na stanici v Casti
Boleraz, resp. nastupist vratane pristreSku pre cestujucich na zastavke v ¢asti Ki€ovany.

Vzhladom na rozsah prepravovanych vyrobkov je potrebné vytvorit uzemno-technické podmienky na
vybudovanie Zelezniénej vie¢ky pre areal WIENERBERGER.

V suvislosti s roz8irenim arealu AMYLUM bude potrebné na jeho rozvojovych plochach zabezpedit
rozSirenie jestvujucej Zelezni¢nej vlecky.

Sucastou rekonstrukcie Zelezninej trate bude naj realizacia stavebno-technickych protihlukovych
opatreni (protihlukovych stien a pasov izolacnej zelene) v dotyku s jestvujdcim i novonavrhovanym
zaberovym obytnym Uuzemim v Casti Boleraz v rozsahu cca 450 m a v Casti KIiCovany v diZzke cca 300
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m.

V 1. etape navrhového obdobia bude potrebné vsetky Styri Zelezni€né priecestia Zelezni¢nej trate
v rieSenom uzemi upravené ako uroviiové chranené:

- k. U. Kl€ovany cesta na letisko

- k. 0. Boleraz pri Chalupkovi

- k. 0. Boleraz k tehelni

- k. 0. Boleraz na Banku.

Cestna doprava:

Napojenie obce na nadradenu cestnu siet’:

Cestna doprava v rieSenom Uzemi je tvorena cestou |. triedy:

- 1/51 Trnava — Senica

spajajuca okresy Senica, Trnava, Galanta s prepojenim na dalSie dopravné tahy narodné i
medzinarodné. Z hladiska SirSich vztahov v smere juhovychod sa napaja v Trnave na Statnu cestu
1/61 a v pokracovani za Trnavou mimouroviiovou krizovatkou na dialnicu D1. V severovychodnom
smere spristupriuje obec so Senicou nad Myjavou a pokraéuje az k hranici s Ceskou republikou.

a cestou lll. triedy:
- 1lI/05127
odpajajuca sa z cesty /51, ktora vedie do Smolenic s prepojenim na rekreacnu oblast Jahodnik.

Cesta 1/51 tvori dopravnu kostru obce Boleraz, na ktoru sa napajaju takmer vSetky miestne
komunikacie. V zastavanom Gzemi cesta plni funkciu zbernej komunikacie B1, ktora umoznuje
napajanie sa priebeznej i cielovej dopravy.

V navrhovom obdobi je potrebné zabezpedit jej Upravu v celom Useku v intravilane na kategériu MZ
9/50 vratane odstranenia bodovych zavad pri krizovani s miestnymi komunikaciami, vratane vystavby
obojstrannych chodnikov a cyklistickych pruhov v celom Useku intravilanu.

V navrhovom obdobi je potrebné vytvorit Uzemno-technické podmienky na vystavbu obchvatu cesty
1/51 mimo zastavané uzemie zapadnym smerom od obce. Obchvat cesty /51 bude tvoreny spolocnym
usekom pre obec Boleraz i obec Selpice.

Obchvat cesty 1/51 bude vybudovany v kategérii C 9,5/80 v extravilane, v intravilane v kategoérii MZ
9/60. V dotyku s obytnym uzemim bude sucastou stavby protihlukové opatrenia (protihlukové steny
v kombinacii s pasmi izolaénej zelene)

Cesta 111/05127 sa pripaja na cestu /51 severne od intravilanu obce. Navrh rieSenia predpoklada
zabezpecit jej upravu v kategorii C 7,5/60, vratane vybudovania chodnika a komunikacie pre cyklistov
napojenych na zastavané Uzemie obce.

Organizacia dopravy v obci a miestne komunikacie:

Miestne komunikacie:

Dopravny skelet hlavnych tras dopifiaju miestne komunikacie obsluzné. Takmer v celej obci spifiaju
len zakladné charakteristiky pre funkénu triedu C3. Zabezpeduju priamu obsluhu vSetkych objektov —
rodinnych domov i objektov vybavenosti. Niektoré su i slepo ukon€ené na hranici s extravilanom,
alebo pokracuju dalej ako polné cesty pre ucely polnohospodarskej vyroby. Takmer v celej obci su
spevnené s asfaltovym povrchom, s obrubnikmi alebo s ¢iastocne spevnenou krajnicou. Ich
rozmiestnenie umozfiuje vzajomné prepajanie, avSak postupnymi dostavbami a rekonstrukciami
objektov a inzinierskych sieti sa narusila ich kvalita. Odvodnenie je rieSené do terénu a takmer na
v8etkych komunikaciach je nedostatocné.

Navrhované miestne komunikacie budu pozostavat’ z novych miestnych komunikacii obsluznych,
z rekonstruovanych komunikacii a ostatnych miestnych komunikacii (ukludnenych).

U jestvujucich miestnych komunikacii je potrebné dodrzat minimalnu Sirku jazdného pruhu 3 m, t. j.

celkovu Sirku vozovky min. 6 m. Novonavrhované miestne komunikacie budu zrealizované v kategorii
MO 8/40 (MO 7/40). U komunikacii, kde priestorové pomery nedovoluju cestu upravit na pozadovanu
Sirku pre obojsmerné komunikacie alebo svojim charakterom nevyzaduju rekonstrukciu (ulice na konci
zastavby), je nutné preradenie do kategérie ukfudnenych komunikacii funkénej triedy D1 Sirky 4 — 6 m,
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s patriénym dopravnym znac¢enim s prednostou chodcov (20 km/hod) — obytna zéna. V pripade
zaslepenia tras je na ich konci nutné dodrzat obratiStia v zmysle platnych noriem.

Nové navrhované miestne komunikacie v navrhovom obdobi:

Riedené su na zaberovom uzemi jednotlivych rozvojovych plochach a ako rekons$trukcie jestvujucich
MK.

Lokalita 02 — Losky:

- nachadza sa na severnom okraji obce na plochach urenych na vystavbu cca 40 RD v navrhovom
obdobi. Pristup do lokality bude zabezpe&eny od jestvujlucej cesty 1/51 jestvujucou komunikaciou na
ulici Kopec rekonstruovanou na kategériu C3 MO 8/40 s upravenym povrchom a jednostrannym
chodnikom v dizke cca 350 m v $irke dopravného priestoru vratane obojstranného zeleného
odvodriovacieho pasu 12 m, z ktorej budi vychadzat ukludnené komunikacie funkénej triedy D1
v celkovej dizke 350 m, v Sirke vozovky 6 m a $irke dopravného priestoru 8 m pre obsluhu
ostatného Uzemia novej obytnej zény, s obratiskami v koncovych polohach.

Lokalita 03 — Humna:

- nachadza sa v severnej €asti zastavaného Uzemia obce na plochach zahrad RD uréenych na
vystavbu cca 20 RD. Pristup a obsluha uzemia bude zabezpefena navrhovanou komunikaciou
funkénej triedy D1 v celkovej dizke cca 420 m v Sirke vozovky 6 m a $irke dopravného priestoru 8 m.

Lokalita 04 — K Mazgutovi:

- nachadza sa na severnom okraji zastavaného uzemia obce na plochach ur€enych na vystavbu cca
40 RD v navrhovom obdobi. Pristup do lokality bude zabezpeéeny predizenim ul. K Bucovi vo
funkénej triede D1 v celkovej dizke 240 m v Sirke vozovky 6 m a $irke dopravného priestoru 8 m
a predizenim ul. K Mazgutovi vo funkénej triede C3 v kategérii MO 8/40 v dizke 110 m,

s jednostrannym chodnikom v Sirke dopravného priestoru vratane obojstranného odvodrovacieho
zeleného pasu 12 m a ich zokruhovanim. Navrh rieSenia predpoklada i rekonstrukciu jestvujucej ul.
K Mazgutovi vo funkénej triede D1 v dizke 190 m v Sirke vozovky do 6 m, s maximalnym vyuZitim
disponibilného verejného priestranstva a prie€nym prepojenim tychto komunikacii.

- pristup do lokality bude zabezpec&eny aj po novom premosteni Trnavky z lokality Novy
obvod s napojenim na nové komunikacie.

Lokalita 05 — Dolina:

- nachadza sa na zdpadnom okraji obce na zaberovych plochach uréenych na vystavbu cca 10 RD
a 20 b.j. v BD. Pristup do lokality bude zabezpeéeny odbo¢enim z ul. K druZstvu navrhovanou
komunikéciou vo funkénej triede C3 v kategérii MO 8/40 v celkovej dizke 150 m so $irkou
dopravného priestoru 12 m vratane jednostranného chodnika a obojstranného odvodriovacieho
zeleného pasu, s obratiskom v koncovej polohe.

Lokalita Z1.5 — Dolina Il:

nachadza sa na zapadnom okraji medzi lokalitou 05 — Dolina a arealom PD Boleraz, uréenych na
vystavbu cca 40 RD v navrhovom obdobi. Pristup do lokality bude zabezpe&eny navrhovanou
komunikéaciou odbocujucou z ul. K druzstvu fo funk&nej triede C3 v kategdrii MO 8/40 v celkovej
dizke 375 m so Sirkou dopravného priestoru 12 m vratane jednostranného chodnika a
obojstranného odvodfiovacieho zeleného pasu, s obratiskom v koncovej polohe. Na tuto
komunikaciu bude napojena navrhovana komunikacia predizena z rozvojovej lokality Dolina v
dizke 75 m a rovnakych $irkovych parametrov, funkéne;j triede a kategorie.

Lokalita 06 — Pri potoku:

- nachadza sa v centralnej ¢asti obce medzi zdhradami RD a tokom Trnavka na plochach uréenych
pre vystavbu cca 35 RD. Pristup do lokality bude zabezpeceny odbocenim z ul. K Chalupkovi.
navrhovanou komunikaciou vo funkénej triede C3 v kategérii MO 8/40 v celkovej dizke 680 m
s obratiskom na konci a napojenim na jestvujucu trasu cesty 1/51 cez pozemok s domom v zlom
technickom stave.

Lokalita 07 — Na obechom:

- nachadza sa zapadnom okraji obce na zaberovych plochach uréenych na vystavbu cca 10 RD a 40
b.j. v BD. Pristup do lokality bude zabezpeg&eny predizenim ul. Dolina aZ po ul. K Cehlarikovi
navrhovanou komunikéciou vo funkénej triede C3 v kategérii MO 8/40 v celkovej dizke cca 370 m so
Sirkou dopravného priestoru 12 m vratane jednostranného chodnika a obojstranného
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odvodriovacieho zeleného pasu.

Lokalita 08 — Dolné luky:

- nachadza sa na vychodnej strane obce na zaberovych plochach uréenych na vystavbu cca 25 RD.
Pristup do lokality bude zabezpe&eny navrhovanou komunikaciou prepajajucou ul. K Chalupkovi
a cestu I/51 v priestore pri zausteni ul. K Cehlarikovi vo funkénej triede C3 v kategorii MO 8/40
v celkovej dizke cca 400 m so Sirkou dopravného priestoru 12 m vratane jednostranného chodnika
a obojstranného odvodriovacieho zeleného pasu.

Lokalita 10 — DaniSova:

- nachadza sa na juhozapadnom okraji obce na zaberovych plochach uréenych na vystavbu cca 15
RD. Pristup do lokality bude zabezpe&eny odbo&enim z DaniSovej ul. vo funkénej triede D1
v celkovej dizke cca 140 m v $irke vozovky 6 m a Sirke dopravného priestoru 8 m s obratiskom
v koncovej polohe.

Lokalita 11 — Pod druzstvom:
- nachadza sa na juhozapadnom okraji obce na zaberovych plochach uréenych na vystavbu cca 2
RD. Pristup do lokality je zabezpeceny z jestvujucej komunikacie ul. Pri loveckom.

Lokalita 12 — Za skolou:

- nachadza sa v centralnej ¢asti obce za Skolou na zaberovych plochach uréenych na vystavbu cca
25 b.j. v BD, (prip. 5 RD). Pristup do lokality bude zabezpeceny odbocenim z jestvujuce;j ul.
navrhovanou komunikaciou vo funkénej triede D1 v celkovej dizke cca 30 m v Sirke vozovky 6 m
a Sirke dopravného priestoru 8 m.

Lokalita 13 Amylum a 14-15 Tehelia:

- nachadza sa na vychodnom okraji obce na z&berovych lokalitach pre rozSirenie priemyselnych
arealov. Pristup do novovymedzenych priemyselnych arealov bude zabezpeeny novou
komunikéciou trasovanou od odbo&enia z cesty 1/51 pred juznou hranicou intravilanu obce pozdiz
vodného toku Trnavka az do arealu Amylum s mozZnostou odbocCenia cez zabezpeceny priechod cez
Zeleznicu C 116 Trnava — Kty a dalej pozdiz Zelezniénej trate az do arealu tehelni Wienerberger.
Dizka navrhovanej komunikéacie v Useku cesta 1/51 po hranicu rozireného arealu Amylum &ini cca 1
430 m (resp.2 010 m po hranicu jestvujuceho arealu) v kategérii MS 9/50. Dizka navrhovanej
komunikacie v Useku od Zelezniéného priecestia po hranicu rozSireného arealu Wienerberger ¢ini
cca 460 m v kategorii MS 9/50.

V suvislosti s rozSirenim arealu AMYLUM az po hranicu k.U Boleraz a k.u. Ki€ovany v prognéznom
obdobi bude potrebné zabezpecit vystavbu novej trasy ul. K Chalupkovi v Useku medzi jestvujucou
cestou 1/51 a zelezni€nou trasou C 116.

Napojenie na jestvujucu cestnu siet v ndvrhovej etape do r. 2030
lokality:

- Z3/08 vratane premostenia vodného toku Trnavka
je potrebné zabezpedit v zmysle koncepcie definovanej Zmenou
03/2023 (vykres B.04).

Napojenie na jestvujucu cestnu siet v navrhovej etape do r. 2030 lokality:
- Z2/01 — Pod druzstvom Il. ¢ast
- Z2/04
- Z2/05 a Z2/06 — Za Zeleznicou
- Z2/08 — Zamok
- Z2/10 — Nad rakytim |
- Z2/12 — Nad rakytim llI
- Z2/13 — Nad rakytim IV
je potrebné zabezpecit' v zmysle koncepcie definovanej Zmenou 02/2017 (vykres B.04).

V navrhovom obdobi je potrebné zabezpecdit dobudovanie siete ucelovych komunikacii v krajine v
sulade so systémom definovanom v Zmene 02/2017, zohladriujucom uskuto€nené pozemkové
Upravy v k.u. Boleraz
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Nové navrhované miestne komunikacie v prognéznom obdobi:

Lokalita 02 — Losky:

- nachadza sa na severnom okraji obce na plochach uréenych na vystavbu cca 50 RD v
prognéznom obdobi. Pristup do lokality bude zabezpeleny odbodeniami od komunikace urenej
v navrhovej etape na rekon$trukciu na kategériu C3 MO 8/40 s jednostrannym
chodnikom, z ktorych budu vychadzat ukludnené komunikacie funkénej triedy D1 v
celkovej dizke 500 m, v Sirke vozovky 6 m a $irke dopravného priestoru 8 m pre obsluhu
ostatného uzemia novej obytnej zony, s obratiskami v koncovych polohach.

Lokalita 09 — Luky za potokom:

- nachadza sa na vychodnom okraji obce na zaberovych plochach uréenych na vystavbu cca 135 RD
v prognéznom obdobi. Pristup do lokality bude zabezpeceny odbocenim z ul. Saliby s napojenim
na sucasnu cestu 1/51 v priestore pred cintorinom v ¢asti Kl€¢ovany komunikaciou funkénej triedy C3
v kategérii MO 8/40 v dizke cca 850 m, s obojstrannym chodnikom v $irke dopravného priestoru
vratane obojstranného odvodrfiovacieho zeleného pasu 12 m. Z tejto komunikacie budu odbo&ovat
jednotlivé pristupové komunikacie vo funkenej triede D1 v Sirke vozovky 6 m a Sirke dopravného
priestoru 8 m ukon&ené obratiskom.

Jestvujuce miestne komunikacie:

Jestvujuce obsluzné komunikacie mimo rieSenych, ktorych Sirkové parametre nedosahuju minimalnu
Sirku jazdného pruhu 3 m, st navrhované na rekonstrukciu do kategérie MO 7/40 (MO 8/40)
v rozsahu:

- ulica prepajajuca jestvujucu cestu I/51. so Zelezniénou ul. a ul. Za lGzkom

- ul. Kopec

- Zakostolska ul.

- ul. Kdruzstvu

- ul. Saliby

- Danisova ul.

- ul. Priloveckom

- Dojna ul.

- Vrchna ul.

Jestvujuce miestne komunikacie, ktorych priestorové pomery nedovoluju Upravy alebo svojim
charakterom nie je nutnost’ ich rekonstruovat, navrhuju sa preradit’ do kategdrie ukfudnenych
komunikacii funkénej triedy D1 Sirky 4 — 6 m, s povolenou rychlostou 20 km/hod s patricnym
dopravnym znacenim (obytna zéna) v rozsahu:

- ul. K Bucovi

- ul. K Chalupkovi

- ul. Nad rakytim

- ul. K Cehlarikovi.

Jednotlivé lokality RD i ob&ianskej vybavenosti su situované v intravilane i v extravilane obce.
Dévodom situovania RD a komunikacii mimo zastavané uzemie je vyuZitie jestvujucej technickej
infrastruktury, geografickych a prirodnych podmienok a poZiadaviek obce.

V 1. etape navrhového obdobia bude potrebné zabezpedit podmienky na zlepSenie Sirkovych
pomerov na jestvujucom moste ponad vodny tok Trnavka na ceste k Amylum a k tehelni vratane
vybudovania samostatného chodnika pre pesich.

V prognéznej etape bude potrebné rekonstruovat obsluznu komunikaciu z obce do lokality Banka na
severnom okraji k.U. Boleraz v suvislosti s o¢akavanou vystavbou RD, vratane zabezpecenia
urovhiového Zelezniéného priecestia na trati C116 Trnava — Kuty.

Staticka doprava:

V obci existuje takmer v plnej miere bytova vystavba vidieckeho charakteru. Pre jej potreby je
garazovanie a odstavenie vozidiel vyrieSené v ramci objektov rodinnych domov alebo samostatnymi
garazami resp. odstavnymi spevnenymi plochami na vilastnych pozemkoch. Tieto zasady budu
uplathované i na plochach novej vystavby v navrhovom obdobi a progn6znom obdobi.

Budovanie parkovacich a odstavnych pléch pre OV a podnikatel'ské aktivity je potrebné zabezpedit
v navaznosti na su€asny stav i na vSetkych miestach novoznikajucich prevadzkarni, objektov
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obd&ianskej vybavenosti a ostatnych spolo€enskych aktivit.

V navrhu nie su individualne parkovacie plochy posudzované, pretoze v su€asnosti nie je mozné
vzhladom na sustavne sa meniace podmienky podnikania a vystavby koncep&ne presne Specifikovat
naroky sekundarneho a terciarneho sektora v obci v navrhovom obdobi, resp. v prognéznom obdobi.

S ich rieSenim je potrebné uvazovat uz pri schvalovani projektovej dokumentacie konkrétnych
zariadeni, v ktorej bude Specifikovany presny vypocet potrebnych parkovacich miest.

Navrh parkovacich miest, vychadzajuci z jestvujuceho stavu, sa zvysi o mnozstvo parkovacich miest
potrebnych pred novou obc&ianskou vybavenostou vznikajucou na novych plochach v buducnosti.

Okrem uz jestvujucich parkovacich a odstavnych miest bude potrebné zabezpecit nové miesta na
verejnych priestranstvach a v jednotlivych podnikatelskych, priemyselnych arealoch a arealoch
obc&ianskeho vybavenia a sluzieb v zmysle regulativov Specifikovanych v ¢asti C.01.02.

V zmysle navrhu statickej dopravy je potrebné vytvorit priestorové podmienky pre dobudovanie

odstavnych a parkovacich pléch na verejnych priestranstvach, najma:

- v centralnej Casti obce

- jestvujuca trasa cesty /51 — v nadvaznosti na zariadenia ob&ianskeho vybavenia

- Zakostolska ul. — v nadvaznosti na zariadenia obecného uradu, kultirneho domu a obchodnej
vybavenosti

- v priestore pred futbalovym $tadiénom a pred $portovymi zariadeniami arealu ZS

- v nadvaznosti na zariadenia kostolov

- v priestore pred cintorinmi v Casti Boleraz a Ki¢ovany

- v priestore pred zelezni¢nou stanicou.

V navrhovej etape do r. 2030 je potrebné vytvorit podmienky na prevadzku parkoviska na v rozsahu
Zmeny 02/2017 — lokalita Z2/14.

Hromadna preprava oséb:

Hromadnu dopravu pre obec, ktora je zamestnanostou, Skolami a pod. naviazana na mesto Trnavu,
AE Jaslovské Bohunice ako i siet’ pravidelnej hromadnej osobnej dopravy v SR, zabezpeduje siet
liniek regionalnej a dialkovej autobusovej dopravy.

Pre potreby zabezpecenia odchadzky a dochadzky do obce sluZia 3 obojstranné zastavky
rozmiestnené tak, aby o najviac zodpovedali potrebam obyvatelov obce.

Hromadna autobusova doprava oséb bude v navrhovom obdobi Uzemne pokryta jestvujicou sietou
zastavok v centralnom priestore obce na jestvujucej ceste 1/51 doplnenou o dve zastavky tak, aby
izochrémy (dochadzkova vzdialenost) nepresiahla 500 m ani v su¢asnom obytnom Uzemi ani pri
novych zaberovych plochach v navrhovom a prognéznom obdobi.

VSetky autobusové zastavky budu usporiadané v zmysle platnej STN (autobusové niky — zastavovanie
mimo priebezného jazdného pruhu) a rekonstruované tak, aby zodpovedali zvySenym estetickym
narokom.

Cyklisticka doprava:
V navrhovej etape do r. 2030 bude potrebné vytvorit podmienky pre postupné vybudovanie uceleného
systému cyklotras v rozsahu definovanom v Zmene 02/2017 (vykres B.04), ktory tvori:
Cyklotrasa | (Po stopach Ceskej cesty)
- cyklotrasa I. alternativa A — popri toku Trnavky, v dizke 7,85 km
- cyklotrasa I. alternativa B — zapadna vetva, v dizke 8,15 km
Cyklotrasa 1l (Vinohradnicka cesta, vetva D)
- v dizke 3,08 km
Cyklotrasa lll (Zel. stanica — smer Dolnd Krup4)
- cyklotrasa lll. alternativa A — cez Banku, v dizke 1,4 km
- cyklotrasa ll. alternativa B — pod Banku, v dizke 3,2 km
Cyklotrasa Hlavna ul. - obojstranné cyklistické pruhy (oddelené) po celej dizke jestvujicej cesty 1/51
v zastavanom Uzemi obce.

Pesia doprava:
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Vacsina jestvujucich miestnych komunikacii v obci ma zpevneny povrch so Sirkovym usporiadanim 4- 5 m
bez vertikialneho oddelenia chodnikov pre peSich. Vzhfadom na realne moznosti obce a predpokladanu
intenzitu dopravy nie je potrebné uvazovat s Upravou ich prieCneho usporiadania.

Novonavrhované miestne komunikacie budi mat prieéne usporiadanie v zmysle platnej STN, pozdiz ciest
funkénej triedy D3 budu budované i jednostranné, resp. obojstranné chodniky.

Viyraznej$ie pesie priestranstvo bude upravené v centrainej ¢asti obce v nadvéaznosti na objekt ObU a KD.

V 1. etape navrhového obdobia bude potrebné dobudovat pozdiz celej sti¢asnej trasy cesty 1/51
v zastavanom uzemi obce dobudovat chodniky pre peSich, resp. rekonstruovat’ jestvujuce useky
v sulade s platnou STN.

Na ul. k tehelni v iseku od cesty 1/51 po zelezni¢né priecestie bude potrebné vybudovat oddeleny
chodnik pre chodcov, vratane premostenia cez vodny tok Trnavka.

Dopravné zariadenia a zariadenia sluzieb pre motoristov:

V navrhovom obdobi je vhodné vytvarat uzemno-technické podmienky pre budovanie zariadeni
sluzieb pre motoristov na prifahlych plochach k ceste /51 v zastavanom Uzemi obce (zariadenie
stravovania, resp. ubytovania) vyuzivané pre tranzitny CR a pasantsku dopravu.

V navrhovej etape do r. 2030 bude potrebné vytvorit podmienky pre vybudovanie cestnej dopravne;
vybavenosti — arealu CS PHM a komplexného rozsahu doplnkovych sluzieb pre motoristov na
prifahlych plochach cesty 1/51 v rozsahu Lokality Z3/04 Zmeny 03/2023.

Po realizovani obchvatu cesty 1/51 bude mozné zariadenia sluzieb pre motoristov orientovat na
disponibilné plochy prilahlych uzemi pévodnych PD v €asti KICovany a Boleraz k novej trase cesty
1/51.

A.2.12.2. Vodné hospodarstvo

- A.2.12.2.1 VODOVOD
SUCASNY STAV:

V obci Boleraz je vybudovany obecny vodovod, na ktory su jednotlivé objekty napojené vodovodnymi
pripojkami. Jedinou lokalitou, v ktorej nie je vybudovany vodovod je ulica ,Novy obvod® — lokalita 03
»,Humna“ a tri rodinné domy za Zeleznicou.

- Aredl Amylum ma vlastny vezovy vodojem 2x140 m3, vodnym zdrojom st vodné zdroje Kl¢ovany.
Aredl ma vybudovanu aj samostatnu pripojku DN 100 z obecného vodovodu.

- Areal tehelni ma vlastny vodny zdroj a automaticku tlakovu stanicu. Voda je vyuzivana ako technologicka.

- Aredl polnohospodarskeho druzstva ma vlastny vezovy vodojem AKNAGLOBUS 100 m?3, zdrojom
vody je vodny zdroj Boleraz (Artézka studna).

Voda z vodovodnych zdrojov sa vyuZiva na zasobovanie prevadzok. Pre socialne ucely je vyuzivana
voda z celoobecného vodovodu.

Pre zasobovanie obyvatelov a prevaddzok obce Boleraz, ktoré su napojené na verejny vodovod sluzi
zemny vodojem Sarkan 2x650 m? na kéte 238,5 / 243,5 m n.m., z ktorého je voda pomocou
zasobného potrubia DN 150 PVC dopravovana do obce. Tesne pred obcou je vybudovana vodomerna
a reduk&na Sachta, ktora zabezpecuje tlakové pomery v obci.Privodné potrubie

je v obci rozvetvené na vodovodnu siet, ktord je zokruhovana a v jednotlivych ulickach je vetvova.

Rozsah vybudovanej vodovodnej siete :

Vytlaéné potrubie : DN 200 - PVC - 1.360 m
Zasobné potrubie : DN 100 - PVC - 3482 m
Vodovodna siet v obci : DN 150 a DN 100 - PVC + PE - 10.320 m
Vodovodna siet’ bola vybudovana v rokoch 1994 — 2003. Vodovodné rozvody su zachovalé

a nevyzaduju si Zziadnu opravu, alebo rekonstrukciu.
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NAVRHOVANY STAV:

RozSirenie vodovodnej siete so zohladnenim navrhovanych lokalit vystavby je rozdelena do troch
Casovych horizontov:

1. horizont - navrh - dobudovanie obecnych rozvodov do roku 2016:

- lokalita k ,Janackom* za ZSR - DN 100 - PvVvC - 120 m
- lokalita ,Humna“ - DN 100 - PVC - 470 m

- DN 100 - PVC - 500 m
- lokalita ,Za Skolou* - DN 100 - PvC - 200 m
- lokalita Z1.5 ,Dolina II* — nové - DN 100 - PVC - 420 m

rozvody (v 2.etape prepojit
zokruhovanim s rozvojovou lokalitou
05 — Dolina)

1. a 2. horizont do r. 2030 bez rozliSenia (v rozsahu Zmeny 02/2017) v lokalitach:

- Z2/01 — Pod druzstvom Il. Cast

- Z2/04

- Z2/06 — Za Zeleznicou

- Z2/10 — Nad rakytim |

- Z2/12 — Nad rakytim Il

- Z2/13 — Nad rakytim IV
je potrebné zabezpedit v zmysle koncepcie definovanej Zmenou 02/2017 (vykres B.05-B.06), s
primeranym zohladnenim navrhovaného rozvoja pri stanovovani predpokladanej potreby pitnej vody
v navrhovej etape.

1. a 2. horizont do r. 2030 bez rozliSenia (v rozsahu Zmeny 03/2023) v lokalitach:
- Z3/08
- Z3/04
je potrebné zabezpecit v zmysle koncepcie definovanej Zmenou 03/2023 (vykres B.05-B.06),
s primeranym zohladnenim navrhovaného rozvoja pri stanovovani predpokladanej potreby pitnej
a uzitkovej vody v navrhovej etape.

2. horizont - navrh - nové rozvody do roku 2030

- lokalita 02 ,Losky* - nové rozvody - DN 100 - PVC - 780 m
- lokalita 03 ,Humna“ - bude zasobovana z jestvujucich rozvodov vody
- lokalita 04 ,K Mazgutovi* - nové rozvody - DN 100 - PvC - 690 m
- lokalita 05 ,Dolina" - nové rozvody - DN 100 - PVC - 195 m
- lokalita 06 ,Pri potoku® - nové rozvody - DN 100 - PVC - 910 m
- lokalita 07 ,Na obecnom* - nové rozvody - DN 100 - PVC - 610 m
- lokalita 08 ,Dolné luky*,

vratane Z4/01 Vrbina) - nové rozvody - DN 100 - PVC - 305 m
- lokalita 10 ,DaniSova“ - nové rozvody - DN 100 - PVC - 50m

a napojené na jestv. vodovod
- lokalita 11 ,Pod druzstvom®* - bude zdsobovana z jestvujicich rozvodov vody
3. horizont - vyhlad - nové rozvody po roku 2026 ( prognéza )
- lokalita 02 ,Losky" - - DN 100 - PVC - 618 m
- lokalita 09 ,Luky za potokom* - - DN 100 - PvVC - 1140 m
- DN 150 - PvC - 370m

V sulade s rozvojom arealu AMYLUM a narastom produkcie vyroby, navrhujeme pre areal vybudovat
novy, samostatny vodovodny privadzac v rozsahu : DN 250 - HDPE - 8500m.

Predpokladana potreba pitnej vody :

Stav rok 2004 : Q = 3,67 Is

Q. = 587 Is

Q. = 10,57 I/s

Q' =115749 md¥rok
Navrhdoroku2026: Q, = 4,17 I/s

Qn = 6,67 Iis
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Q, = 12,01 1s

Q. = 131400 m3/rok
Vyhlad poroku2026: Q, = 4,63 I/s
( prognoza ) Qn = 741 1s

Q. = 13,33 Iis

Q: =146 000 m3/rok

- A.2.12.2.2 RECIPIENT

Cez obec preteka vodny tokTrnavka, ktorého trasa je v €asti k.u. Bolerdz zregulovana a v Casti k.U.
Kl€ovany nie je zregulovana. Vodnu cestu je nutné zachovat. Vodny tok Trnavka ma rokmi vytvorené
tvarovo stabilné koryto s miernymi meandrami.

Spravca toku Povodie Vahu neuvazuje v dohfadnom &ase, cca do roku 2009 s regulaciou a Upravou
trasy vodného toku Trnavka v useku Kl¢ovany - Bohdanovce nad Trnavou, ale nutné je vycistenie
koryta a svahov potoka v celom Useku obce Boleraz.

V navrhovej etape do r. 2026 je potrebné vytvorit Uzemno-technické podmienky na Upravu trasy
Trnavky i v k.u. Ki€ovany.

Vybudovanim splagkovej kanalizacie v obci Boleraz a zabezpe&enim &istenia OV na COV Trnava
-Zelenec€, sa vyrazne znizi zatazenie tohto vodného toku a vylepsi sa kvalita vody.

Udaje o potoku Trnavka v rieénom kilometri rkm 24,8 — zaustenie AMYLUM :
Qzr = 150,0 I/s

BSKs =75-95mg O,/ |

CHSKe = 69 — 70 mg O,/ |

RL = 660 — 768 mg/ |

NL = 64 — 84 mg/ |
NH,” = 2,8 — 3,0 mg/ |
NO;  =16,5 — 20,0 mg/ .

A.2.12.2.3 KANALIZACIA

DAZDOVA KANALIZACIA

Dazdové vody z celého Uzemia obce su odvadzané vacsinou rigolmi vedfa komunikécii a cestnymi
priepustami volne do terénu, pripadne do vodného toku Trnavka a jeho pritokov - potoka Rakyta

a DZbankarskeho potoka. Cez obec vedie Statna cesta 1/51, ktora ma mestsku Upravu a vybudované
cestné vpuste a cestnu dazdovu kanalizaciu so zaustenim do Trnavky.Odvadzanie dazdovych véd
v zastavanom Uzemi obce je v zasade vyrieSené. Po obhliadke terénu okolia obce a konzultacii so
zastupcom obce, navrhujeme dorieSit miestne (lokalne) problémy s odtekanim a odvadzanim
dazdovych véd v lokalitach:

- juhozapadne od lokality ,Pod druzstvom* (Cast pri Selpickom chotari)

- zapadne od lokality ,Na obecnom*

- nad lokalitou ,Losky“ (East Kopec)

- nad lokalitou ,Dolina“ (€ast Zahumenice).

- nad lokalitou ,Dolina II*.

V uvedenych lokalitach je potrebné vybudovat zachytné dazdové rigoly, cez ktoré budu dazdové
vody odvadzané do vhodnych miest, odkial bude mozné ich odtekanie do recipientov.

Pri novej vystavbe je potrebné dazdové vody zo striech a spevnenych pléch v maximalnej moznej
miere zdrzat v danom Uzemi s regulovanym odtokom podla hydrogeologickych podmienok v Uzemi,
ktorych odborny prieskum a vyhodnotenie bude sucastou projektovej pripravy predmetnej vystavby.

SPLASKOVA KANALIZACIA
SUCASNY STAV

V obci Boleraz nie je vybudovana celoobecna splaskova kanalizécia a COV. Splaskové vody
z objektov su zachytavané v Zumpach. Spladkové vody zo Zump su vyvazané do najblizSej COV. V
sucasnej dobe je v obci odkanalizované len uzemie,
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na ktorom sa nachadzaju bytovky. Vybudovana je splaskova kanalizacia so zaustenim do septiku,

s naslednym odtokom

predCistenych véd do potoka Trnavka. Tento stav nezodpoveda sucasnej pozadovanej urovni Cistenia
komunalnych od pa-

dovych véd.

Rozsah vybudovanej splaskovej kanalizacie: DN 150 — 650 m

V ramci pripravy celoobecnej kanalizacie bol vybudovany kanalizacny vytlak ,A-R" CS1—- AMYLUM —
TRNAVA DN 250 v dizke 12.506 m.Na trase vytlaku je osadena odbocka pre vyhladove napojenie
obce Boleraz.QV su do Trnavy dopravované pomocou CS OV umiestnenej v areali zavodu Amylum.

Sucasny stav v priprave kanalizacie :

V su&asnej dobe je pre odvadzanie splaskovych odpadovych véd v obci Boleraz zbezpe€ena
projektova priprava Celoobecnej kanaliz&cie Bolerdz (mimo novych navrhovanych lokalit v Uzemnom
plane)

Celoobecna kanalizacia je navrhnuta pre odvadzanie len splaskovych OV.

Vzhfadom na konfiguraciu terénu je systém kanalizacie kombinovany, gravitatné zberace

s pre€erpavanim a s kanaliza-

¢nymi vytlakmi.

Jestvujuce useky gravitaCnej kanalizacie budu zachované a su zakomponované do navrhu novej
kanalizacie.

Obecna kanaliza¢na siet bude rozdelena na dva hlavné kanalizaéné okrsky so zaustenim do
pre€erpavacich stanic.

Z Cerpacich stanic budu odpadové vody cez dva pripojovacie body Cerpané cez kanalizany vytlak
,A-R* do kanalizacie mesta Trnava, s naslednym odtokom cez mestsku kanalizaciu do COV Trnava -
Zelened.

Odkanalizovanie jestvujucej zastavby obce splaskovou kanalizaciou je rieSené v rozsahu:

gravitadna splaskova siet v dizke : 11229 m
kanalizaéné vytlaky v dizke : 1320 m
Cerpacie stanice : hlavna : 1 ks
podavacie : 3 ks
domové : 3 ks

NAVRHOVANY STAV

RozSirenie kanalizaCnej siete so zohladnenim navrhovanych lokalit vystavby je rozdelené do dvoch
Casovych horizontov:

1.horizont - navrh - roz8irenie kanalizacie do roku 2030:
- lokalita 02 ,Losky*

- v lokalite sa planuje s vystavbou 40 RD a rozSirenim splaskovej kanalizacie DN 250 — PVC

v dizke 770 m
- lokalita 03 ,Humna“

- v lokalite sa planuje s vystavbou 20 RD,odkanalizovanie je su€astou projektovej pripravy

obecnej kanalizacie
- lokalita 04 ,K Mazgutovi*

- v lokalite sa planuje s vystavbou 40 RD a roz$irenim kanalizacie DN 250 — PVC v dizke cca
480 m, so zaustenim do CS a naslednym prederpavanim do gravitaénej kanalizacie pozdiz
Trnavky

- lokalita 05 ,Dolina“

- vlokalite sa planuje s vystavbou 10 RD a 20 b.j. v BD a s rozSirenim splaskovej kanalizacie

DN 250 — PVC v dizke 195 m
- lokalita Z.1/5 ,Dolina II*

- v lokalite sa uvazuje s vybudovanim 40 RD a s rozSirenim splaskovej kanalizacie DN 250 —
PVC v dizke 375 m a prediZenie splaskovej kanalizacie DN 250 — PVC z lokality 05 Dolina v
dizke 70 m

- lokalita 06 ,Pri potoku®

- v lokalite sa uvazuje s vybudovanim 35 RD a rozSirenim splaskovej kanalizacie DN 250 —

PVC v dizke 960 m, vytlaku DN 80,dizky 65 m a &erpacej stanice
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- lokalita 07 - Z1.3 ,Na obecnom*
- v lokalite sa uvazuje s vubudovanim 35 RD a 40 b.j. v BD a s rozSirenim splaskovej
kanalizacie DN 250 — PVC v dizke 530 m
- lokalita 08 ,Dolné Luky“ (Z4/01 Vrbina)
- v lokalite sa uvazuje s vybudovanim 25-RB5 RD, ako aj domova socialnych sluzieb a
denného stacionara rodinného typu pre seniorov a rozSirenim splaskovej kanalizacie DN
250 — PVC v dizke 290 m, vytlaku DN 80,dizky 40 m a Serpacej stanice
- lokalita 10 ,DaniSova“
- vlokalite sa uvazuje s vybudovanim 15 RD a rozSirenim splaskovej kanalizacie DN 250 —
PVC v dizke 50 m
- lokalita 11 ,Pod druzstvom*
- vlokalite sa uvazuje s vybudovanim 2, odkanalizovanie je su¢astou projektovej pripravy
obecnej kanalizacie
- lokalita 12 ,Za Skolou®
- v lokalite sa uvazuje s vybudovanim 25 b.j. v BD, (prip. 5 RD) a rozSirenim splaskovej
kanalizacie DN 250 — PVC v dizke 130 m

V ramci rozptylu sa uvazuje v navrhu rozvoja obce s vystavbou 58 RD. S rozsSirenim kanalizacie sa
neuvazuje. Nové rodinné domy budu odkanalizované pripojkami do obecnej kanalizacie.

V sulade s rozvojom arealu AMYLUM a narastom produkcie vyroby, navrhujeme pre areal vybudovat
(predbezne v 2. etape do r. 2030 — v zavislosti od realneho priebehu pripravy Uzemného rozvoja
arealu) novy, samostatny kanalizacny privadza¢ do Trnavy v rozsahu : DN 500 - HDPE - 12
700 m.

2. horizont - vyhlad - nova kanalizacia po roku 2030 (prognéza)
- lokalita 1 ,Nad rakytim*
- v lokalite sa planuje s vybudovanim 40 RD a novou splaskovou kanalizaciou DN 250 — PVC v
dizke 665 m
- lokalita 2 ,Losky*
- v lokalite sa uvazuje s vybudovanim 50 RD a novou splaskovou kanalizaciou DN 250 — PVC v
dizke 580 m
- lokalita 9 ,Luky za potokom*
- vlokalite sa uvazuje s vybudovanim 135 RD a novou splaskovou kanalizciou DN 250 — PVC
v dizke 80 m, vytlakom DN 100,diZky 230 m a &erpacou stanicou.

1. a 2. horizont bez rozliSenia — do r. 2030 (v rozsahu Zmeny 02/2017) v lokalitach:

- Z2/01 — Pod druzstvom Il. ¢ast

- Z22/04

- Z2/06 — Za zeleznicou

- Z2/10 — Nad rakytim |

- Z2/12 — Nad rakytim il

- 22/13 — Nad rakytim IV
je potrebné zabezpecit' v zmysle koncepcie definovanej Zmenou 02/2017 (vykres B.05-B.06), s
primeranym zohladnenim predpokladaného mnozZstva splaskovych odpadovych vod v navrhovej
etape.

1. a 2. horizont bez rozliSenia — do r. 2030 (v rozsahu Zmeny 03/2023) v lokalite:
- Z23/08
je potrebné zabezpedit v zmysle koncepcie definovanej Zmenou 03/2023 (vykres B.05-B.06),
s primeranym zohladnenim predpokladaného mnoZstva splaskovych odpadovych véd v navrhovej
etape.

V navrhovej etape do r. 2030 je potrebné zabezpecit' priestorové podmienky pre vybudovanie trasy
kanalizacie pozdiz katastralnej hranice obce Dolna Krupé v sulade so stanovenou koncepciou
Odkanalizovania a zasobovanie pitnou vodou Trnavského regiénu — zapad Trstin — Bifiovce —
Horna Krupa — Trnava (v rozsahu k.u. Boleraz).

V ramci rozptylu sa uvazuje vo vyhlade (prognéze) obce s vybudovanim 235 RD. S ich
odkanalizovanim uvazujeme do, uz v tom ¢ase vybudovanej obecnej kanalizacie.
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Predpokladané mnoZstvo spladkovych odpadovych vod :

Stav rok 2004 : Q =33 s

Qmax = 6,93 Is

Q =103 032 m?rok
Navrh doroku2026: Q, = 3,75 Is

Qux = 7,78 s

Q. =118260 md¥rok
Vyhlad poroku2026: Q = 4,17 I/s
( prognéza ) Qmax = 8,55 /s

Q. =131400 mdrok.

A.2.12.2. Energetika

A.2.12.3.1. Zasobovanie elektrickou energiou
Dosiahnuty stav:

VVN siet”

V zapadnej Casti sidelného Utvaru obce Boleraz v smere S—J prechadza 1 linka nadradene;j
energetickej sustavy:

— 110 kV linka &. 8896 Trnava | — Smolenice.

VN siet:

Obec je zasobovana elektrickou energiou z troch 22 kV liniek vzdusného vedenia €. 202, 203 a 280.
Z tychto vedeni su vyvedené odbocky pre napojenie transformacnych stanic 22/0,42 kV. Rozvod je
vedeny vzduchom na beténovych a ocelovych priehradovych stoZiaroch. Pripojky k trafostaniciam TS
0006-001, TS0006-003 a TS 0006-004 su vedené 22 kV kablom v zemi.

Zasobovanie obyvatelov, sluzieb a vyrobnej sféry je zabezpecené 10 transformacnymi stanicami
22/0,42 kV o celkovom instalovanom vykone 6.280 kVA.

Transformacné stanice napajajuce zavodnu siet konkrétnych odberatelov nespravuje ZSE.

Do verejnej distribu¢nej siete NN dodavaju el. energiu 4 transformacéné stanice s celkovym
instalovanym vykonom 1.550 kVA. Distribu¢né stanice su prevazne stoziarovej konstrukcie (ocelové
priehradové a beténové stipové) a tiez murované.

Prehlad 22/0,42 kV transformac&nych stanic — verejna distribu¢na siet’
TS 001 — Bytovky, 2 x 400 kVA

TS 005 — ZSR, 250 kVA

TS 006 — Banka, 250 kVA

TS 012 — KI¢ovany, 250 kVA.

Prehlad 22/0,42 kV transformacnych stanic — zavodna distribu¢na siet:
TS 002 - JRD, 160 kVA

TS 003 — AMYLUM, 3 x 1000 kVA

TS 004 — Tehelna, 2 x 630 kVA

TS 008 — Svieckaren, 160 kVA

TS 011 — Letisko, 50 kVA

TS 013 — Studne (pre AMYLUM), 100 kVA.

NN siet’

Sekundarne rozvody su vedené vzduchom na beténovych stozZiaroch vodi¢mi AlFe 4 x 50 az 70 mm?
lu€ovym spbsobom a svojimi prenosovymi schopnostami vyhovuju su¢asnému stavu. Na vzdusny
rozvod su pouzité aj samonosné stoené izolované vodiCe (pripojka od TS 0006—006 k lokalite
,Banka®“). Na miestnej komunikacii, ktora vedie k arealu pofnohospodarskeho druzstva, je sekundarny
rozvod (napojeny z transformacnej stanice TS 0006—001) realizovany kablom v zemi.

Verejné osvetlenie:
Verejné osvetlenie v obci Boleraz je zabezpecené najma vybojkovymi svietidlami 250 W, v mense;j
miere 125 W zvacsa zastaralej konstrukcie, ktoré su na hlavnej ulici in§talované na ocelovych
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osvetlovacich stoziaroch (kablovy rozvod je vedeny v zemi), v bo¢nych uliciach na podpernych
bodoch vzdudnej distribu€nej siete NN.

Smery rozvoja:
Dal$i vyhlad je formulovany v navrhovom obdobi do r. 2030 a v prognéznom obdobi po r. 2030.

VVN siet"

V navrhovom obdobi je potrebné vytvorit uzemnotechnické predpoklady na:

- rekonS$trukciu 110 kV linky €. 8896 Trnava — Smolenice

- vybudovanie 2 x 110 kV pripojky pre areal AMYLUM z jestvujuceho vedenia 1 x 110 kV ¢&. 8896 od
stozZiarov €. 41 a 42 severovychodnym smerom povedla novonavrhovanej cesty do vyrobného
zavodu.

VN siet’

V navrhovom obdobi do r. 2030 sa predpoklada narast obyvatefov zo su¢asnych cca 1 980
obyvatelov na 2 500 obyvatefov.

Sekundarne ani primarne rozvody v ratane transformacnych stanic nebudu bez dalSich uprav stacit
na pokrytie zvySenych narokov. V jednotlivych rozvojovych lokalitach bude potrebné zabezpedit

dodavku el. energie vo verejnej distribuénej sieti v rozsahu:
Nazov Pocet Etapa| Kat. Stupen Max.sucasny | Predpokladana | Max.sucasny
lokality RD/b.j. v odberu | elektrizacie prikon sucasnost’ prikon
BD bytu/RD celkom
02 Losky 40 RD 2 D A 14 0,33 184,8 kW
03 Humna 20 RD 2 D A 14 0,38 106,4 kW
04 K 40 RD 1-2 D A 14 0,33 184,8 kW
Mazgutovi
05 Dolina 10 RD 1 D A 14 0,35 98,0 kW
20 BD 7
Z1/5 Dolina 40 RD 1 D A 14 0,33 184,8 kW
Il
06 Pri 35RD 1-2 D A 14 0,34 166,6 kW
potoku
07 -Z1/3Na| 35RD 1-2 D A 14 0,34 166,6 kW
obecnom 40 BD 7
08 Dolné 25RD 1-2 D A 14 0,36 126,0- kW
laky, SRD 14 75,6 kW
vratane 20 BD 7
Z4/01
Vrbina
10 15 RD 1 D A 14 0,41 86,1 kW
DaniSova
11 2 RD 1 D A 14 0,45 12,6 kW
Pod
druZstvom
12 Za 25BD 1 D A 7 0,36 63,0 kW
Skolou
Rozptyl 22 RD 1-2 D A 14 0,36 110,9 kW
lokalita 15RD 2 D A 14 0,33 69,3 kW
Z2/01
Pod
druzstvom II.
Cast’
lokalita 77 RD 2 D A 14 0,28 301,8 kW
Z2/10, 12,13
Nad rakytim
-1V
lokalita 8 RD 2 D A 14 0,35 39,2
Z2/16
Hlavna — K
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Mazgutovi

lokalita 15 RD 2 D A 14 0,33 69,3 kW
Z3/08

Dodavka el. energie pre podnikatelsky sektor bude zabezpelovana jednotlivymi odberatefmi.

V zmysle Zmeny 02/2017 je v navrhovom obdobi do r. 2030 potrebné vytvorit podmienky pre vybudovanie:
- TS-NZ/02-4 v lokalite Z2/08 s pozadovanym vykonom.
Koncepcia budovania VN el. siete v zmysle Zmeny 02/2017 je definovana vo vykrese B.07.

V zmysle Zmeny 03/2023 je v navrhovom obdobi do r. 2030 potrebné vytvorit podmienky pre vybudovanie:
- TS-N/CS PHM v lokalite Z3/04 s pozadovanym vykonom.
Koncepcia budovania VN el. siete v zmysle Zmeny 03/2023 je definovana vo vykrese B.07.

Na pokrytie potrieb pre novu bytovi a komunalnu vystavbu vo verejnej distribuénej sieti sa
redpoklada v navrhovom obdobi do r. 2030 vybudovat nové TS v rozsahu:

Oznacenie TS Lokalita Vykon Typ Etapa Poznamka
v prognéznom
TS — N/O1 02 — Losky 250 kVA kioskova 2 obdobi rozsir.
na
2 x 250 kVA
TS — N/02 04 -K 250 kVA kioskova 1
Mazgutovi
TS — N/03 06 — Pri potoku 400 kVA kioskova 1-2
08 — Dolné luky
TS — N/04 05 — Dolina 400 kW kioskova 1
Z1/5 Dolina ll
07 —Na
obecnom
TS - 005 ZSR 400 kVA kioskova 1 Rekonstrukcia
jestvujucej TS,
zvacsenie
vykonu na 400
kVA
TS -012 Ki¢ovany + 250 kVA kioskova 1 Nahradenie
jestvujucej TS
vZU novou TS
na okraji
zastavaného
uzemia,
zvacsenie
vykonu na 2 x
250 kVA
lokalita Z2/10, | Nad rakytim I- 400 kV kioskova 2 -
12,13 v
TS-NZ/02-1
lokalita Banka Banka 250 kV kioskova 1 realizovana
TS-Banka

V navrhovom obdobi bude potrebné zabezpedit kabelizaciu jestvujuceho VN 22 kV vedenia

prechadzajuceho zastavanym uzemim:

- na rozhrani k.U. Boleraz a k.u. Kl€ovany v rozsahu 250 m a prelozku jestvujuceho VN
vzdu$ného vedenia v lokalite 08 Dolné luky v dizke cca 400 m

- v &asti Boleraz v priestore pozdiz toku Trnavka v Gseku dizky cca 600 m.

- v Useku zaberovej lokality Z1/5 Dolina Il a Z1/3 Na obecnom dizky 600 m.

V prognéznom obdobi po r. 2030 bude potrebné vytvorit Uzemno-technické podmienky pre novu
bytovu vystavbu v novych lokalitach, s moznostou ich realizacie i v skorSom obdobi.
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V jednotlivych rozvojovych lokalitdch bude potrebné zabezpedit dodavku el. energie vo verejnej
distribu¢nej sieti v rozsahu:

Nazov Pocet Kategoria Stupen Max.suc€asny | Predpokladana | Max.su€asny
lokality RD/b.j. v odberu elektrizacie prikon su€asnost’ prikon
BD bytu/RD celkom
02 Losky 40 RD D A 14 0,33 184,8 kW
04 10 RD D A 14 0,43 60,2 kW
K Mazgutovi
09 Luky 135RD D A 14 0,25 472,5 kW
za
potokom
Z1/10 10 RD D A 14 0,43 60,2
Banka

V navrhovej etape do r. 2030 je potrebné vytvorit podmienky na vybudovanie fotovoltaického parku
vo vymedzenom Uzemnom rozsahu Lokality Z3/02 Zmeny 03/2023. Fotovoltaicky park bude
prepojeny na jestvujucu VN el. siet' v k.u. Dolna Krupa.

Na pokrytie potrieb pre novu bytovu a komunalnu vystavbu vo verejnej distribu¢nej sieti sa
predpoklada v prognéznom obdobi po r. 2030 vybudovat nové TS v rozsahu:

Oznacenie TS Lokalita Vykon Typ Etapa Poznamka
TS - P//01 09— Luky za 630 kVA kioskova prognéza
potokom
TS — N/01 02 — Losky + 250 kVA kioskova prognoza Rozsirenie TS
na 2 x 250 kVA
NN siet:

V ramci navrhovanej koncepcie rozvoja obce bude potrebné na zaberovych rozvojovych plochach
uvazovat' s rozvodom el. energie kablami, ktoré sa ulozia zasadne do zeme. Na rozvod sa pouZije
kabel typu AYKY 3 x 120 + 70 mm2 az 3 x 240 + 120 mm2, ktory povedie v pridruzenom priestore
popri navrhovanej, resp. jestvujucej komunikacii. Kabel sa zaokruhuje (napoji sa z trafostanice

z dvoch stran) a bude priebezne sfu€kovany v istiacich a rozpojovacich skriniach, ktoré sa osadia
v trase rozvodu. Z tychto skrifi sa napoja jednotlivé objekty.
V lokalitdch RD sa na pripojenie elektromerovych rozvadzacov RD pouzije samostatny kablovy rozvod
AYKY € x 35 mm2, ktory sa napoji z istiacich a rozpojovacich skrifi z dvoch stran.

Verejné osvetlenie:
V navrhovanych rozvojovych lokalitach sa na osvetlenie komunikacii verejnych priestorov pouziju
vybojkové svietidla, ktoré sa osadia na ocelové osvetlovacie stoziare. Stoziare budu situované
jednostranne pozdiz navrhovanej komunikacie v pridruzenom priestore. Na rozvod sa pouZije
kabel typu CYKY 4B x 16 mm2 uloZeny v zemi.

A.2.12.3.2. Zasobovanie zemnym plynom

Dosiahnuty stav:

RieSenym Uuzemim obce Boleraz su vedené tieto plynovody regionalneho a nadregionalneho
vyznamu:
tranzitny plynovod pozostavajuci zo 4 linii:
- 1xDN 1400
- 3 xDN 1200
- v trase linii su polozené aj dva telekomunikaéné kable (metalicky a opticky)
MVTL plynovod DN 150 PN 64 sa rozvetvuje na dve vetvy DN 150 PN 64. Jeho 1. vetva
pokracuje v pdvodnom smere aZ po rozvetvenie na VTL pripojovaci plynovod DN 100 PN 64,
z ktorého je napojena speloéna A\ TLpripojka-BDN-80-pre-RS1 pre WIENERBERGER a VTL
pripojovaci plynovod DN 150 PN 64, z ktorého je napojena RS2 pre AMYLUM. Jeho 2. vetva
smeruje na severozapad az po pripojovaci plynovod DN 100 PN 64 veduci k obci Smolenice.

VTL plynovod DN 150 PN 25, z ktorého je rapejena-vtipripojkanapojeny VTL pripojovaci plynovod DN

80 PN 25 pre RS3 pre-obec Boleraz.
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Obecny plynovod :

V obci je vybudovany STL plynovod v tlakovom pasme 300 kPa z ocelovych_a polyetylénovych rur.
Zdrojom plynu je vlastna RS 1200, ktora je napojena vlastnou VTL pripojkou DN 80/25 z VTL
plynovodu DN 150/25.RS je osadena na okraji zapadnej Casti obce.

Z obecného plynovodu su zasobované aj arealy PD.

Smery rozvoja:
Dal$i vyhlad je formulovany v navrhovom obdobi do r. 2030 a v prognéznom obdobi po r. 2030.

V navrhovom obdobi bude potrebné vytvorit Uzemnotechnické podmienky na vybudovanie piatej linie
tranzitného plynovodu s instalaciou optokabla a zariadeni na meranie a regulaciu.

V navrhovom obdobi do r. 2030 sa predpoklada narast obyvatelov zo su¢asnych cca 1 980
obyvatelov na 2 500 obyvatelov a vystavba cca 300 b.j. v BD a RD. Pre zabezpecenie vystavby bude
potrebné na zaberovych rozvojovych plochach rozSirit STL obecnu plynovodnu siet' s predpokladom
narastu spotreby plynu v rozsahu:

V navrhovom obdobi bude potrebné zabezpedit preloZzenie VVTL plynovodu DN 150 PN 64 mimo
dobyvaci priestor tehliarskej hliny tak, aby nebola ohrozena dodavka plynu v tomto potrubi.

Néazov lokality Pocetb.j. Etapa Specif.spotreba Hodinovy Roény odber
v RD/BD plynu na 1 b.j. odber plynu plynu v lokalite
(m3/hod.) v lokalite (m3/rok)
(m3/hod.)
02 — Losky 40 2 1,4 56 160 000
03 — Humna 20 2 1,4 28 80 000
04 — 40 1-2 1,4 56 160 000
K mazgutovi
05 — Dolina 30 1-2 1,4 42 120 000
R1/5 Dolina Il 40 1 1,4 56 160 000
06 — Pri potoku 35 1-2 1,4 49 140 000
07-Z1/3 — Na 35 1-2 1,4 49 140 000
obecnom
08 — Dolné 25 2 1,4 35 100 000

luky, vratane
Z4/01 Vrbina

10 — DaniSova 15 1 14 21 60 000
11 — Pod 2 1 14 28 8 000
druzstvo
m
12 — Za Skolou 25 1 14 35 100 000
Rozptyl 22 1-2 14 30,8 88 000
Z2/01 Pod 15 2 14 21 60 000
druzstvom
Il.Cast
Z2/10,12, 13 2 2 14 107,8 308 000
Nad rakytim |,
I, 1Iv
Z2/16 Hlavna — 8 2 1,4 11,2 32000
K Mazgutovi
Z3/08 Pod 15 2 1,4 21 60 000
druzstvom
Il.Cast
Celkomdorr.
2030 369 - - 621,6 1776 000
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V navrhovom i prognéznom obdobi sa predpoklada vyuzitie zemného plynu pre potreby vykurovania,
ohrevu TUV a moznost varenia.

Vo vypoctoch nie su zahrnuté naroky na odber vo vyrobnej sfére v primarnom a sekundarnom sektore.
Zabezpec€enie dodavok zemného plynu pre vyrobno-podnikatelské aktivity je v kompetencii
konkrétnych podnikatel'skych subjektov, s predpokladom vyuzitia jestvujucich VTL pripojok a RS 1

a RS 2 aj v navrhovom obdobi.

lokalita 02 — Losky:

- navrhované plynovodné rozvody v dizke 760 m sa pripoja na jestv. STL plynovod, vetva S4 —
80 — OC a vetva S1A — 80 — OC. Navrhovanym plynovodom sa zokruhuju vetvy plynovodu.

lokalita 03 — Humna:

- navrhovany plynovod v dizke 518 m sa pripoji na jestv. STL plynovod, vetvu S1 —80 — OC,
¢im bude vytvorené zokruhovanie siete.

lokalita 04 - K Mazgutovi:

- navrhované plynovodné vetvy pripojit na jestv. STL plynovod, vetvy S6A — 80 — OC, S6B — 80
—-0C,S6-80-0CasS1-80-0C.

lokalita 05 — Dolina:

- navrhovana plynovodna vetva v dizke 200 m sa pripoji na jestv. STL plynovod, vetvu S2C —
50 - OC.

lokalita Z1/5 — Dolina l:

- navrhované plynovodné vetvy v dizke 425 m napojené zokruhovanim na jestvujici STL plynovod -
vetvu S2C-50-OC a navrhovany plynovod lokality 05 Dolina

lokalita 06 - Pri potoku:

- navrhované plynovodné vetvy v dizke 965 m sa pripoja na jestv. STL plynovod, vetvy S1 -
80 — OC a S5 - 80— OC. Navrhovanym plynovodom sa zokruhuju vetvy plynovodu.

lokalita 07 - Na obecnom:

- navrhované plynovodné vetvy v dizke 520 m sa pripoja na jestv. STL plynovod, vetvu S2 —
80 — OC a vetvu S3A — 80 — OC. Tymto rieSenim budu plynovodné vetvy zokruhované.

lokalita 08 - Dolné luky:

- navrhovana plynovodna vetva v dizke 290 m bude prediZenim vetvy vybudovanej v ramci
lokality ,07*.

lokalita 10 — DaniSova:

- navrhovany plynovod v dizke 290 m bude prepojeny s jestv. STL plynovodom, vetvou S3Ab —
50 — OC a vetvou S3Ad — 32 — OC. V ramci rieSenia tejto lokality bude potrebné prehodnotit
dimenzie jestv. STL plynovodu.

lokalita 11 - Pod druzstvom:

- pripojené na jestv. STL plynovodnu vetvu S3Ac - 50 — OC.

lokalita 12 — Za Skolou:

- navrhovany plynovod v dizke 100 m prepojeny s jestvujicim STL plynovodom, vetvu S2C —
50 - OC.

Zasobovanie novych rodinnych domov v rozptyle bude rieSené STL plynovymi pripojkami pripojenymi
na jestv. STL plynovod.

V prognéznom obdobi po r. 2030 pre zabezpecenie vystavby bude potrebné na zaberovych
rozvojovych plochach rozsirit STL obecnu plynovodnu siet’ s predpokladom néarastu spotreby plynu

v rozsahu:
Nazov lokality Pocetb.j. Etapa Specif.spotreba Hodinovy Roény odber
v RD/BD plynu na 1 b.j. odber plynu plynu v lokalite
(m3/hod.) v lokalite (m3/rok)
(m3/hod.)
02 — Losky 50 prognoza 1,4 70 200 000
09 — Luky za 135 prognoza 1,4 189 540 000
potokom
Celkompor. 185 prognéza 1,4 259 740 000
2030
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lokalita 01 - Nad rakytim:

- navrhovany okruh plynovodnej siete v dizke 665 m bude pripojeny na jestv. STL plynovod,
vetvu S1 - 100 - OC.

lokalita 02 — Losky:

- navrhované vetvy budu v dizke 600 m prepojené s jestv. STL plynovodnou vetvou S4 — 80
— OC a s plynovodom vybudovanym v ramci vystavby 40 RD v 1. etape. Tymto rieSenim
bude plynovodna siet’ zokruhovana.

lokalita 04 - K Mazgutovi:

- zastavba bude napojena na STL plynovodnu siet vybudovanu v 1. a 2. navrhovom obdobi.

lokalita 09 -Luky za potokom:

- navrhovany plynovod v dizke 1115 m bude prepojeny v dvoch bodoch s jestv. STL
plynovodom, vetva S5 - 80 — OC a S5 - 50 — OC, zokruhovanie bude vytvorené prepojenim
s navrhovanym STL plynovodom vybudovanym v ramci vystavby STL plynovodom v lokalite
06 a lokalite 08.

Koncepcia budovania plynovodnej siete v zmysle Zmeny 02/2017 je definovana vo vykrese B.07.
Koncepcia budovania plynovodnej siete v zmysle Zmeny 03/2023 je definovana vo vykrese B.07.

Kapacita existujucich plynarenskych zariadeni regulacnej stanice a STL2 distribu€nej siete pre
predpokladané zvySenie spotreby zemného plynu pre zasobovanie novych rozvojovych lokalit nie je
postacujuca.

Vzhladom na predpokladané rozSirenie plynovodnej siete v obci bude potrebné realizovat prislusnym
dodavatelom zemného plynu prepocet generelu plynofikacie obce vratane posudenia kapacity RS
VTL/STL plynu tak, aby bol schopny dodavat potrebné mnozstva plynu pre obec v navrhovom obdobi.

Potreba plynu :

Stav rok 2004 V=565 x 1,4 = 791 m%hod,
V, =4 000 x 565 = 2 260 000 m3/rok

Navrh do roku 2026 V=905 x 1,4 =1 267 m3hod,
V, =4 000 x 905 = 3 602 000 m3/rok

Vyhlad po roku 2026 V,=1 140 x 1,4 =1 596 m3hod,
( progndza) V., =4 000 x 1140 =4 560 000 m3/rok.

A.2.12.4. Telekomunikacie

Telefén:

V obci je indtalovany digitalny ucastnicky stuper (DLU), pripojeny na hlavnu ustrediiu (DLE) Trnave
cez digitalne prenosové zariadenia. Pre hornu ¢ast obce je osadeny vysunuty prenosovy stupert ONU.
Kapacity prenosovych systémov a u€astnickeho stupfia vyhovuju potrebam kvalitnej telefénne;j
prevadzky a poziadavkam na prenos dat.

Cez obec prechadza z HOST Trnava pripojny dialkovy opticky kabel (PDOK), ktorého odbocka je
ukoncena v DLU.

V celej obci je vybudovana miestna kablova siet kablami TCEPKPFLE s ukonéenim krabicami ICAS
v domoch s ponechanim kablovych rezerv pre stavebné preluky. Dimenzie miestnych kablov
zodpovedaju dosiahnutelnej maximalnej hustote cca 95 %. Siet’ je vo velmi dobrom stave.

V dalSej telefonizacii obce v stavebnych prelukach pri novej vystavbe v obci mézu byt pre pripojenie
novych domov vyuzité existujuce kablové rezervy. Pri sustredenej vystavbe v novych stavebnych

obvodoch nie su v miestnej sieti ponechané dostatocné kablové rezervy a tak ich telefonizacia moze
byt zabezpec&ena len vybudovanim novych privodnych kablov az z DLU v predpokladanom rozsahu.

Pre zabezpecenie telefonizacie novonavrhovanych lokalit v navrhovom obdobi je potrebné realizovat
vystavbu novych telefénnych kablov, pretoze v existujucej miestnej sieti nie si ponechané ziadne
pouzitelné rozervy.

Vzhladom na charakter sidla je pre dimenzie kablov navrhovany faktor Q=1. Dimenzie kablov su
navrhované pre 1. + 2. etapu, pretoZe pokladka kablov samostatne pre jednotlivé etapy by nebola
ucelna. Lokality zaradené do progndznej etapy nie su s vynimkou lokality 04 — K Mazgutovi a 02 —
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Losky rieSené. Spomenuté lokality su rieSené preto, lebo ich asti su zaradené uz do navrhovych etap.

Navrh pripojenia lokalit na telefonnu siet:
- lokalita 02 — Losky (2. etapa + prognoéza):
- navrhovany pocet RD je 90, navrhovany pocet parov je 90. Lokalita bude pripojena z existujuceho
ONU kablom 50XNO0,4
- lokalita 04 — K Mazgutovi (1. + 2. etapa + prognéza):
- celkovy navrhovany pocet RD je 50, navrhovany pocet parov je 50
- lokalita 03 — Humna (2. etapa):
- navrhovany pocet RD je 20, navrhovany pocet parov je 20
(lokality 04 a 03 sa pripoja na existujuci ONU spolo€nym kablom 50XNO,4)
- lokalita 06 — Pri potoku (1. + 2. etapa):
- navrhovany pocet RD je 35, navrhovany pocet parov je 40
- lokalita 08- Dolné Luky (1. + 2. etapa):
- navrhovany pocet RD je 25, navrhovany pocet parov je 30
(lokality 06 a 08 sa pripoja na DLU spolo¢nym kablom 50 XNO,4)
- lokalita 05 — Dolina (1.etapa):
- navrhovany pocet RD je 10 + 20 bytov v BD), navrhovany pocet parov je 30
- lokalita Z1/5 — Dolina Il (1. etapa), navrhovany pocet parov je 40
- lokalita 07 — Na obecnom (1. + 2.etapa):
- navrhovany pocet RD je 10 + 40 bytov v BD, navrhovany pocet parov je 50
(lokality 05 a 07 sa pripoja z DLU spolo¢nym kablom 50 XNO,4)
- lokalita 07 — Z1/3 Na obecnom (1. — 2. etapa), navrhovany pocet parov je 35
- lokalita 10 — DaniSova (1. etapa):
- navrhovany poCet RD je 15, navrhovany pocet parov je 20
- lokalita 11 — Pod druZstvom (1. etapa):
- navrhovany pocet RD je 2, navrhovany pocet parov je 2
lokalita 12 — Za Skolou (1.etapa):
- navrhovany poCet 25 b.j. v BD (prip. 5 RD), navrhovany pocet parov je 25 .

Napojenie zaberovych rozvojovych tzemi vymedzenych v zmysle Zmeny 02/2017 v navrhovej
etape do r. 2030 na opticku komunikaénu siet bude rieSené s prislusnym dodavatelom sluzieb v
rozsahu a v lokalitach:
- lokalita Z2/01 Pod druzstvom II. ast
- pocet RD — 15 RD, navrhovany pocet parov je 20
- lokalita Z2/10, 12, 13 — Nad rakytim I, Ill, IV
- pocet RD — 77 RD, navrhovany pocet parov je 95
- lokalita Z2/16 — Hlavna — K Mazgutovi
- pocet RD — 8 RD, navrhovany pocet parov je 10.
Koncepcia budovania optickej komunikacnej siete v zmysle Zmeny 02/2017 je definovana vo
vykrese B.07.

Napojenie zaberovych rozvojovych Uzemi vymedzenych v zmysle Zmeny 03/2023 v navrhove;j
etape do r. 2030 na opticki komunikaénu siet bude rieSené s prislusnym dodavatelom sluzieb v
rozsahu a v lokalite:
- lokalita Z3/08
- poCet RD — 15 RD, navrhovany pocet parov je 20
Koncepcia budovania optickej komunikacnej siete v zmysle Zmeny 03/2023 je definovana vo
vykrese B.07.

Televizia:

V obci nie je vybudovany rozvod kablovej televizie.
V navrhovom obdobi je potrebné vytvorit priestorové podmienky pre budovanie rozvodov obecnej
kabelovej televizie v pripade zaujmu konkrétnych podnikatelskych subjektov.

Obecny rozhlas:
Vybudovanie siete obecného rozhlasu bude navrhnuté kazdej lokalite predizenim existujlcej siete.

A ZaD 04/2024 — UPRAVY.




49

KedZe v buducnosti sa uz nebudu navrhovat silnoprddové nadzemné siete (ktorych betdnoveé stoziare
obecny rozhlas pouzival), rozvod obecného rozhlasu treba navrhovat podzemnymi kablami.

A.2.13. Koncepcia starostlivosti o zivotné prostredie

Devastacia krajiny, ochrana zdrojov a zakladnych prirodnych zloziek krajiny:

Obec Boleraz je plne vybavena sietami technickej infrastruktiry a na jej Uzemi sa nachadza zdroj
znecistenia areal:

- Amylum s.r.o. Boleraz (hluk).

Vyraznym zdrojom znecistenia ovzdusSia v obytnom uzemi obce je doprava na ceste 1/51 s vysokym
podielom nakladnej dopravy, ktorej intenzita v navrhovom obdobi bude narastat.

Ochrana ovzdusia

V oblasti ochrany ovzdusia je potrebné plnit podmienky zakona NR SR ¢&. 146/2023 Z. z. o ochrane
ovzdusia v platnom zneni. Vyhlagkou MZP SR ¢&. 248/2023 Z. z., sa ustanovuju poZiadavky na
stacionarne zdroje znedistovania ovzdusgia. Vyhlagkou MZP SR &. 249/2023 Z. z., sa ustanovuje
monitorovanie emisii zo stacionarnych zdrojov znedistovania ovzdusia a kvality ovzduSia v ich okoli.
Vyhlagkou MZP SR &. 250/2023 Z. z., sa ustanovuju poZiadavky na kvalitu ovzdusia. Vyhlagkou MZP
SR 6. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ochrane ovzdusia.

P&dne pomery:

V neurbanizovanom Uzemi sa na plochach intenzivne vyuzivanej polnohospodarskej pody sa
vyskytuje vetena erdzia pody, ktora najma v severnej a juznej Casti katastralneho uzemia zapricinuje
devastéaciu pddy a destruk&ne pdsobi i na Zivot obybatelov obce.

Pre eliminaciu tohto javu je potrebné realizovat’ celu Skalu tradi¢nych protieréznych opatreni. Pretoze
dominantné postavenie v tejto suvislosti maju liniové a plosné systémy vysokej zelene

v pofnohospodarskej krajine (biokoridory, vertolamy, aleje), je potrebné tieto prvky vybudovat vo
vacsom rozsahu a napojit ich na zelenu kostru obce.

Priestorové rozlozenie zakladnych prvkov je formulované v €asti B.06 — krajinno-ekologicky komplex.
Budovanie tohto systému bude potrebné koordinovat s pozemkovymi Upravami v najblizSej
buducnosti.

Prasnost’

Okrem znecdistenia, ktoru spdsobuje veterna erézia na pofnohospodarskom pddnom fonde, je zdrojom
prasnosti automobilova doprava na ceste 1/51.

Tento zdroj znecistenia bude eliminovany po vybudovani obchvatu trasovaného mimo obytné uzemie
zapadne od obce.

Odpady a ich skladovanie:

Zber, odvoz a likvidovanie komunalneho odpadu su zabezpe€ované v ramci celej obce prisludnym
podnikatel'skym subjektom v sulade s platnou legislativou.

V navrhovom obdobi je potrebné predpokladat dalSie zvySenie mnozstva komunalneho odpadu

v obci. Ich ukladanie bude zabezpefované na skladku v k.u. Trnava, vo vzdialenosti cca 10 km.

Uz v 1.etape je potrebné zabezpecit’ uplnu separaciu pri zbere odpadu a zriadenie zbernych dvorov
v Casti Boleraz a v €asti Ki€ovany. Podmienky pre separovany zber komunalneho odpadu bude
potrebné vytvarat pri Uprave jestvujucich verejnych priestranstiev a pri vystavbe novych verejnych
priestorov na rozvojovych zaberovych plochach.

V navrhovej etape do r. 2030 bude potrebné zabezpedit:

- ukoncenie upravy uzavretej skladky KO v lokalite Z&mok (vyrovnanie terénu a jej biologicka
rekultivacia), vratane zabezpecenia €innosti monitorovacieho systému a jeho neustaleho
vyhodnocovania

- realiz4ciu technickej a biologickej rekultivacie skladky v lokalite Novy majer so zabudovanim
monitorovacieho systému, s moznostou pripadného ukladania vykopovej zeminy a sute pred
rekultivaciou

- ukoncenie technickej a biologickej rekultivacie divokej skladky za PD Kl€ovany vratane
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vybudovania kontrolného monitorovacieho systému
- likvidaciu jestvujucich divokych miniskladok v rie§enom uzemi
- vybudovanie 4 zbernych dvorov v obci v lokalitach:
- ul. Kopec (lokalita 02 Losky)
- ul. Kdruzstvu
- ul. K Cehlarikovi (lokalita 07 Na obecnom)
- DaniSova ul. (lokalita 10 DaniSova)
- vybudovanie zberného dvora v lokalite Z2/07 — Ul. K druzstvu
s predpokladanou vymerou kazdého zberného dvora cca 300 m2.

HIluk a vibracie:

Zdrojom hluku na uzemi obce je vyrobny areal AMYLUM. Vzhladom na jeho predpokladané vyrazné

rozSirenie a zvySenie novej produkcie bude potrebné realizovat technologické a stavebnotechnické

opatrenia na eliminovanie hluku v dotyku s obytnym Uzemim v rozsahu:

- pouzitie novych vyrobnych technolégii s nizSou produkciou hluku

- vystavba stavebno-technickych prvkov — protihlukovych stien pri zdrojoch hluku a na obvode
aredlu v dotyku s obytnym tuzemim a v dotyku s biokoridorom regionalneho vyznamu — vodnym
tokom Trnavka

- vysadba izolanej zelene na okraji arealu v dotyku s biokoridorom regionalneho vyznamu —
vodnym tokom Trnavka.

Vyraznym zdrojom hluku v obci su dopravné koridory:

- cestal/51

- zelezni¢na trat C 116 Trnava — Kuty.

Vzhladom na predpokladany narast dopravy na ceste 1/51 a vysoky podiel tranzitnej (najma nakladnej)
dopravy, bude potrebné vytvorit Gzemno-technické podmienky pre vystavbu obchvatu cesty 1/51
mimo zastavané Uzemie obce (na zapadnej strane, vratane vybudovania protihlukovych stien

v blizkosti obytného izemia obce.

V suvislosti s navrhovanym zdvojkolajnenim Zelezni¢nej trate C 116 Trnava — Kuty a predpokladom
vyrazného narastu dopravy na nej, bude potrebné v dotyku s obytnym Gzemim realizovat’ uc¢inné
protihlukové opatrenia (protihlukové steny).

Negativne pdsobenie nakladnej dopravy obsluhy aredlov AMYLUM a WIENERBERGER na obytné
Uzemie a centralny priestor obce bude potrebné eliminovat vybudovanim novej obsluznej komunikacie
trasovanej pozdiz toku Trnavka mimo zastavané Gzemie obce a napojenej na cestu 1/51 za juznym
okrajom obce.

Organoleptické zapachy:
Zdrojom organoleptického zapachu na uzemi obce je najma:
- malochov hospodarskych zvierat v obytnom uzemi obce

Zivogidna vyroba v pdv. arealoch PD v &asti Boleraz a Ki¢ovany bola v uplynulom obdobi zrusena bez
nahrady a v navrhovom obdobi sa nepocita s jej obnovou.

Ochrana povrchovych a podpovrchovych véd:

V oblasti ochrany povrchovych a podpovrchovych véd na uzemi obce bude v navrhovom obdobi

potrebné:

- zabezpedit vybudovanie celoobecnej splaskovej kanalizacie napojenej na regionalnu kanalizaénu
siet zakon&enu v COV Trnava — Zelene&

- zabezpesit roz$irenie a dobudovanie podnikovej COV pre velké vyrobné aredly v obci

- reSpektovat vymedzené ochranné pasma vodnych zdrojov v obci Specifikované v Casti A.2.9.

- dbat o ochranu podzemnych a povrchovych véd a zabranit neziaducenu Uniku nebezpecénych latok do
pbédy, podzemnych a povrchovych véd,

- dodrzat ustanovenia vyhl. &. 200/2018 Z.z. upravujucej podrobnosti o zaobchadzani so znecistujacimi
latkami, o nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhor$enia véd v
nadvaznosti na § 39 vodného zakona.

Zelen:

Zelena kostra obce (zelen v zastavanom Uzemi) je tvorena zelenou verejnou, vyhradenou, Specialnou
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a sukromnou.

Zelen verejna:

Verejna zelen je tvorena mensimi parkovymi plochami a uli€¢nou zelefiou. Jestvujuce plochy uli¢nej
zelene a parkovych pléch budu zachované v navrhovom obdobi v plnom rozsahu, v taZiskovych
verejnych priestoroch obce (jestvujuca cesta 1/51) bude potrebna postupna rekonstrukcia a obnova
tychto ploch, v priestore Dolnej ul. jej rozSirenie i na plochy jestvujucich zahrad vymedzenych
verejnym priestorom.

Uliénu zelen verejnych priestorov bude potrebné na jestvujucich i rozvojovych plochach v zastavanom
uzemi doplnit min. o jednostrannu alej.

Ddolezitym prvkom verejnej zelene sa stane v zastavanom uzemi obce priestor okolo vodného toku
Trnavka. Vzhladon na skuto€nost, Ze toto uzemie je biokoridorom regionalneho vyznamu, jeho
celkova Sirka nema byt mensia ako 50 m, resp. 100 m v dotyku funkcie vyroby s obytnym Gzemim.

Zelen vyhradena:

Vyhradena zelenh je tvorena zelefiou arealov zakladnej Skoly a materskej skoly.

Dobudovanie upravenych ploch zelene v navrhovom obdobi bude mozné zabezpedit i v areali
futbalového ihriska.

Ddlezitou sucastou vyrobnych arealov je upravend arealova zelefi. Na novonavrhovanych plochach
vyrobnych arealov mozno doporudit, aby min. 20% ich vymery tvorila areélova zeleri (vratane zelene
parkovisk pre zamestnancov a navstevnikov), na plochach jestvujucich arealov min. 15%.

Plochy vymedzenych arealov PD v Casti Boleraz a Kl€ovany bude potrebné dobudovat’ o upravenu
zelen, s doporu¢enou vymerou min. 25 % z celkovej plochy arealov.

Zelen Specialna:

- cintoriny
Vymedzenie cintorina v ¢asti KI€ovany dostacuje pre potreby obce v navrhovom i prognéznom
obdobi.
V 2. etape navrhového obdobia do r. 2026 bude potrebné rozsirit' cintorin v €asti Boleraz v zmysle
vymedzenia v Casti C.02 0 0,24 ha.

- izolagéna zelen
V navrhovom a progndéznom obdobi je potrebné vybudovat izolacnu zeler vo vymedzenom
rozsahu :

- v kontaktovom uzemi vyrobnych arealov a obytného Uzemia

- pozdiz Zelezniénej trate C 116 Trnava — Kuty v dotyku s rozvojovymi plochami byvania

- vramci pévodnych polnohospodarskych arealov v dotyku s obytnym uzemim

- pozdiz navrhovaného obchvatu cesty 1/51 v dotyku s obytnym tizemim

- v dotyku s uzemim tazby tehliarskej hliny pre zniZenie negativnych vplyvov na okolitu krajinu
(v ramci arealu Wienerberger)

- na okraji arealu AMYLUM v dotyku s obytnym Gzemim a v dotyku s biokoridorom regionalneho
vyznamu — vodnym tokom Trnavka.

Zeleri sukromna:

- zelen zahrad
Zelen zahrad bude tvorit i nadalej najvacsiu ¢ast urbanizovaného tzemia obce. Spdsob jej
vyuzivania je formulovany v ¢asti C.01.

Zelen krajinna bude dotvarana najma budovanymi vetrolamami, alejami a lokalnymi biokoridormi

v polnohospodarskej krajine, ktoré budu prepojené so zelenou kostrou zastavaného Uzemia obce a
jestvujucimi plochami vysokej zelene, biokoridormi a biocentrami v neurbanizovanej krajine. Zakladné
smery dotvarania neurbanizovanej krajiny su formulované v €asti B.06.

V navrhovom i prognéznom obdobi bude potrebné zachovat nelesni drevinnu zeleri pozdiz vymolov
Nad rakytim, Zamkom (pod skladkou KO v rekultivacii), Pri Selpickom chotari a v najvychodnejsej Casti
k.U. obce.
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Raddnové riziko:

Vhodnost’ a podmienky stavebného vyuZitia Uzemia v obci Boleraz s vyskytom stredného radénového
rizika je potrebné posudzovat podfa zak. ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhl. MZ SR &. 98/2018 Z.z,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o obmedzovani oZiarenia pracovnikov a obyvatelov z prirodnych
zdrojov ionizujuceho Ziarenia.

A.2.14. Vymedzenie a vyznacenie prieskumnych Gzemi, chranenych
loziskovych uzemi a dobyvacich priestorov

V katastralnom Gzemi obce Boleraz sa nachadza chranené loZiskové (ChLU) izemie Boleraz uréené
na ochranu vyhradného loZiska tehliarskej suroviny s uréenym dobyvacim priestorom (DP) Boleraz,
pre organizaciu Wienerberger Slovenské tehelne.

Vymedzenie ChLU a DP Boleraz je vymedzené v grafickej ¢asti UPN — O.

Celkova kapacita tehliarskeho ilu umozriuje prevadzku tehelne v obdobi nasledujucich cca 50 rokov.
Navrh uzemného planu obce plne reSpektuje vymedzeny dobyvaci priestor a zohladiuje rozvojovy
program Wienerberger v navrhovej etape do r. 2026.

V k.. obce Boleraz sa nachadza prieskumné tuzemie (PU) ,Trnava — horlavy zemny plyn“ uréené pre
drzitela prieskumného uzemia NAFTA, a.s., Bratislava — 50%, Vermilion Slovakia Exploration, s.r.o.,
Bratislava — 50 %, s platnostou do 31.03.2028.

A.2.15. Vymedzenie ploch vyzadujucich zvysenu ochranu

V rieSenom Uzemi (k.U. Boleraz a k.u. Kl€ovany) sa nachadzaju nasledovné plochy a uzemia

vyZzadujuce zvySenu ochranu:

- pofnohopodarsky podny fond zaradeny podla BPEJ do kvalitativne najlepSich Styroch skupin
pofnohospodarskych pdd nachadzajucich sa v k.U. Boleraz a k.u. Ki€ovany (1. — 4. skupina BPEJ)

- ovocné sady, vinice a polnohospodarska pbéda, na ktorej boli vykonané hydromelioracné alebo iné
opatrenia na zachovanie a zvy3enie Urodnosti

- biocentra, biokoridory a prvky uzemného systému ekologickej stability.

Vymedzenie tychto pléch a Gzemi je definované v prislugnych vykresoch grafickej asti Uzemného
planu obce Boleraz.
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A.2.16. Vyhodnotenie perspektivheho pouzitia pofnohospodarskeho podneho
fondu a lesného podneho fondu na nepol'nohospodarske ucely

V k.u. Boleraz a k.u. Kl€ovany su zastupené Styri najvysSie skupiny BPEJ.

Navrh riesenia UPN obce Boleraz obsahuje vyhodnotenie narokov na vyuzitie PPF pre
nepolnohospodarske ucely v zmysle platnej legislativy.

Stanovena urbanisticka koncepcia riesi rozvoj socioekonomickych aktivit v ramci zastavaného tUzemia
obce a CiastoCne i na novych plochach mimo hranice zastavaného uzemia, ktoré predpokladaju zaber
polnohospodarskej pédy.

Pre vyhodnotenie zaberov polnohospodarskeho pddneho fondu boli ako zakladné vychodiskové
podklady pouzité:

- bonitacia polnohospodarskej pédy (BPEJ)

- vymedzené hranice zastavaného uzemia

- kultary polnohospodarskeho pédneho fondu

- melioracie podla jednotlivych uzivatelov pody.

Vymedzenie zaberov PPF v jednotlivych etapach rozvoja:

- navrhové obdobie (do r. 2026)

- prognézne obdobie (po r. 2026)

je vykazané v prislusnom vykrese grafickej dasti UPN — obce, B.07. Vykres perspektivneho pouzitia
polnohospodarskeho pédneho fondu a lesného pddneho fondu na nepolnohospodarske ucely.

Podrobny prehlad zaberov pofnohospodarskej pddy je uvedeny v nasledujucich tabulkach.

V zmysle navrhu rie$enia UPN — O Boleraz st v navrhovom obdobi do r. 2030 vymedzené nasledovné
lokality zaberu PPF na nepolnohospodarske ucely v rozsahu:

Cislo Zaber pléch Zaber PPF Zaber
lokality | Funkcia | Celkom z toho Celkom Druh BPEJ Z toho NPPF (ha)
(ha) vZU | mimoZzU (ha) pozemku | (skupina) [ vZU | mimoZU
N/02 B-RD 4,63 0,32 4,31 1,61 OP 0111002 1,61
3
2,69 OP 014'57;02 0,30 2,39
6
0.03 4 01457)202 - 0,03
(6)
spolu: spolu: spolu:
4,33 0,30 4,03 0,30
N/03 B-RD 1,79 1,79 - 1,79 4 1,79 -
N/04 B-RD 3,91 1,56 2,35 1,16 OP 0111002 0,36 0,80
3
2,75 OP 01 457202 1,20 1,55
(6)
spolu: spolu: spolu:
3,91 1,56 2,35
N/05 B-RD 1,20 0,10 1,10 1,20 OP 0144002 0,10 1,10
B-BD €)
N/06 B-RD 3,48 3,48 - 3,48 4 3,48 -
N/07 B-RD 4,05 0,96 3,09 4,04 OP 0144002 0,96 3,08 0,01
3
N/08 B-RD 2,54 0,73 1,81 2,54 Z, OP 0111002 0,73 1,81
3
N/10 B-RD 1,38 1,38 - 1,02 V4 1,02 - 0,36
N/11 B-RD 0,60 0,60 - 0,60 Z, 0P 0,60 -
N/12 B-BD 0,39 0,39 - 0,39 4 0,39 -
B-RD
N/13 PV 1,05 - 1,05 1,05 OP 0147202 - 1,05
(6)
N/14 PV 7,16 - 7,16 7,06 OP 0147202 - 7,06
tazba 6)
0,10 OP 0147402 - 0,10
(6)
spolu: spolu:
7,16 - 7,16
N/15 PV 2,06 2,06 - 2,06 OP 2,06 -
N/16a D-CK 1,05 - 1,05 0,75 OP 0144002 - 0,75
3
0,30 OP 015(2;02 - 0,30
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®)
spolu: spolu:
1,05 1,05
N/16b D-CK 2,79 - 2,79 2,49 OP 0111002 - 2,49
)
0,30 OP 0102002 - 0,30
@
spolu: spolu:
2,79 - 2,79
N/17 D-CK 0,60 - 0,60 0,06 OP 0147202 - 0,06
(6)
0,24 OoP 0111002 - 0,24
(©)
0,30 OP 0157213 - 0,30
®)
spolu: spolu:
0,60 - 0,60
N/18 D-CK 10,08 0,14 9,94 0,16 OP (x) 0111002 - 0,16 0,10
(xx) (3)
2,12 OoP 0148002 - 2,12
4)
0,44 OP 0148202 - 0,44
4)
1,06 OP (x) 0151003 - 1,06
®)
0,60 OoP 0152202 - 0,60
®)
1,33 OoP 0157213 - 1,33
®)
0,92 OoP 0147202 - 0,92
(6)
0,52 OP 0147402 - 0,52
(6)
0,54 OoP 0151203 - 0,54
(6)
0,31 OP (x) 0151203 - 0,31
(6)
1,24 OoP 0171212 0,04 1,20
(6)
0,71 OP (x) 0171433 - 0,71
(6)
0,03 OP (x) 0158672 - 0,03
®)
spolu: spolu: spolu:
9,98 0,04 9,94
N/19 Z-cint. 0,24 0,24 - 0,24 V4 0,24 -
N/20 PV 4,60 - 4,60 2,80 OP 0147402 - 2,80
+ tazba 6)
1,80 OP 0147202 - 1,80
(6)
spolu: spolu:
4,60 - 4,60
N/21 PV 49,40 - 49,40 23,70 OP 0147402 - 23,70
tazba (6)
25,70 OoP 0147202 - 25,70
(6)
spolu: spolu:
49,40 49,40
N/22 letisko 0,60 - 0,60 0,60 OoP 0146203 - 0,60
®)
Celkovy zaber 103.71 13,86 89,85 102,94 13,38 89,56 0,77
v navrhovom obdobi
Cislo Zaber ploch Zaber PPF Zaber
lokality | Funkcia | Celkom z toho Celkom Druh BPEJ Z toho NPPF (ha)
(ha) vZU [ mimoZzU (ha) pozemku | (skupina) [ vZU | mimoZzU
N/07 B-RD 4,05 0,96 3,09 4,04 OoP 0144002 0,96 3,08 0,01
3
NZ/1.1 ov 0,12 0,12 - 0,12 oP 0,12 -
Nz/1.4 B-RD 0,26 - 0,26 0,26 OoP 011100 - 0,26
2
3)
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NZ/1.5 B-RD 3,88 - 3,88 3,88 OoP 014400 - 3,88
+2Zl 2
(3)
Nz/1.7 ov-S 1,16 - 1,16 1,16 OoP 014400 - 1,16
2
(3)
Nz/1.9 oV -S 1,19 - 1,19 0,78 oP 015120 - 0,78
3
0,41 oP (6) - 0,41
014400
spolu: 2 spolu:
1,19 3) - 1,19
NZ/1.11 ov 0,11 0,11 - 0,11 OP,Z 0,11 -
Celkovy zaber 6,72 0,23 6,49 6,72 0,23 6,49
novych pléch
Zmeny 01/2009
v navrhovom
obdobi
Cislo lokality Zaber pléch Zaber PPF Zaber
Funkcia | Celkom [z toho Celkom Druh  [BPEJ Z toho NPPF (ha)
(ha) |vzu mimo ZU (ha) pozemku [(skupina) vZU |mimo ZU
Z2/01 B-RD 0,80 0,80 0,8
Z2/04 B-RD 0,24 0,24 0,24 Z, OP 0144002 0,24
(3)
Z2/05 B-RD 0,35 0,35 0,2 V4 0,2 0,15
(verifikacia uz P
jestvuju-cej
zastavby)
Z2/06 B-RD 0,42 0,42 0,37 V4 0157213 0,37 0,05
(5)
Z2/07 ov 0,10 0,10 0,10
Z2/08 oV-S 3,67 3,67 3,67
Z2/10 B-RD 4,81 1,98 2,83 4,81 Z 1,98
oP 0151003 2,75
(5)
oP 0151203 0,04
(6)
oP 0171433 0,04
(6)
22/12 B-RD 1,19 1,19 1,19 OoP 0151203 1,19
(6)
Z2/13 B-RD 0,8 0,8 0,8 OP 0151203 0,30
melio- (6)
racie 0171433 0,50
(6)
Z2/15 B-RD 0,20 0,20 0,20 OoP 0147402 0,20
(6)
Z2/16 B-RD 0,50 0,50 0,50
72/27 ov 0,11 0,11 Z, OP 0,11
(zmena pov.
povoleného
funké.
vyuzitia)
3 Zaber pléch Zaber PPF
Cislo lokality Funkcia [ Celkom z toho Celkom Druh BPEJ Z toho Zaber NPPF
(ha) vZU mimo ZU (ha) pozemku | (skupina) [ vZU [ mimoZzU (ha)
Z3/01 PV 2,355 2,355 0,9 OoP 0111003 0,9 1,453
3)
Z23/02 FVP 2,765 2,765 2,765 oP 0147202 2,765
(6)
Z3/03 P 0,070 | 0,070 0,070 OoP 0,070
Z23/04 PD 1,585 1,585 1,585 oP 0147202 1,585
(6)
Z3/05 B-BD 0,120 | 0,120 0,050 OoP 0,050 0,070
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Z3/06 B-RD 0,250 | 0,250 0,120 V4 0,120 0,130
Z23/07 RF 0,100 0,100 0,100 \' 0130422 0,100
(6)
Z3/08 B-RD 1,050 1,050 0,565 oP 0111002 0,565
CK (3)
0,485 0147402 0,485
(6)
spolu spolu
1,050 1,050
Zmena
03/2023 8,295 | 0,440 7,855 6,642 0,240 | 6,402 1,653
spolu:

Druh pozemku v zaberovych lokalitach:
OP - orna p6da

Z —zahrady

(x) — odvodnenia

V- vinohrad

Specifikacia funkéného vyuzitia zaberu:

B -RD - byvanie v rodinnych domoch
B-BD - byvanie v bytovych domoch
PV - priemyselna vyroba

FVP - fotovolticky park

(0)Y) - obdianska vybavenost

PV - priemyselna vyroba

P - podnikatelska &innost

RF - rodinné farmy
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PV tazba - priemyselna vyroba — tazba nerastnych surovin
D-CK - doprava (cestné komunikacie)
Z —cint. - rozSirenie cintorina

(xx) - Uvedeny zaber PPF na nepolnohospodarske uc¢ely v navrhovom obdobi do r. 2026 pre vystavbu
obchvatu 1/51vymedzeny navrhom rie$enia UPN — O Boleraz je odsthlaseny prislu§nym vy$sim
stupfiom UPD (UPN — VUC Trnavského kraja), navrh riesenia UPN — O Boleraz vak tieto
zabery upresfiuje s podrobnostou poznania Uzemia a rieSenia jeho rozvoja na sidelnej urovni.

Vyhodnotenie predpokladanych zaberov PPF pre nepolhohospodarske ucely v progndznej etape nie
je predmetom rieSenia.

UPN — O Boleraz $pecifikuje i zaberové lokality v prognéznom obdobi po r. 2026, ktoré predstavuju
Uzemnu rezervu pre rozvoj obce vo vzdialenejSom obdobi. V pripade rychlejSieho rastu resp.
nepripravenosti lokalit uvazovanych pre navrhové obdobie do r. 2026, bude potrebné realizovat
uzemny rozvoj v prognéznych lokalitach uz skoér.

V pripade takejto zmeny etapizacie v priebehu obdobia nasledujiceho po schvaleni UPN — O Boleraz
(presunu rozvoja v danej lokalite z prognéznej etapy do navrhovej etapy), bude tento zaber rieSeny
zmenou, resp. Upravou UPN — O Boleraz v zmysle platnej legislativy, vratane vyZiadania suhlasu
zaberu PPF od prisluSsného organu statnej spravy.

V prognéznom obdobi po r. 2030 navrh rieSenia vymedzuje lokality zaberu PPF na
nepolnohospodarske ucely v rozsahu:

Cislo Zaber ploch Zaber PPF Zaber
lokality | Funkcia [ Celkom z toho Celkom Druh BPEJ Z toho NPPF (ha)
(ha) vZU | mimoZU (ha) pozemku | (skupina) | vZU | mimoZzU
P/02 B-RD 5,24 0,80 4,44 5,14 OP 0147202 0,80 4,34 0,1
6)
P/09 B-RD 14,42 1,78 12,64 14,42 OP 0111002 1,78 12,64
Q)
P13 PV 16,75 - 16,75 13,70 OP 0111002 - 13,70
[©)
0,41 z 0111002 - 0,41
3
spolu: spolu:
14,11 - 14,11 2,64
P/21 PV 31,40 - 31,40 16,20 OP 0147402 - 16,20
tazba (6)
10,00 OoP 0150412 - 10,00
®)
2,60 OP 0165422 - 2,60
(6)
2,60 OoP 0147202 - 2,60
6)
spolu: spolu:
31,40 31,40
PZ/1.10 |[B-RD 0,62 0,21 0,41 032 Jop 016542 | 0,32
2
0,09 |op (6) _ 0,09
013042
021  lop 2 0,21 -
spolu: (7) spolu: spolu:
0,62 0,21 0,41

Druh pozemku v z&berovych lokalitach:
OP - orna pbda

Z —zahrady

Specifikacia funkéného vyuZitia zaberu:

B-RD - byvanie v rodinnych domoch
B -BD - byvanie v bytovych domoch
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A.2.17. Hodnotenie navrhovaného rieSenia z hfadiska environmentalnych,
ekonomickych, socidlnych a tzemnotechnickych dosledkov

Hodnotenie z hfadiska environmentalnych désledkov:

UPN — O Boleraz koordinuje rozvoj tizemia obce a usmerfiuje ho tak, aby neprislo ani u jednej zlozky
Zivotného prostredia k jej zhorSeniu. Navrhuje konkrétne opatrenia, ktoré treba vykonat na eliminaciu
negativnych dopadov hospodarsko-ekonomického rozvoja na Zivotné prostredie mesta.

Navrhované rieSenie umozniuje zvysit stupen ekologickej stability uzemia, podporuje zmenu krajinnej
Struktury, upravuje nevhodnu Strukturu pofnohospodarskeho pédneho fondu zmensenim blokov ornej
pody, obohacuje krajinu o liniovu a ploSnu zeleri a vhodnejSie biotopy pre existenciu mnohych rastlin
a zivocichov.

Navrhované protieré6zne opatrenia chrania ornu pédu pred veternou erdziou, Upravou a renaturaciou
vodnych tokov sa zlepSia biotické pomery v nich.

Uzemny plan respektuje jestvujlce prvky tzemného systému ekologickej stability regionalneho
a lokalneho vyznamu a doplfiuje ho o nové prvky, prepojené aj na systém sidelnej zelene
v urbanizovanom uzemi obce.

Z hladiska ochrany prirody a krajiny UPN — o Boleraz obsahuje v zavéznej &asti zasady ochrany
prirodnych zdrojov a tvorby krajiny, stanovuje limity pre jej vyuzivanie a udrziavanie ekologickej
stability vratane pléch zelene.

V uzemnom plane obce su v plnom rozsahu premietnuté zavazné regulativy v oblasti ekolégie zo
zavaznej Casti Uzemného planu VUC Trnavského kraja.

Hodnotenie z hfadiska ekonomickych, socialnych a uzemno-technickych désledkov:

Uzemny plan obce Boleraz vytvara pre prislu$né samospravne organy dostatoéne prepracovany
z4kladny uzemno-technicky dokument a nastroj na usmerfiovanie a riadenie priestorového rozvoja
obce a investi¢nej vystavby v jeho katastralnom tzemi do r. 2026, zohladriujuci vSetky zname
rozhodnutia o realizacii investicii na jeho Uzemi, ktoré prinasaju pre obec synergicky rozvojovy efekt.
Okrem toho navrh UPN — O Boleraz stanovuije i prognéznu etapu po r. 2026 vzhladom na potrebu
formulovania dlhodobejSej priestorovej koncepcie rozvoja obce.

Dosledkom posilfiovania hospodarskej zakladne obce, ale i vytvarania novych podnikatelskych
moznosti a pracovnych miest v blizkom krajskom sidle Trnave a v jadrovom Uzemi regiénu vplyvom
prilevu vyznamnych investicii bude v navrhovom obdobi prebiehat migracia obyvatelstva do
jadrového Uzemia regidnu, nielen do samotného mesta Trnava, ale aj do jemu prilahlych obci, to
znamena i do obce Boleraz.

Na zaklade tychto skutoCnosti Uzemny plan vyclefuje dostatoéné plosné rezervy pre budovanie
sekundarneho sektora v danych lokalitach navrhového obdobia a na zaklade predpokladaného
demografického vyvoja stanoveného scenara vymedzuje potrebné podrobne Strukturované kapacity
pre rozvoj obytnej funkcie.

Ocakavany rozvoj obce a predpokladany narast tranzitnej dopravy (najma nakladnej) cez jej
katastralne Uzemie si vyziada vyrazné investicie dodopravného vybavenia — vystavby dopravného
koridoru trasovaného mimo obytné uzemie ako aj odklon dopravnej obsluhy vyrobnych arealov mimo
obytné Uzemie obce.

Uzemny plan stanovuje zasady pre rozvoj dopravnej infradtruktiry a vymedzuje potrebné tizemné
rezervy a koridory pre jej vystavbu, vratane opatreni na zamedzenie negativheho vplyvu dopravy na
obytné uzemie.

Navrh rieSenia zohladnuje potreby rekonstrukcie jestvujucej technickej infrastruktury v zastavanom
uzemi i vystavby novych sieti na rozvojovych zaberovych plochach a ich napojenia na verejné
technické vybavenie.

UPN — O Boleraz je spracovany v komplexnom rozsahu a $trukture a vytvara dobré podmienky na
zabezpecenie trvalo udrZzatelného rozvoja mesta Trnava v naro€nom obdobi jeho vyrazného
hospodarskeho rastu.

A ZaD 04/2024 — UPRAVY.
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A.2.18. Navrh zavaznej casti

- Navrh zavaznej Casti Uzemného planu obce Boleraz je sformulovany v samostatnej prilohe — C.
Zavazna Cast UPN obce Boleraz, C.01. Textova Cast.

A ZaD 04/2024 — UPRAVY.
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